2 canali con pulsante
semplice

4 canali con pulsante
doppio

Pulsante sensore

wireless: FT4CH-w

con copripulsante semplice
e doppio, modulo transmetti-
tore, cornice interna, senza
copertina esterna, adattabile
con EDIZIOdue, Kallysto e
Sidus.

Attuatore di commutazione
wireless INC FSR61-230V
Relé passo-passo, tempo-
rizzatore 2-120 min. o rele.
Carica massima lampade ad
incandescenza 2000W.

ELECTRONICS

Eltako wireless
La nuova liberta

Novita: 4 scene d'illuminazione
programmabili

Set iniziale con attuatore dimmer universale INC

Mini telecomando
wireless FMH4S-sz
per 4 canali,

inciso a laser 1-4,
con disposizione
portachiave

Attuatore wireless

dimmer universale INC:
FUD61 NPN-230V

Dimmer universale per
cariche R, L e C fino a 300W.
Riconoscimento automatico
del tipo di carico. Luminosita
minima e velocita dimmer
regolabile. Con funzione luce
sveglia, luce notturna e
autospegnimento. Lampade
a risparmio regolabili ESL
fino a 100W.

. A e jide-Stick USB
E-No 204 604 004 incluso in ogni set: uina?tuali e software per

mentazion -
con docu Home: licenza da

E-No 204 614 014

visualizzazione FVS-
prova di 120 giorni
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