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Luminaires industriels

    
Suspensions
Luminaire LED sans entretien, étanche à la poussière, pour l'intérieur et l'extérieur. Idéal pour un éclairage 
de grandes surfaces industrielles, flux lumineux total dès l'enclenchement, faible dissipation de chaleur, en 
remplacement de luminaires HID. 
 
Différentes puissances, tensions et températures de couleur sur demande.

Art-No E-No puissance 
W 

temp. couleur 
K 

flux lumineux 
lm 

protection UE 

Suspension • blanc froid • sans réflecteur 

B409099 924 704 108 70 6000-6500 5600 IP65 1 pce 

B408924 924 705 108 100 6000-6500 8000 IP65 1 pce 

Suspension • blanc neutre • sans réflecteur 

B408467 924 702 208 30 4200-4500 2400 IP65 1 pce 

B407064 924 703 208 50 4200-4500 4000 IP65 1 pce 

B407422 924 704 208 70 4200-4500 5600 IP65 1 pce 

B407071 924 705 208 100 4200-4500 8000 IP65 1 pce 

Suspension • blanc chaud • sans réflecteur 

B407576 924 700 008 10 3000-3200 800 IP65 1 pce 

B407583 924 701 008 20 3000-3200 1600 IP65 1 pce 

B407590 924 702 008 30 3000-3200 2400 IP65 1 pce 

B407507 924 703 008 50 3000-3200 4000 IP65 1 pce 

B407484 924 704 008 70 3000-3200 5600 IP65 1 pce 

B407453 924 705 008 100 3000-3200 8000 IP65 1 pce 
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Luminaires industriels

Réflecteurs
Réflecteur en aluminium ou en acrylique avec fixation à 4-vis-bajonette. Utilisation possible avec la lumière 
en blanc froid, blanc ou blanc chaud.

Art-No E-No angle de rayonnement 
(valeur) 

UE 

Réflecteur en aluminium pour les suspensions 50-100 W • 60° • Ø 460 • h 321 

B408450 924 791 008 60° 1 pce 

Réflecteur en aluminium pour les suspensions 10-40 W • 120° • Ø 405 • h 100 

B409648 924 790 108 120° 1 pce 

Réflecteur en aluminium pour les suspensions 50-100 W • 120° • Ø 520 • h 179 

B408443 924 791 108 120° 1 pce 

Abat-jour translucide pour les suspensions 10-40 W • Ø 407 • h 270 

B409082 924 792 008 1 pce 

Abat-jour translucide pour les suspensions 50-100 W  • Ø 494 • h 330 

B408931 924 792 108 1 pce 
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Luminaires industriels

    
Projecteur
Luminaire LED sans entretien, étanche à la poussière, pour l'intérieur et l'extérieur. Idéal pour un éclairage 
de grandes surfaces industrielles, flux lumineux total dès l'enclenchement, faible dissipation de chaleur, en 
remplacement de luminaires HID. 
 
Différentes puissances, tensions et températures de couleur sur demande.

Art-No E-No puissance 
W 

temp. couleur 
K 

flux lumineux 
lm 

protection UE 

Projecteur FL225 • gris • 120° • 225×185×157 • blanc froid• avec étrier de montage 

B409846 924 710 108 20 6000-6500 1600 IP65 1 pce 

B407040 924 711 108 30 6000-6500 2400 IP65 1 pce 

Projecteur FL225 • gris • 120° • 225×185×157 • blanc neutre• avec étrier de montage 

B410545 924 710 208 20 4200-4500 1600 IP65 1 pce 

B408641 924 711 208 30 4200-4500 2400 IP65 1 pce 

Projecteur FL225 • avec diffuseur • gris • 120° • 225×185×157 • blanc neutre • 
avec étrier de montage 

B409839 924 712 208 30 4200-4500 2400 IP67 1 pce 

Projecteur FL290 • gris • 120° • 290×236×206 • blanc froid• avec étrier de montage 

B407392 924 713 108 30 6000-6500 2400 IP65 1 pce 

B407408 924 714 108 40 6000-6500 3200 IP65 1 pce 

B407057 924 715 108 50 6000-6500 4000 IP65 1 pce 

Projecteur FL290 • gris • 120° • 290×236×206 • blanc neutre• avec étrier de montage 

B410491 924 714 208 40 4200-4500 3200 IP65 1 pce 

B410507 924 715 208 50 4200-4500 4000 IP65 1 pce 

Projecteur FL260 • noir • 120° • 262×185×230 • blanc neutre• avec étrier de montage 

B408986 924 716 208 30 4200-4500 2400 IP65 1 pce 

B408948 924 717 208 40 4200-4500 3200 IP65 1 pce 

Projecteur FL370 • noir • 110° • 393×285×93 • blanc neutre • sans étrier de montage 

B409457 924 718 208 70 4200-4500 5600 IP65 1 pce 

Projecteur FL570 • noir • 110° • 593×285×93 • blanc neutre • sans étrier de montage 

B409464 924 719 208 140 4200-4500 11'200 IP65 1 pce 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luminaires industriels

    
Projecteur spot
Luminaire LED sans entretien, étanche à la poussière, pour l'intérieur et l'extérieur. Idéal pour un éclairage 
de grandes surfaces industrielles, flux lumineux total dès l'enclenchement, faible dissipation de chaleur, en 
remplacement de luminaires HID. 
 
 
Différentes puissances, tensions et températures de couleur sur demande.

Art-No E-No puissance 
W 

temp. couleur 
K 

flux lumineux 
lm 

protection UE 

Projecteur spot SP260 • noir • 90° • 262x185x230• blanc neutre• avec étrier de montage 

B408993 924 726 208 30 4200-4500 2400 IP65 1 pce 

B408955 924 727 208 40 4200-4500 3200 IP65 1 pce 

Projecteur spot SP370 • noir • 25° • 393×285×93 • blanc neutre • sans étrier de montage 

B409471 924 818 208 70 4200-4500 5600 IP65 1 pce 

Projecteur spot SP570 • noir • 25° • 593×285×93 • blanc neutre • sans étrier de montage 

B409488 924 819 208 140 4200-4500 11'200 IP65 1 pce 
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Luminaires industriels

Accessoires de montage
pour projecteurs FL 370 / FL 570 / SP 370 / SP 570

Art-No E-No UE 

Fixation de plafond en acier • noir • pivotable +/- 90° 

B411443 924 902 008 1 pce 

Fixation murale pour montage transversal en acier • noir • +/- 50° • montage vertical +/-25° 

B411450 924 903 008 1 pce 
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