


• Für 19"-Rack mit 4HE

• Garantierte Sicherheit durch

sequentielle Anschlussfolge

• Gesteckt und ungesteckt

abschliessbar

• Schutzgrad bis IP67



Connecteurs pour courant haute intensité 400 et 660 A

    
Panel 19" 400A
Panneau avec contacts mâles ou femelles 3LNPE pour le montage dans rack 19", cadenassable, plaque 
frontale en matière synthétique robuste 7.5 mm avec 2 ou 4UH, face avant noir avec couleur distinctive, 
cadenassable si connecté ou non, état de fonctionnement interrogeable par contact enfichable à l'arrière 
(fiche 2 pôles spéciale incluse), boulons M12 en laiton argenté avec rondelle ressort, indice de protection si 
connecté IP67

Art-No type exécution l × h profo. couleur UE 

4 unités d'hauteur (4UH) 

T000765360 NRG-5PS-E-400 coupleur 155 noir 1 pce 

T000765380 NRG-5PD-E-400 fiche 155 noir 1 pce 

2 unités d'hauteur (2UH) 

T0782621000 PBX-NL-PS-EU-400 coupleur 151 noir 1 pce 

T0782621001 PBX-NL-PD-EU-400 fiche 151 noir 1 pce 

2 unités d'hauteur (2UH) •  avec couvercle rabattable

T0782620000 PBX-SL-PS-EU-400 coupleur 151 noir 1 pce 

T0782620001 PBX-SL-PD-EU-400 fiche 151 noir 1 pce 

      
Fiche mobile IP67 400A
Fiche 1 pôle avec fermeture à baïonnette, en matière synthétique spéciale résistante aux chocs, contacts 
en laiton argenté, borne à vis (2 tiges filetées avec 6 pans intérieur 6 mm) pour embouts 150 mm2, couleur 
du boîtier selon  CENELEC, verrouillage en enfichant et en tournant jusqu'à la butée, déverrouillage avec 
outil spécial LL0023N, doigts protégés (protection contre les contacts IP2×), comportement au feu selon 
UL94V-0, température de fonctionnement -30 – +125 °C

Art-No type dimensions Ø de câble couleur UE 

T0782381604 NLDFT-E-GN-L-S120 Ø 52.5×160 18-24.5 l  vert 1 pce 

T0782381600 NLDFT-N-BL-L-S120 Ø 52.5×160 18-24.5 l  bleu 1 pce 

T0782381601 NLDFT-1-BN-L-S120 Ø 52.5×160 18-24.5 l  brun 1 pce 

T0782381602 NLDFT-2-BK-L-S120 Ø 52.5×160 18-24.5 l  noir 1 pce 

T0782381603 NLDFT-3-GY-L-S120 Ø 52.5×160 18-24.5 l  gris 1 pce 

Des diamètres de câble de 15-32 mm sont possibles avec des presse-étoupes spéciaux 

      
Prise mobile IP67 400A
Prise 1 pôle avec fermeture à baïonnette, en matière synthétique spéciale résistante aux chocs, contacts 
en laiton argenté, borne à vis (2 tiges filetées avec 6 pans intérieur 6 mm) pour embouts 150 mm2, couleur 
du boîtier selon  CENELEC, verrouillage en enfichant et en tournant jusqu'à la butée, déverrouillage avec 
outil spécial LL0023N, doigts protégés (protection contre les contacts IP2×), comportement au feu selon 
UL94V-0, température de fonctionnement -30 – +125 °C

Art-No type Ø de câble dimensions couleur UE 

T0782391604 NLS-E-GN-S120 18-24.5 Ø 52.5×180 l  vert 1 pce 

T0782391600 NLS-N-BL-S120 18-24.5 Ø 52.5×180 l  bleu 1 pce 

T0782391601 NLS-1-BN-S120 18-24.5 Ø 52.5×180 l  brun 1 pce 

T0782391602 NLS-2-BK-S120 18-24.5 Ø 52.5×180 l  noir 1 pce 

T0782391603 NLS-3-GY-S120 18-24.5 Ø 52.5×180 l  gris 1 pce 

Des diamètres de câble de 15-32 mm sont possibles avec des presse-étoupes spéciaux 



Connecteurs pour courant haute intensité 400 et 660 A

      
Boîtier d'encastrement IP67 400 A
Boîtier d'encastrement 1 pôle avec fermeture à baïonnette, en matière synthétique spéciale résistante aux 
chocs, contacts en laiton argenté, boulons M10 avec rondelle ressort, couleur du boîtier selon  CENELEC, 
verrouillage en enfichant et en tournant jusqu'à la butée, déverrouillage avec outil spécial LL0023N, doigts 
protégés (protection contre les contacts IP2×), comportement au feu selon UL94V-0, température de fonc-
tionnement -30 – +125 °C

Art-No type exécution dimensions couleur UE 

TAN002400E NPS-E-GN-T4 coupleur 106.3×57×57 l  vert 1 pce 

TAN002410N NPS-N-BL-T4 coupleur 106.3×57×57 l  bleu 1 pce 

TAN0024101 NPS-1-BN-T4 coupleur 106.3×57×57 l  brun 1 pce 

TAN0024102 NPS-2-BK-T4 coupleur 106.3×57×57 l  noir 1 pce 

TAN0024113 NPS-3-GY-T4 coupleur 106.3×57×57 l  gris 1 pce 

      
Fiche IP67 400A
Fiche 1 pôle avec fermeture à baïonnette, en matière synthétique spéciale résistante aux chocs, contacts 
en laiton argenté, boulons M10 avec rondelle ressort, couleur du boîtier selon  CENELEC, verrouillage 
en enfichant et en tournant jusqu'à la butée, déverrouillage avec outil spécial LL0023N, doigts protégés 
(protection contre les contacts IP2×), comportement au feu selon UL94V-0, température de fonctionnement 
-30 – +125 °C

Art-No type exécution dimensions couleur UE 

TAN026401E NPDFT-E-GN-L-T4 fiche 127.6×57×57 l  vert 1 pce 

TAN026411N NPDFT-N-BL-L-T4 fiche 127.6×57×57 l  bleu 1 pce 

TAN0264111 NPDFT-1-BN-L-T4 fiche 127.6×57×57 l  brun 1 pce 

TAN0264112 NPDFT-2-BK-L-T4 fiche 127.6×57×57 l  noir 1 pce 

TAN026411G NPDFT-3-GY-L-T4 fiche 127.6×57×57 l  gris 1 pce 



Connecteurs pour courant haute intensité 400 et 660 A

    
Panneau 19" 660 A
Panneau avec contacts mâles ou femelles 3LNPE pour le montage dans rack 19", cadenassable, plaque 
frontale en matière synthétique robuste 7.5 mm avec 2 ou 4UH, face avant noir avec couleur distinctive, 
cadenassable si connecté ou non, état de fonctionnement interrogeable par contact enfichable à l'arrière 
(fiche 2 pôles spéciale incluse), boulons M12 en cuivre argenté avec rondelle ressort, indice de protection si 
connecté IP67

Art-No type exécution l × h profo. couleur UE 

4 unités d'hauteur (4UH) 

T000765310 NRG-5PS-E-600 coupleur 155 noir 1 pce 

T000765330 NRG-5PD-E-600 fiche 155 noir 1 pce 

2 unités d'hauteur (2UH) 

T0782621100 PBX-NL-PS-EU-660 coupleur 151 noir 1 pce 

T0782621101 PBX-NL-PD-EU-660 fiche 151 noir 1 pce 

2 unités d'hauteur (2UH) • avec couvercle rabattable

T0782620100 PBX-SL-PS-EU-660 coupleur 151 noir 1 pce 

T0782620101 PBX-SL-PD-EU-660 fiche 151 noir 1 pce 

      
Fiche mobile IP67 660 A
Fiche 1 pôle avec fermeture à baïonnette, en matière synthétique spéciale résistante aux chocs, contacts 
en cuivre argenté, raccordement par cosses 300 mm2, couleur du boîtier selon  CENELEC, verrouillage 
en enfichant et en tournant jusqu'à la butée, déverrouillage avec outil spécial LL0023N, doigts protégés 
(protection contre les contacts IP2×), comportement au feu selon UL94V-0, température de fonctionnement 
-30 – +125 °C

Art-No type Ø de câble dimensions couleur UE 

T0782382904 NLDFT-E-GN-L-C240 18-24.5 Ø 59×185 l  vert 1 pce 

T0782382900 NLDFT-E-BL-L-C240 18-24.5 Ø 59×185 l  bleu 1 pce 

T0782382901 NLDFT-E-BN-L-C240 18-24.5 Ø 59×185 l  brun 1 pce 

T0782382902 NLDFT-E-BK-L-C240 18-24.5 Ø 59×185 l  noir 1 pce 

T0782382903 NLDFT-E-GY-L-C240 18-24.5 Ø 59×185 l  gris 1 pce 

Des diamètres de câble de 15-32 mm sont possibles avec des presse-étoupes spéciaux 

      
Prise mobile IP67 660 A
Prise 1 pôle avec fermeture à baïonnette, en matière synthétique spéciale résistante aux chocs, contacts 
en cuivre argenté, raccordement par cosses 300 mm2, couleur du boîtier selon  CENELEC, verrouillage 
en enfichant et en tournant jusqu'à la butée, déverrouillage avec outil spécial LL0023N, doigts protégés 
(protection contre les contacts IP2×), comportement au feu selon UL94V-0, température de fonctionnement 
-30 – +125 °C

Art-No type Ø de câble dimensions couleur UE 

T0782392904 NLS-E-GN-C240 18-24.5 Ø 60×170 l  vert 1 pce 

T0782392900 NLS-E-BL-C240 18-24.5 Ø 60×170 l  bleu 1 pce 

T0782392901 NLS-E-BN-C240 18-24.5 Ø 60×170 l  brun 1 pce 

T0782392902 NLS-E-BK-C240 18-24.5 Ø 60×170 l  noir 1 pce 

T0782392903 NLS-E-GY-C240 18-24.5 Ø 60×170 l  gris 1 pce 

Des diamètres de câble de 15-32 mm sont possibles avec des presse-étoupes spéciaux 



Connecteurs pour courant haute intensité 400 et 660 A

      
Boîtier d'encastrement IP67 660 A
Boîtier d'encastrement 1 pôle avec fermeture à baïonnette, en matière synthétique spéciale résistante aux 
chocs, contacts en cuivre argenté, boulons M10 avec rondelle ressort, couleur du boîtier selon  CENELEC, 
verrouillage en enfichant et en tournant jusqu'à la butée, déverrouillage avec outil spécial LL0023N, doigts 
protégés (protection contre les contacts IP2×), comportement au feu selon UL94V-0, température de fonc-
tionnement -30 – +125 °C

Art-No type exécution dimensions couleur UE 

TAN002402E NPS-E-GN-T6 coupleur 106.3×57×57 l  vert 1 pce 

TAN02412N NPS-N-BL-T6 coupleur 106.3×57×57 l  bleu 1 pce 

TAN024121 NPS-1-BN-T6 coupleur 106.3×57×57 l  brun 1 pce 

TAN024122 NPS-2-BK-T6 coupleur 106.3×57×57 l  noir 1 pce 

TAN024133 NPS-3-GY-T6 coupleur 106.3×57×57 l  gris 1 pce 

      
Fiches IP67 660 A
Fiche 1 pôle avec fermeture à baïonnette, en matière synthétique spéciale résistante aux chocs, contacts 
en cuivre argenté, boulons M10 avec rondelle ressort, couleur du boîtier selon  CENELEC, verrouillage 
en enfichant et en tournant jusqu'à la butée, déverrouillage avec outil spécial LL0023N, doigts protégés 
(protection contre les contacts IP2×), comportement au feu selon UL94V-0, température de fonctionnement 
-30 – +125 °C

Art-No type exécution dimensions couleur UE 

TAN026402E NPDFT-E-GN-L-T6 fiche 127.6×57×57 l  vert 1 pce 

TAN026412N NPDFT-E-BL-L-T6 fiche 127.6×57×57 l  bleu 1 pce 

TAN0264031 NPDFT-E-BN-L-T6 fiche 127.6×57×57 l  brun 1 pce 

TAN0264122 NPDFT-E-BK-L-T6 fiche 127.6×57×57 l  noir 1 pce 

TAN026412G NPDFT-E-GY-L-T6 fiche 127.6×57×57 l  gris 1 pce 



Connecteurs pour courant haute intensité 400 et 660 A

Accessoires

Art-No type exécution dimensions couleur UE 

Clé de deblocage 

TAN389900010 LL0023N poinçonné 33×33×8 noir 1 pce 

Clé mâle coudée pour panel 19" 

T51452R Steckschlüssel coudé 40×35×12 rouge 1 pce 

Calottes de protection 

TAN0800160 PCPD-5 fiche Ø 37×51 noir 1 pce 

TAN0800150 PCPS-5 coupleur Ø 48×28 noir 1 pce 
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