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La version standard

    
Heavy Duty • 12-50 kg
Le modèle Heavy Duty est conçu pour déplacer des luminaires pesants tels des lustres dans les salles de 
spectacles ou les églises. Il est idéal pour des distances de levage jusqu'à 15 mètres. 

Art-No E-No Poids de levage 
kg 

Abaissement 
m 

Circuit de lampe 
A 

UE 

PSI-20 • 215×209×283 mm 

RPSI2015 7-20 15 16 1 pce 

RPSI2020 7-20 20 16 1 pce 

PSI-30 • 215×209×283 mm 

RPSI3015 12-30 15 16 1 pce 

RPSI3020 12-30 20 16 1 pce 

PDI-35 • 215×209×283 mm 

RPDI35 15-35 10 16 1 pce 

PDI-50 • 215×209×283 mm 

RPDI50 15-50 10 16 1 pce 
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La version standard

    
Super Heavy Duty • 25-500 kg
Le modèle Super Heavy Duty est idéal pour des lustres particulièrement lourds et imposants et des groupes 
complets d'éclairage dans les discothèques et les salles d’exposition. Ce modèle peut transporter jusqu'à 
500 kg. 
 
Autres abaissement sur demande.

Art-No E-No Poids de levage 
kg 

Abaissement 
m 

Circuit de lampe 
A 

UE 

PFI-10020 • 374×374×590 mm 

RPFI10020 25-100 20 4×16 1 pce 

PFI-20020 • 374×374×590 mm 

RPFI20020 50-200 20 4×16 1 pce 

PFI-30020 • 374×374×590 mm 

RPFI30020 75-300 20 4×16 1 pce 

PFI-50020 • 374×374×590 mm 

RPFI50020 100-500 20 4×16 1 pce 
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Exécutions spéciales

    
Slim Type • 7-20 kg
RSDI-20 pour le bureau et la maison: partout, où l'espace est restreint. Profondeur inférieur à 6 cm. 

Art-No E-No Poids de levage 
kg 

Abaissement 
m 

Circuit de lampe 
A 

UE 

SDI-20 • 218×206×56 mm 

RSDI20 7-20 8 16 1 pce 
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Modèles standard pour parallèle

    
Compact Universal • 4-15 kg
L'installation du modèle Hook-up est privilégiée par les architectes et les designers en éclairage en raison 
de son mousqueton de montage. Ce modèle ReelTech est particulièrement approprié pour une utilisation 
dans des halles industrielles de tout genre. 

Art-No E-No Poids de levage 
kg 

Abaissement 
m 

Circuit de lampe 
A 

UE 

CSI-12B •140×140×216 mm 

RCSI12B 4-12 15 16 1 pce 

CDI-15B •140×140×216 mm 

RCDI15B 7-15 10 16 1 pce 
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Modèles standard pour parallèle

    
Hook-Up • 7-25 kg
L'installation du modèle Hook-up est privilégiée par les architectes et les designers en éclairage en raison 
de son mousqueton de montage. Ce modèle ReelTech est particulièrement approprié pour une utilisation 
dans des halles industrielles de tout genre. 

Art-No E-No Poids de levage 
kg 

Abaissement 
m 

Circuit de lampe 
A 

UE 

HSI-18B • 180×175×228 mm 

RHSI18B 7-18 10 16 1 pce 

HDI-25 B • 180×175×228 mm 

RHDI25B 10-25 10 16 1 pce 
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Modèles standard pour parallèle

    
Heavy Duty • 12-50 kg
Le modèle Heavy Duty est conçu pour déplacer des luminaires pesants tels des lustres dans les salles de 
spectacles ou les églises. Il est idéal pour des distances de levage jusqu'à 15 mètres. 

Art-No E-No Poids de levage 
kg 

Abaissement 
m 

Circuit de lampe 
A 

UE 

PSI-20B • 215×209×283 mm 

RPSI20B15 7-20 15 16 1 pce 

RPSI20B20 7-20 20 16 1 pce 

PSI-30B • 215×209×283 mm 

RPSI30B15 12-30 15 16 1 pce 

RPSI30B20 12-30 20 16 1 pce 

PDI-35B • 215×209×283 mm 

RPDI35B 15-35 10 16 1 pce 

PDI-50B • 215×209×283 mm 

RPDI50B 15-50 10 16 1 pce 
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Modèles standard pour parallèle

    
Super Heavy Duty • 25-500 kg
Le modèle Super Heavy Duty est idéal pour des lustres particulièrement lourds et imposants et des groupes 
complets d’éclairage dans les discothèques et les salles d'exposition. Ce modèle peut transporter jusqu'à 
500 kg. 
 
Autres abaissement sur demande. 

Art-No E-No Poids de levage 
kg 

Abaissement 
m 

Circuit de lampe 
A 

UE 

PFI-100B20 • 374×374×590 mm 

RPFI100B20 25- 100 20 4×16 1 pce 

PFI-200B20 • 374×374×590 mm 

RPFI200B20 50- 200 20 4×16 1 pce 

PFI-300B20 • 374×374×590 mm 

RPFI300B20 75-300 20 4×16 1 pce 

PFI-500B20• 374×374×590 mm 

RPFI500B20 100-500 20 4×16 1 pce 
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Modèles standard pour parallèle

    
Syncro Lifter • 15-50 kg
Les Synchro Lifts ont été conçus pour la suspension rapide de banderoles. Ils communiquent par signal ra-
dio et assurent que l'objet et bien monté de niveau. Idéal lors d'expositions, de conférence, pour la pub lors 
de manifestations sportives ou pour l'utilisation à court terme de surface de publicité dans diverses halles. 

Art-No E-No Poids de levage 
kg 

Abaissement 
m 

Circuit de lampe 
A 

UE 

PDI-35R • 215×209×283 mm 

RPDI35R 15-35 10 16 1 pce 

PDI-50R • 215×209×283 mm 

RPDI50R 15-50 10 16 1 pce 
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Télécommande sans fil

Télécommande radio
La télécommande permet de programmer la commande de luminaires simples, de groupes de luminaires 
ou de tous les luminaires disponibles. La télécommande utilise la gamme de fréquence de 433,92 MHz 
et ne nécessite aucun entretien. La portée est de plus de 100 mètres et il est théoriquement possible de 
commander plus de 3996 luminaires. Cette capacité offre dans la pratique une manipulation simple, sûre et 
confortable.

Art-No E-No UE 

Télécommande sans fil 

RRCU 1 pce 

Support de montage • incl. 2 vis M8×30 A4 • 12-15 kg 

RMBA 1 pce 

Support de montage • incl. 2 vis M12×30 A4 • 18-25 kg 

RMBB 1 pce 

Support de montage • incl. 2 vis 12×35 A4 • 30-50 kg 

RMBC 1 pce 

Support de montage variable • incl. 400 mm barre profilé • à 50 kg 

RMBV 1 pce 

Plaque de montage ronde • Ø 100 mm 

RRPR 1 pce 

Plaque de montage rectangulaire • 160×210 mm 

RRPE 1 pce 

Poids support 

RWRPFI 1 pce 

Panel d'inspection • Ø 400 mm 

RAC 1 pce 
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