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Boîtes de dérivation en matière synthétique

      
Boîtes de dérivation Abox IP65 PS
Boîtier en duroplast (polystyrène), sans halogène, couvercle à visser, entrées de câble en élastomère sur les 
parois latérales et du fond, gamme d'étanchéité Ø 2-14 mm, bornes à vis, protection contre les éclabousse-
ments

Art-No E-No type dimensions equipement couleur UE 

Abox • sans bornes • fixation intérieure

S80290701 152 090 324 Abox 025-L 80×80×52 vide gris clair 3 pce 

S80260701 152 090 024 Abox 025-L/w 80×80×52 vide blanc 3 pce 

S80490701 152 120 324 Abox 040-L 93×93×55 vide gris clair 3 pce 

S80460701 152 120 024 Abox 040-L/w 93×93×55 vide blanc 3 pce 

S80690701 152 140 324 Abox 060-L 110×110×67 vide gris clair 2 pce 

S81091001 152 190 324 Abox 100-L 140×140×79 vide gris clair 2 pce 

S81691001 152 240 324 Abox 160-L 180×180×91 vide gris clair 1 pce 

Abox • sans bornes • fixation extérieure

S80390701 152 090 314 Abox 025 AB-L 80×80×52 vide gris clair 3 pce 

S80360701 152 090 014 Abox 025 AB-L/w 80×80×52 vide blanc 3 pce 

S80590701 152 090 414 Abox 040 AB-L 93×93×55 vide gris clair 3 pce 

S80560701 152 190 014 Abox 040 AB-L/w 93×93×55 vide blanc 3 pce 

Abox • bornes à vis • fixation intérieure

S80240701 152 095 324 Abox 025-2.5² 80×80×52 5×2.5² gris clair 3 pce 

S80210701 152 095 024 Abox 025-2.5²/w 80×80×52 5×2.5² blanc 3 pce 

S80440701 152 125 324 Abox 040-4,0² 93×93×55 5×4² gris clair 3 pce 

S80410701 152 125 024 Abox 040-4,0²/w 93×93×55 5×4² blanc 3 pce 

S80640701 152 145 324 Abox 060-6² 110×110×67 5×6² gris clair 2 pce 

S81041001 152 195 324 Abox 100-10² 140×140×79 5×10² gris clair 2 pce 

S81641001 152 245 324 Abox 160-16² 180×180×91 5×16² gris clair 1 pce 

Abox • bornes à vis • fixation extérieure

S80340701 152 095 314 Abox 025 AB-2.5² 80×80×52 5×2.5² gris clair 3 pce 

S80310701 152 095 014 Abox 025 AB-2.5²/w 80×80×52 5×2.5² blanc 3 pce 

S80540701 152 095 414 Abox 040 AB-4² 93×93×55 5×4² gris clair 3 pce 

Abox • bornes sans vis

S80680701 152 073 324 Abox SL-2.5² 110×110×67 5×2.5² gris clair 2 pce 

S81081001 152 142 324 Abox SL-6² 140×140×79 5×6² gris clair 2 pce 

S81681001 152 192 324 Abox SL-10² 180×180×91 5×10² gris clair 1 pce 

S83581001 152 242 324 Abox SL-16² 250×250×115 5×16² gris clair 1 pce 
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Boîtes de dérivation en matière synthétique

    
Boîtes de dérivation Abox-GT IP68 PC
Boîtier en polycarbonate, renforcé de fibres de verre, gris clair RAL 7035, sans halogène, résistant aux 
intempéries, aux rayons UV et aux chocs, difficilement inflammable, T -35 – +80 °C, couvercle à visser, 
résistant àlance IP68, avec résine de coulage (sans indentification), entonnoir, bouchons d'aération et gants 
jettables

Art-No E-No type dimensions equipement couleur UE 

Abox GT • bornes à vis • fixation intérieure • résine de coulage

S49240201 152 075 264 Abox GT 025-2.5² 80×80×52 5×2.5² gris clair 1 pce 

S49240401 152 125 264 Abox GT 040-4² 93×93×55 5×4² gris clair 1 pce 

S49240601 152 145 264 Abox GT 060-6² 110×110×67 5×6² gris clair 1 pce 

S49241001 152 195 264 Abox GT 100-10² 140×140×79 5×10² gris clair 1 pce 

GHB • résine de coulage Abox GT

S49250201 120 690 029 GHB1 250 ml clair 1 pce 

S49250401 120 690 129 GHB2 350 ml clair 1 pce 

S49250601 120 690 229 GHB3 600 ml clair 1 pce 

S49251001 120 690 329 GHB4 1200 ml clair 1 pce 

 

    
Raccords à double membrane
Très souple, raccord à double membrane plat en élastomère thermoplastique de grande qualité, sans ha-
logène et avec longue durée de vie, ouvertures en tant que entrés de câble à membrane double, indice de 
protection IP66, économie de place et de temps pour épaisseur de paroi de 1.5 à 4.5 mm

Art-No E-No type secteur d'étanchéité épaisseur de paroi UE 

DMS • simple• gris

S26041601 152 972 344 DMS M16 5-9 1.5-4.5 50 pce 

S26042001 152 973 344 DMS M20 7-12 1.5-4.5 50 pce 

S26042501 152 974 344 DMS M25 9-16 1.5-4.5 50 pce 

S26043201 152 975 344 DMS M32 14-21 1.5-4.5 25 pce 

DMS4 • quadruple • gris

S26043301 152 975 444 DMS4 M32 4× 3.5-6 1.5-4.5 25 pce 

4 en 1 – pour petits diamètres 



Verser la masse proprement directement dans le boîtier, post-installation aisée – 
la masse de coulage s’élimine facilement et est disponible séparément

Adaptée aux conditions extrêmes

Malaxer, … … verser, … … c’est étanche (IP68)

Grande étanchéité Sous-terrain Lors d’inondations

Membranes d’introduction
Abox 025/040

Dégagé Bornes - WAGO®  originales

Protection contre le sable 
et la poussière

La neige et le gel La chaleur et les étincelles

Résistant aux chocs, grand espace de raccordement, bornes surélevées (dès Abox 060), sans halogène, de 2.5 mm² à 240 mm²

Abox - dans toutes les situations
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