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Robust, schön und praktisch!
Robuste, beau et pratique!
AUF- UND UNTERPUTZ EDELSTAHLVERTEILER
DISTRIBUTEURS SAILLIE ET ENCASTRÉ EN ACIER INOXYDABLE
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Allgemeine Informationen
Robuste Konstruktion 
Die Verteilergehäuse sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und bieten somit hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber physischen Beanspruchungen und äusseren 
Einflüssen. Der verwendete Edelstahl ist besonders resistent gegen Korrosion, was die Verteiler ideal für den Einsatz im Aussenbereich macht.

Flexibilität 
Die Verteiler sind in verschiedenen Grössen und Konfigurationen erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen und Installationen gerecht zu werden. 
Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich und könnten auch individuell zusammengestellt werden. 

Einfache Installation 
Die Verteiler von Walther-Werke zeichnen sich durch eine benutzerfreundliche Montage aus und bieten eine einfache Verdrahtung und Installation, was Zeit und Kosten 
spart. Die Türen sind mit einem Kugelschnapper ausgestattet und haben eine Vorbereitung für einen Kaba-Zylinder, falls die Türe mit einem Schlüssel abgeschlossen 
werden muss. Zudem bieten die Türen eine Kabelausführung, damit auch bei geschlossener Türe Kabel angeschlossen bleiben. 

Hautptanwendung 
Optisch schöne Variante für den Stromanschluss an der Aussen- oder Innenfassade in Industrie, öffentlichen Bauten oder im Privatbereich. 
Da der Verteiler zusätzlich auch abschliessbar gemacht werden kann, wird der Schutz von unbefugtem Zugriff erhöht.

Fehlerstromschutzschalter 40 A / 30mA 3LN 1
interrupteur différentiel
Leitungsschutzschalter 16 A C 3L 1
disjoncteur
Leitungsschutzschalter 16 A B 1L 2
disjoncteur
Steckdose CEE 16 A 3LNPE 1
prise 
Steckdose T23 16 A 1LNPE 2
prise
Klemmenblock 2× 5×25 mm2 1
jeu de bornes
Nennstrom 40 A
courant nominal
Abmessung h/b/t 590×315×210 mm 
dimension h/l/p 
Gewicht 13.10 kg 
poids

Fehlerstromschutzschalter 63 A / 30 mA 3LN 1
interrupteur différentiel
Leitungsschutzschalter 32 A C 3L 1
disjoncteur
Leitungsschutzschalter 16 A C 3L 1
disjoncteur
Leitungsschutzschalter 16 A B 1L 2
disjoncteur
Steckdose CEE 32 A 3LNPE 1
prise 
Steckdose CEE 16 A 3LNPE 1
prise 
Steckdose T23 16 A 1LNPE 2
prise
Klemmenblock 2× 5×25 mm2 1
jeu de bornes
Nennstrom 63 A
courant nominal
Abmessung h/b/t 590×420×210 mm 
dimension h/l/p 
Gewicht 13.00 kg 
poids

Art-No W6UP0130CH
E-No 834 390 007

Art-No W6UP3007CH
E-No 834 390 017

Unterputz-Verteiler aus Edelstahl
Blendrahmen und Fronttüre aus gebürstetem Edelstahlblech, ohne Lackierung. Versorgungstür mit Kunststoffkastenschloss, vorbereitet für Kaba Zylinder (separat  
erhältlich). Eine Kabelausführung bei geschlossener Tür ist möglich. Profilgummidichtung im Kabelauslassschlitz vorhanden, spritzwassersicher IP44. Einführung für  
Kabelzuleitung durch Reduzierringe 12-48 mm 3× oben, 2× unten. 

Distributeur encastré en acier inoxydable
Cadre et porte frontale en tôle d'acier inoxydable brossée, sans peinture. Porte d'alimentation avec serrure à palastre en plastique, préparée pour un cylindre Kaba  
(disponible séparément). Une sortie de câble est possible lorsque la porte est fermée. Joint en caoutchouc profilé disponible dans la fente de sortie du câble, étanche 
aux projections d'eau IP44. Introduction du câble par des anneaux de réduction 12-48 mm 3× en haut, 2× en bas. 
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Aufputz-Verteiler aus Edelstahl
Gehäuse aus gebürstetem Edelstahlblech, ohne Lackierung. Bohrung zur Befestigung an der Wand. Versorgungstür mit Griff und Kugelschnapper, bereits vorbereitet  
für Kaba-Zylinder (separat erhältlich). Kabelausführung bei geschlossener Tür möglich, spritzwassersicher IP44. 

Distributeur saillie en acier inoxydable
Boîtier en tôle d'acier inoxydable brossée, sans peinture. Perçage pour la fixation au mur. Porte d'alimentation avec poignée et loquet à bille, déjà préparée pour un  
cylindre Kaba (disponible séparément). Passage de câble possible lorsque la porte est fermée, protégé contre les projections d'eau IP44.

Fehlerstromschutzschalter 40 A / 30 mA 3LN 1
interrupteur différentiel
Leitungsschutzschalter 16 A C 3L 1
disjoncteur
Leitungsschutzschalter 16 A B 1L 1
disjoncteur
Steckdose CEE 16 A 3LNPE 1 
prise 
Steckdose T23 16 A 1LNPE 1
prise  
Klemmenblock 2× 5×25 mm2 1 
jeu de bornes
Einführung M40 2 
entrée
Nennstrom 40 A
courant nominal
Abmessung h/b/t 670×275×250 mm 
dimension h/l/p 
Gewicht 13.00 kg 
poids

Fehlerstromschutzschalter 63 A / 30 mA 3LN 1
interrupteur différentiel
Leitungsschutzschalter 32 A C 3L 1
disjoncteur
Leitungsschutzschalter 16 A C 3L 1
disjoncteur
Leitungsschutzschalter 16 A B 1L 2
disjoncteur
Steckdose CEE 32 A 3LNPE 1 
prise
Steckdose CEE 16 A 3LNPE 1 
prise 
Steckdose T23 16 A 1LNPE 2 
prise
Klemmenblock 2× 5×25 mm2 1 
jeu de bornes
Einführung M40 2 
entrée
Nennstrom 63 A
courant nominal
Abmessung h/b/t 670×435×250 mm 
dimension h/l/p 
Gewicht 18.10 kg 
poids

Fehlerstromschutzschalter 63 A / 30 mA 3LN 1
interrupteur différentiel
Leitungsschutzschalter 32 A C 3L 1
disjoncteur
Leitungsschutzschalter 16 A C 3L 1
disjoncteur
Leitungsschutzschalter 16 A B 1L 3
disjoncteur
Steckdose CEE 32 A 3LNPE 1 
prise
Steckdose CEE 16 A 3LNPE 1
prise 
Steckdose T23 16 A 1LNPE 3 
prise
Klemmenblock 2× 5×25 mm2 1 
jeu de bornes
Einführung M40 2 
entrée
Abmessung h/b/t 670×595×250 mm 
dimension h/l/p 
Gewicht 21 kg 
poids

Art-No W8AP27530CH
E-No 834 391 007

Art-No W8AP43560CH0
E-No 834 391 017

Art-No W8AP59560CH
E-No 834 391 027

Informations générales 
Construction robuste 
Les boîtiers de distribution sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité et offrent ainsi une grande résistance aux sollicitations physiques et aux influences  
extérieures. L'acier inoxydable utilisé est particulièrement résistant à la corrosion, ce qui rend les répartiteurs idéaux pour une utilisation en extérieur.

Flexibilité 
Les répartiteurs sont disponibles en différentes tailles et configurations afin de répondre aux différents besoins et installations.  
D'autres modèles sont disponibles sur demande et pourraient également être assemblés individuellement. 

Installation facile 
Les distributeurs de Walther-Werke se caractérisent par un montage convivial, ils offrent un câblage et une installation faciles, ce qui permet d'économiser du temps et 
de l'argent. Les portes sont équipées d'un loquet à bille et d'une préparation pour un cylindre Kaba, au cas où la porte devrait être fermée à clé. En outre, les portes sont 
équipées d'un câble pour que les câbles restent connectés même lorsque la porte est fermée. 

Application principale 
Variante esthétique pour le raccordement électrique sur la façade extérieure ou intérieure dans l'industrie, les bâtiments publics ou le domaine privé.  
Comme le distributeur peut également être fermé à clé, la protection contre les accès non autorisés est renforcée.
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