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Tel.: +49 (0)6181 — 9704 -0

Aktuelle Infos zum Produkt finden Sie auf www.LEAKWATCH.de

Wir danken unserem wissenschaftlichen Beirat der Fachhochschule Emden-Leer
fur die Unterstitzung:

Prof. Dr.-Ing. Gregor Schenke ﬂ University of Applied Sciences

Prof. Dr.-Ing. Thomas Dunz

M. Sc. Rolf Rasenack HOCHSCHULE
EMDEN-LEER

LEAKWATCH www.leakwatch.de 1 von 67



Inhaltsverzeichnis

1 Wichtige grundlegende Informationen.............coooo e 4
1.1 T g 0T =TS o o 4

1.2 HATIUNG <. e e 5

1.3 Allgemeine Gleichbehandlung ............ccuuiiiiiiiiiiii e 5

1.4 Symbole und SIgNalWOIEr ... 6

1.5 Kennzeichnung am Produkt.............ooiii e 6

7 T e 4 1= o 1Y 8
21 SICherh itSNINWEISE ........eeeiiiiie e e e e e 8

2.2 Bestimmungsgemane VerwenduNg......ccooooooeiiieeiiei i 8

2.3 Unzulassige BetriebSZUStaAnde ..........oooviiiiiii i 9

24 Anforderungen an das Personal............cooeeviiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 10

2.5 Beachtung der Betriebsanleitung..............ooiiiiiriic 10

3  Produktbeschreibung ..........iciiiiiiiiirricccsrsss s s s s e s s s s s e e e e e nn s s s s e ennnns 1
BIC=Ted T TE=T 3 £ LT T 1 7= o T 13

4.1 BemessuNGSAAEN ........oiiiii e 13

4.2 ADIMESSUNGEIN ...ttt ettt e et e e et e e e e e e r e e e e e e e e e anreneeeas 14

4.3 Lagerung und TranSPOIt .........ouuuiiiiiieee e e e e 16
4.31 = To =1 U] o To PP PPPPPRPPPPRPP 16

T2 I - =] o Yo o SO P 16

5 Lieferumfang und optionales Zubehor..............riiiiirrrr s 17
5.1 LiefeIrUMFANG ... e 17

5.2 Optionales ZUbehor ... 20

6 HArdwWare....... .. s 23
6.1 Installation der HardWare ........... ... 23

6.2 MESSAUTDAU ... s 25

6.3  Anschlussbeispiel (Schaltplan) ...........ccuueiiiiiiiii 27

AR T o 11, - 1 (- P 28
7.1 System-VorausSetZUNGEN.........coooieiiiii e 28

7.2 Installation der SOftWare ...........oeeeiiiiii e 28

7.3 Installation Gerate-Treiber ... ... ....ee i 33

7.4 Funktionale Beschreibung SOftWare ... 45
7.4.1 Programmstart ..........oooouieiii i 45

7.4.2 Hardware-Einstellungen...........ooooiiiiiiiiii e 46

7.4.3  Software-EinstelluNgen............ccccoooiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 47

7.4.4  InformationSfeld .........oooeeiiiiiie s 49

7.4.5 Hardware-ErkeNNUNG.........cooiiiiiiiiiiiiics e e e e e 49

746  MenUauswahl..........oooiiiiiiiiiiiiieeeeee e 45

747  RCD-AUSWENI ...t e e eeeeas 49

7.4.8 RCD-AUSIASIUNG ...oooiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt e e e e e 50

749  Wertetabelle.......oooooiiiiiiiiieee e 50

LEAKWATCH www.leakwatch.de 2 von 67



Inhaltsverzeichnis

7.4.10 Messung starten und StOPPEN......coevueiiii i 51

7.4.11 Messergebnisse dokumentieren ...........cooovveeeiiiiniiieeecceece e 51

7.4.12 Messung ZeitbereiCh.........cccooo i 52

A T B TS 1 <= 1= U [T PP 54

A T U € 1T o] a T @] o) 4[] o 1= o I 54

A S O T PP 55

7.4.16 Messung Frequenzbereich ..., 53

7.417 RMS-Balkenanzeige .........ccoooviiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeee et 57

7418 RCD-VergleiCh.....ccoooiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 58

A 3 1 I 1 To T 1= 4 . T To U 58

7.4.20 KurzzeitaufZzeiChNUNG...........oooiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 61

7.4.21 Auswertung Kurzzeitaufzeichnung........................ 61

7.4.22 Kurzzeitaufzeichnung abspielen .............cccccoviiiiiiiiiiiieeeeee, 62

7.4.23 LangzeitaufZeiChNUNG .........cuuiiiiiiiiiie e 62

7.4.24 Langzeitaufzeichnung im File Viewer auswerten............ccccccooviiniiiennnenn. 63

7.4.25 Langzeitaufzeichnung in Excel auswerten............cccuvviiieeieiiiiiiciiiieeeeenn 64

8 Ableitstrom Hintergrundwissen............ooo i e s s e 64
8.1 ADbleitstrome UNA RCDS .........uuiiiiiiie e 64

8.2 Statische ADIEIHSIIOME .......ooeiiiii e 65

8.3 Dynamische ADBIEItSIIOME ..........uui e 65

8.4 Typische Verursacher von Ableitstromen in der Automatisierungstechnik............ 65

8.5 Mégliche Malinahmen zur Ableitstrom-Reduktion .............ccccccis 66

9 InstandRaltung.........cooeiiiiiiiii e ——————————— 67
9.1 Inspektion- uNd Wartung..............cooiiiiiiiiiie e 67

9.2 (8611 o4 L= U] o o TR PP PP P PP PPPPPPPRN 67

9.3 [T 0= 1= 04T o 67

9.4 ENESOMQUNG ..ottt e e e 67

LEAKWATCH www.leakwatch.de 3 von 67



Wichtige grundlegende Informationen

1 Wichtige grundlegende Informationen
11 Impressum
Copyright: © 2020 EPA GmbH
Herausgeber: EPA GmbH
Fliederstr. 8

63486 Bruchkobel
Deutschland

Tel: +49 (0) 6181 — 9704 -0
Fax: +49 (0) 6181 — 9704 -99

E-Mail: info@epa.de

Web: www.epa.de | www.leakwatch.de

Ausgabe Nummer: 01.2020

Software: Version 3.1

Autor: Tobias Bozem

Umsetzung: Katharina Bonkosch

Quellen: Microsoft Zertifikatimport-Assistent [1]

Microsoft Gerate-Manager [2]
Microsoft Installer [3]

EPA GmbH [4]

EPA LW-SOFT [5]

Microsoft Excel [6]

LEAKWATCH www.leakwatch.de 4 von 67



1.2

1.3

Wichtige grundlegende Informationen

Haftung

Alle Rechte, einschlielich der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in
elektronischen Medien, bleiben EPA GmbH vorbehalten. Eine gewerbliche Nutzung oder
Weitergabe der in diesem Produkt verwendeten Texte, gezeigten Modelle, Zeichnungen
und Fotos sind nicht zulassig. Die Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung
weder teilweise noch ganz reproduziert, gespeichert oder in irgendeiner Form oder mittels
irgendeines Mediums Ubertragen, wiedergegeben oder lUbersetzt werden.

Die wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen bzw. Warenbezeichnungen und
sonstige Bezeichnungen kdnnen auch ohne besondere Kennzeichnung (z. B. als Marken)
gesetzlich geschitzt sein. EPA GmbH Ubernimmt keinerlei Haftung oder Gewahrleistung
fur deren freie Verwendbarkeit.

Bei der Zusammenstellung von Abbildung und Texten wurde mit gréfiter Sorgfalt
vorgegangen. Trotzdem kdénnen Fehler nicht ausgeschlossen werden. Die
Zusammenstellung erfolgt ohne Gewahr.

Die Informationen dienen allein der Kundeninformation und enthalten keinerlei
Zusicherungen oder verbindliche Gewahrleistungen. Verbindliche Aussagen kdnnen nur
auf konkrete Anfragen abgegeben werden.

Der Inhalt der vorliegenden Gebrauchsanleitung gilt zum Zeitpunkt der Drucklegung als
richtig. Zur Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Entwicklungsarbeit behalt sich der
Hersteller das Recht vor, die Spezifikation des Produktes und seine Leistungsdaten sowie
den Inhalt dieser Gebrauchsanleitung, in technischer sowie in kommerzieller Hinsicht,
ohne vorherige Ankindigung zu andern. Die aktuelle Version wird unter
www.LEAKWATCH.de oder www.EPA.de zur Verfigung gestellt.

Eine Haftung der Firma EPA GmbH fur jegliche Schaden, die sich aus einer fehlerhaften
Nutzung dieser Gebrauchsanleitung oder fehlerhafte, falsche oder nicht passende
Installation oder Einstellung ergeben, wird ausgeschlossen. Betriebsunterbrechungen,
entgangener Gewinn sowie Verlust von Informationen und Daten oder
Mangelfolgeschaden sind ausgeschlossen, soweit nicht nach dem Produkthaftungsgesetz
oder in Fallen des Vorsatzes, der groben Fahrlassigkeit oder wegen Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird.

Allgemeine Gleichbehandlung

EPA GmbH ist sich der Bedeutung der Sprache in Bezug auf die Gleichstellung von
Frauen, Mannern und Diversen bewusst und stets bemiht dessen Rechnung zu tragen.
Dennoch musste aus Griinden der besseren Lesbarkeit auf die durchgangige Umsetzung
differenzierender Formulierungen verzichtet werden.
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Software

Fortsetzung

Sogleich 6ffnet sich das Fenster des Geréate-Managers (Bild 7.5.3) und gibt Gber die
installierte Hardware Auskunft.

Bild 7.5.3: Gerate Manager [2]

Die Messkarte LW-MK3 / LW-MK3plus ist angeschlossen und wird falschlicherweise als
Serielles USB-Gerét angezeigt.

Der COM-Port (hier COM14) kann abweichen und ist nur beispielhaft.

& Gerate-Manager - [m} X
Datei Aktion Ansicht 7

e mEEm B EXE

~ o DESKTOP-2FINV3K ~

B Akdkus

~ K7 Andere Gerite

Bi Basissystemgerat
~ i@ Anschlisse (COM & LPT)

 Serielles USB-Gerat (COMA
i Audio-, Video- und (  [| Treibersoftware akiualisieren

i Audiosinginge und " Deaktivieren
& Computer Deinstallieren
I Druckwarteschlange

- DVD/CD-ROM-Laufy Nach geanderter Hardware suchen

G Eingabegerste (Hurr
e Tingeneg Eigenschaften

= IDE ATA/ATAPI-Controller

= Laufwerke

@ Mause und andere Zeigegerite

[ Monitore

[ Netzwerkadapter

[ Prozessoren

B Softwaregerate

Guy Speichercontroller

E= Systemgerite

3 Tastaturen

~ @ USB-Controller
§ Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
| |ISR-Rant-Huh
Startet den en fiir das Gerat.

Bild 7.5.4: éeréte Manager — Treibersoftware aktualisieren [2]

Mit der rechten Maustaste klickt man auf Serielles USB-Gerat (COM14) und wahlt
Treibersoftware aktualisieren... aus.
Man gelangt dann zu einem weiteren Fenster (Bild 7.5.5).

v

Fortsetzung auf der Folgeseite
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Fortsetzung

l Treiber aktualisieren - Serielles USB-Gerat (COM14)

Wie mochten Sie nach Treibern suchen?

» Automatisch nach aktualisierter Treibersoftware suchen

» Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen /

rsoftware manuell suchen und installieren

Abbrechen

Bild 7.5.5: Treiber aktualisieren [2]

Software

Danach wird Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen (Bild 7.5.5) geklickt.
Von hier aus gelangt man zu einem weiteren Fenster, bei dem man eine Liste der
verfugbaren Treiber erhalten kann.

Nach dem Aus einer Liste verfiigbarer Treiber auf meinem Computer auswéhlen
gedrickt worden ist, erscheint ein Fenster (Bild 7.5.6) mit der entsprechenden

I Treiber aktualisieren - Serielles USB-Gerat (COM17)

Computer nach Treibern durchsuchen

An diesem Ort nach Treibern suchen:
\Program Files (x86)\EPA Leakwatch\Additional\driver_D! Durchsuchen...

7 Unterordner einbeziehen

> Aus einer Liste verflgbarer Treiber auf meinem Computer auswéhlen /
ese Liste en

verfligbare Treiber, die mit dem Gerat kompatibel sind, und alle Treiber in derselben

Weiter Abbrechen

Bild 7.5.6: Computer nach Treibern durchsuchen [2]

Treiberliste. Diese Liste ist jedoch zweitrangig.

Fortsetzung auf der Folgeseite
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Software

Fortsetzung

Wichtig ist an dieser Stelle, dass man auf Datentrager driickt um gezielt einen Treiber
auswahlen zu konnen (Bild 7.5.7).

B Treiber aktualisieren - Serielles USB-Gerat (COM14)

Wahlen Sie den fiir diese Hardware zu installierenden Geratetreiber.

~z Wahlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf
= “Weiter". Klicken Sie auf "Datentrager”, wenn Sie Uber einen Datentrager verfligen, der den
erforderlichen Treiber enthalt

Kompatible Hardware anzeigen

Modell 2
o Serielles USB-Gerat
4 Serielles USB-Gerat
stm32 virtual COM Port Version: 1.0.0.0 [09.092019] | —
STM32 Virtual Com Port Version: 1.0.00 [26.082019]
STM32F103 pt

4 Der Treiber hat eine digitale Signatur. Datentrager..

Warum ist Treibersignierung wichtig

[ weiter | Abbrechen
bt

Bild 7.5.7: Liste verfugbarer Treiber [2]

Das Fenster Installation von Datentrédger (Bild 7.5.8) wird dargestellt und man muss den
Pfad zu dem digital signierten Treiber angeben (auf Durchsuchen klicken).
Hier ist das der folgende Pfad (Standardpfad; kann ggf. abweichen):

C:\Program Files (x86)\EPA Leakwatch\Additional\driver_DS

Installation von Datentrager X

H Legen Sie den Installationsdatentrager des Herstellers
-~ . ein und stellen Sie sicher, dass das richtige Laufwerk
ausgewahlt ist.

Dateien des Herstellers kopieren von:

C:\Program Files (x86)\EPA Leakwatch\Additional\

Bild 7.5.8: Pfad zum digital signierten Treiber [2]

Mit dem Klicken auf OK wird der Pfad bestatigt und es 6ffnet sich jetzt ein
Fenster (Bild 7.5.9) mit dem aktuell digital signierten Treiber.

Fortsetzung auf der Folgeseite
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Fortsetzung

Der Treiber stm32 virtual Com Port wird ausgewahlt und mit Weiter

installiert.

Nachdem man Weiter geklickt hat, erscheint das Fenster Windows Sicherheit (Bild
7.5.10). Hier wird mit dem Klicken auf Installieren letztendlich der Hardwaretreiber

installiert.

Fortsetzung auf der Folgeseite

B Treiber aktualisieren - Serielles USB-Gerat (COM14)

Wahlen Sie den fir diese Hardware zu installierenden Geratetreiber.

Wahlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf

4 "Weiter”. Klicken Sie auf "Datentrager”, wenn Sie iber einen Datentrager verfiigen, der den
erforderlichen Treiber enthalt.

Kompatible Hardware anzeigen

Modell

stm32 virtual Com Port

4 Dieser Treiber verfugt Uber eine Datentrager..

1ist Treibersignierung wichtig

Abbrechen

Bild 7.5.9: Aktueller digital signierter Hardwaretreiber [2]

=] Windows-Sicherheit X M

Mochten Sie diese Geratesoftware installieren?

Name: SGS Thomson Microelectronics NI-VISA USB...
&~ 4 Herausgeber: EPA

Software von "EPA" immer vertrauen Installieren Nicht installieren

@ Sie sollten nur Treibersoftware von vertrauenswirdigen Herausgebern installieren.

Wie kann festgestellt werden, welche Geradtesoftware bedenkenlos installiert
werden kann?

Bild 7.5.10: Windows Sicherheitsinformation [2]

Software

LEAKWATCH

www.leakwatch.de
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Software

Fortsetzung

Nach der Installation wird das Bild 7.5.11 als letztes Fenster gezeigt, um den Abschluss
der Treiberinstallation zu zeigen.

§ Treiber aktualisieren - stm32 virtual Com Port

Ihre Treiber wurden von Windows erfolgreich aktualisiert.

Die Treiber fiir das Gerat wurden von Windows installiert:

stm32 virtual Com Port

e

SchlieBen

Bild 7.5.11: Abschluss Treiberinstallation [2]

Im Geréte-Manager wird der neue Treiber als N/-VISA USB Device mit dem
Namen stm32 virtual COM Port angezeigt (Bild 7.5.12).

& Gerate-Manager
Datei Aktion Ansicht ?
e mE HEHm =

v o DESKTOP-CA2FI3L
~ @ Anschlisse (COM & LPT)

§ BrotherMFC-5890CN Remote Setup Port (COM3)
@ Kommunikationsanschluss (COM1)

i Audio, Video und Gamecontroller

i Audioeingange und -ausgange

% Bildverarbeitungsgerate

[ computer

= Drucker

7 Druckwarteschlangen

2 DVD/CD-ROM:-Laufwerke

4 Eingabegerate (Human Interface Devices)

¥ Firmware

9 Grafikkarten

= Laufwerke

@ Msuse und andere Zeigegerite

[ Monitore

= P
@ NI-VISA USB Devices
§ stm32virtual COM Port

rozessoren
B sicherheitsgerite

B Softwaregerite

¥ Softwarekomponenten
S Speichercontroller

B Cuctamnarite

Bild 7.5.12: Gerate-Manager mit neu installierten Treiber [2]

Damit ist der Treiber erfolgreich installiert.
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7.6

7.6.1

7.6.2

Software

Funktionale Beschreibung Software

Mit Hilfe des LEAKWATCH Mess- und Analysesystems sind Sie in der Lage Ableitstréme
(Differenzstrome) zu messen und dabei sofort zu bewerten. Nachfolgend werden die
einzelnen Funktionen erlautert.

Programmstart
Starten Sie die LW-Soft.exe per Doppelklick auf das LEAKWATCH Symbol.

Bild 7.6.1: LW-Soft Icon [5]

Anschlielend wird das Programm geladen.

Bild 7.6.2: Startbild [5]

Auswahlmenii

Im oberen Bereich befindet sich das Menu. Hier kann zwischen Messung (Measurement),
Analyse (Analysis, Aufnahme (Record) und Einstellungen (Settings) umgeschaltet
werden.

Nachfolgend werden die einzelnen Menus erlautert.

I Analysis I Record I Settings
: T 7 = E ® |* % @
O (Il ~ ket ill Mo,
ON/OFF Pause Signal FFT RMS Compare Trigger Screenshot  Save Graph  Screenshot3x  Excel Export
Messurement Export

EPA/RCCB1-0,03 ol

RCD-Selection

Bild 7.6.2: Auswahimeni [5]
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Software

7.6.3 Hardware-Einstellungen

Im Menu Einstellungen (Settings) finden Sie den Button HW Einstellungen (HW Settings).
Hier bitte zuerst die verwendete Messkarte (LW-MK Type Selection) und den
Messwandler (Transducer Selection) auswahlen.

SRR —'_@@
eV TR TN e e T a3
[— LEAKAGE CURRENT MEASUREMENT AND ANALYSIS of l
— .
Measurement I Analysis I Record l*
SW Settings HW Settings i Settings
Software Hardware
1000-
900- T
800 - LEAKCOMP Selection
700~ Mains Frequency LW-MK3plus
600 -
500~
400-
300-
. ;0-
T -
g 0
5 -100-
-200-
-300-
-400-
-500-
.
-700-
-800-
a0
000 v il s
0 0,01 002 0,03
220 k3]

Bild 7.6.3.1: Settings — LW-MK Type Selection [5]

Sollten Sie ein 60 Hz Netz analysieren, so lasst sich die Netzfrequenz (Mains Frequency)
von 50 Hz auf 60 Hz umstellen. Diese Einstellung hat Auswirkungen auf das
Saulendiagramm in der RMS-Anzeige

Settings
| Settings Category
LW-MEK Type Selection
Transducer Selection Frequency I
LEAKCOMP Selection
Mains Frequency 50Hz B

Bild 7.6.3.2: Settings — Mains Frequency [5]

Fortsetzung auf Folgeseite
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Software

Fortsetzung

Die LEAKCOMP Auswahl (LEAKCOMP Selection) hat aktuell keinen Einfluss auf das
Programm. Hier sind die verfigbare Ableitstromkompensationen aufgelistet. Die Funktion
befindet sich derzeit noch in der Testphase.

-~ Leakwatch Settings Edi u
Settings

Settings Category

LW-MEK Type Selection
Transducer Selection

LEAKCOMP Selection|
Mains Frequency LEAKCOMP-50Hz [=]

]
conp | TR [
ﬂm;n-umm‘,“.m = =l | B

Leakage curren compensation |
[ [T | i
f v\t [ s l———l

EAKCOMp 4
fea e g 'I

oK

1
R

Bild 7.6.3.3: Settings — LEAKCOMP Selection [5]

7.6.4 Software-Einstellungen
Uber die SW Settings gelangt man zu den Einstellungen fir Sprachauswahl (Language),
Simulation (Simulation) und Software Werkseinstellungen (Software Reset).
Wabhlen Sie hier die gewiinschte Sprache aus. Standardmafig ist Englisch eingestellt
(empfohlene Einstellung).

Software Settings

Settings category

Language

English =]

Bild 7.6.4.1: Settings — Language [5]

Fortsetzung auf Folgeseite
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Software

Fortsetzung

Uber die Simulation kann die Software auch ohne Hardware inbetriebgenommen und
getestet werden. Beispielsweise kann ein Sinus oder ein Rechtecksignal mit einer

bestimmten Frequenz und Amplitude simuliert werden.

Software Settings

Settings category
Language 5 -
Simulation
Software Reset

onjore[ |

Signal type | Square Wave
Offset 0
Noise [~
Frequency 2| 2500
Amplitude | 300

Messure Rate [Hz] | 300000

Bild 7.6.4.2: Settings — Simulation [5]

Uber die Buttons Restore Software Settings und Restore Hardware Settings kdénnen die
werkseitig voreingestellten Software- oder Hardware-Einstellungen wieder hergestellt

werden.
Software Settings

Settings category
Restore Default Settings

Language

Simulation

Restore Software Settings ] #  Restore Hardware Settings ]

&

Bild 7.6.4.3: Settings — Restore Default Settings [5]
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7.6.5

7.6.6

7.6.7

Software

Informationsfeld

Im unteren Bereich auf der rechten Seite befinden sich die allgemeinen Informationen zu
Hardware und Software. Anderungen kénnen Uber das Menl Settings vorgenommen
werden.

RCD EPA/RCCEL0,03

-900- LW-MK Type LW-MK3plus

Transducer  LW-MZ-50 1A
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 01 Areamin.| 0 Mains Freq.  50Hz

0
HER o Time (5] SWVersion 31104

Do, 15.Aug.2019 15:31:13

Bild 7.6.5: Informationsfeld [5]

Hardware-Erkennung

Prifen Sie zuerst, ob die Hardware (LW-MK3plus) von Windows korrekt erkannt wurde.
Hierzu den EIN/AUS Button (ON/OFF) betatigen.

Die Hardware sollte dann automatisch erkannt werden. Dies ist an den Symbolen links
neben Datum und Uhrzeit erkennbar (Wechsel von rot auf grin).

T Do,15.Aug.2019 16:21:57

Bild 7.6.6: Hardware-Erkennung [5]

HINWEIS

Sollte die Hardware trotz Neustart der Software nicht erkannt werden, so muss die
Treiberkonfiguration in der Systemsteuerung von Windows Uberprift werden
(siehe auch Treiberinstallation).

RCD-Auswahl

Uber ein Dropdown-Menii RCD-Auswahl (RCD-Selection) kann die gewiinschte
Ausldsekennlinie aus einer Vielzahl von gangigen allstromsensitiven RCD-Typen (FI-
Schutzschalter Typ B / B+) ausgewahlt werden.

ABE STOTZ/F204B-0,3L ~
ABE STOTZ/F204B-0,5L
F ABBSTOTZ/FE04B-0,03AP-R
ABB STOTZ/FE04B-0,3AP-R
| ABB STOTZ/F804B-0,5AP-R-
: Doepke/DFS4B+_0,03
[

Doepke/DF54B-NK-0,03

|  Doepke/DFS4B-NK-0,10 v
Bild 7.6.7.1: RCD Selection Dropdown [5]

Fortsetzung auf Folgeseite
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Software

Fortsetzung

Die Berechnung der RCD-Auslastung ist abhangig vom ausgewahlten RCD.

EPA/RCCB1-0,03 (+]

RCD-5election

Bild 7.6.7.2: RCD Selection [5]

HINWEIS
Die RCDs konnen nur durch EPA erweitert oder verandert werden.
Sollten Sie einen RCD vermissen, so kontaktieren Sie bitte EPA.

Der RCD-Typ kann auch wahrend der Messung beliebig umgeschaltet werden
(bei einer Langzeitaufzeichnung ist dies nicht ratsam).

7.6.8 RCD-Auslastung
Die Anzeige RCD % zeigt die prozentuale Auslastung fur den ausgewahlten RCD.

RCD % 6,85 Q |
Bild 7.6.8: RCD Selection [5]

Zusatzlich wird in den Ampelfarben angezeigt, ob der RCD sicher betrieben werden kann.

@ =100% RCD Betrieb nicht maglich
O 40-99% Kritischer RCD Betrieb
O <40% Sicherer RCD Betrieb

7.6.9 Wertetabelle

In der Wertetabelle werden bestimmte Werte wie der Gesamt-RMS-Wert (RMS [mA]), die
RCD-Auslastung (/RCD %]), der maximale Strom (Max. Amplitude [mA]) und der minimale
Strom (Min. Amplitude [mA]) und die Basisfrequenz (Base Frequency [Hz]) angezeigt.

Description Value -
RMS [mA] 6,38
RCD [%e] 6,85

Max. Amplitude [mA] 11,31
Min. Amplitude [mA]  -11,51
Base Frequency [Hz] 244478

Bild 7.6.9: Wertetabelle [5]
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7.6.10 Messung starten, stoppen und pausieren

Zu Beginn der Messung ist immer der EINJAUS Button (ON/OFF) zu betatigen.
Um die Messung anzuhalten, z. B. um die Messung zu speichern, kann der Pause Button
(Hold) betatigt werden.

Analysis I Record I Setting

_Mml s
: ‘ : i . ® [* @8 &
0 = I ot T - iy

ON/OFF Pause Signal FFT RMS Compare Trigger Scresnshot  Save Graph  Screenshot3x  Excel Export

Measurement Export

EPA/RCCB1-0,03 =

RCD-5¢lection

Bild 7.6.10: Messung starten, stoppen und pausieren [5]

7.6.11 Messergebnisse dokumentieren

Uber die Export-Funktionen kdnnen die Messungen gespeichert und dokumentiert

werden.
Save Graph  Screenshot 3x  Excel Export

Bild 7.6.11: Speicher-/Export-Funktionen [5]

Mit dem Button Screenshot wird ein Bildschirm-Foto des aktuell sichtbaren Fensters
erstellt.

Mit Hilfe des Buttons Screenshot 3x werden gleichzeitig Screenshots von Signal, FFT und
RMS erstellt.

Nach dem der Speicherort gewaht wurde, erscheint ein Kommentarfeld Comment for
Screenshot. In das Kommentarfeld kann zu jedem Screenshot ein individueller Text
eingegeben werden.

TS ==

Comment for Screenshot

| !

Messung an Anlage 1. Frequenzumrichter L AN, Frequenzumrichter 2 AUS

|of ok

Bild 7.6.11.1: Comment for Screenshot [5]

Der Kommentartext wird dann auf den Screenshots in der unteren blauen Leiste
angezeigt.

Fortsetzung auf Folgeseite
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-ty =
-900-

S1000 =)0 v v e e
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

0
3:1@* Time [s]

Bild 7.6.11.2: Kommentartext im Screenshot [5]

Die Funktion Graph speichern (Save Graph) speichert nur den Graph der jeweiligen
Messung. Diese Funktion ist auf Signal, FFT und Trigger begrenzt.

Die Funktion Excel Export exportiert die Messdaten in eine tdms-Datei. Diese Funktion ist
auf Signal (Zeit und Amplitude), FFT (Frequenz, Amplitude und RCD-Auslastung) und
Trigger begrenzt.

HINWEIS

Zur Auswertung der tdms-Dateien beachten Sie bitte das Kapitel ,tdms-Datei in Excel
verarbeiten®

Messung im Zeitbereich

Mit der Auswahl des Buttons Signal wird der Ableitstrom im Zeitbereich dargestellt,
ahnlich wie bei einem Oszilloskop. Die Messung gibt wertvolle Informationen Uber die
Hoéhe und die Signalform des Ableitstroms.

HINWEIS

Maximale und minimale Amplitude sollten den Messbereich des Messwandlers / der
Messzange nicht tGberschreiten.

Da Fehlerstromschutzeinrichtungen vom Typ B / B+ je nach Frequenz eine andere
Ausléseschwelle haben (siehe rote Linie), ist es sinnvoll die Héhe der Ableitstréme auch
Uber ein definiertes Frequenzspektrum zu betrachtet. Uber die logarithmische Darstellung
Iasst sich das komplette Spektrum von 10 Hz bis zu 150 kHz Ubersichtlich darstellen.

Die Einflisse auf den Ableitstrom bei einer bestimmten Frequenz, beim Einsatz
unterschiedlicher Komponenten (Umrichter, Filter etc.), kann so mit Hilfe der FFT (Fast
Fourier Transformation) sichtbar gemacht werden — siehe ,Messung im Frequenzbereich®.

Fortsetzung auf Folgeseite
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7.6.13

Analysis

I

=

bt
FFT

Record I
wfl

il E

Compare

EPA/RCCB1-0,03 (=]

Software

RMS Trigger Screenshot  SaveGraph  Screenshot3x  Excel Export
Measurement Export RCD-Selection
lzggf ignal M ph Opti RCD % 93,97
3 o Description Value -
800- W axis % Axis Grid RS [ o
700- Dlkeep peaks RCD %] 9361
el = Max. Amplitude [mA] 111918
g Min. Amplitude [mA] ~ -1045,58
500~ Base Frequency [Hz] 3074942
e | 1000 1
e ¥ mex. X max.
200- Vmin, |-1000 Xmin, |0
T
£ 100- yate [ X default © 4
1 = Opt
£ - urm;—‘ p
. Show Cursor [}
300- Centre Cursor [
-400- Cursor values
-500- av|o cav|o
-600- caxo c2x|0
700~ -
-800- dax|o
RCD EPA/RCCBL-0,03
-900- LW-MK Type LW-MK3plus
000, ke Lo do LT IO FOUUENL ETUUUPRR TI FOUUITL SRTRTRRE S R ) Area max. |0 Transducer  LW-SK1400
0 001 002 003 008 oS 006 0,07 008 0,09 01 —— Mains Freq. 50Hz
B Time [¢] SW Version 31101

Bild 7.6.12: Measurement - Signal [5]

Messung im Frequenzbereich

Fr, 16.Aug.2019 11:40:27

Mit der Auswahl des Buttons F~T wird der Ableitstrom im Frequenzbereich dargestellt,
ahnlich wie bei einem Spectrum Analyzer.

LEAKAGE CURRENT MEASUREMENT AND ANALYSIS

T o S —
1 T = -
l = h ‘ &“ ‘ @ EPA/RCCB1-0,03 8
Signal Compare Trigger Screenshot  SaveGraph  Screenshot3x  Excel Export
Measurement Export RCD-Selection
70" Signal FFT_ /] ph Opt RCD % 93,97
RCD Limit /] ™ axs Grid WY s Grig | Description Value -
RMS [mA] 698,23
- X log. ¥ log.
. g 9 @ iog RCD [%] 9361
[ Keep Peaks Max, Amplitude [mA] 111918
| Min, Amplitude [mA] 104558
N Base Frequency [Hz] 3074942
Ymese 1000 | Xmax 10000
E 10- ¥ min, |1 Kmin. |1
= ¥ Axis Auto M X axis Auto M
2
§
s ursor Opt:
3
Show Cursor [
Centre Cursor [_]

10

=belkul]

0. 1J.{ ‘\i.

OEai
1000

! Ml

10000

Frequency [Hz]

|

100000

Cursor values

ay o czy(o
C1x0 c2x|o
dtX| 0
I
¥ max, |0 @|1 [Hz]
¥ min, |0

Bild 7.6.13: Measurement - FFT [5]

RCD

Transducer
Mains Freq.
SW Version

S50Hz
31101

EPA/RCCBL-0,03
LW-MK Type LW-MiBplus
LW-5K1400
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7.6.14 Skalierung

Uber die Skalierung kénnen der Zeitbereich (X-Achse) und der Strombereich (Y-Achse)
eingestellt oder automatisch skaliert werden. Y min. kann ein negativer Wert sein. Die

Ubrigen Werte mussen positiv sein. Fir eine automatisch Skalierung Y Auto bzw. X
default anhaken.

Scaling
¥ max. | 1000 Kmax |1
¥ min, | -1000 Kmin, |0
¥ oauto [ X default M

Bild 7.6.14: Scaling [5]

7.6.15 Graph Optionen

Mit Hilfe der Graph Optionen Y Axis Grid und X Axis Grid kénnen ein horizontales und ein
vertikales Hilfsgitter angezeigt werden. Zudem kénnen die X- und die Y-Achse mit X /og

und Y log zwischen linearer und logarithmischer Darstellung umgeschaltet werden (nur
bei FFT).

Graph Cptions
¥ 3 axis Grid v axdis Grid
E:{ log. E‘r‘ log.

[“IKeep Peaks

Bild 7.6.15.1: Graph Options [5]

Wird der Haken fir Max. Werte (Keep Peaks) gesetzt, werden die minimalen und
maximalen Amplituden in rot angezeigt.

1200-

Signal M

1000- {Egp max.

B min.
800 -

600~

Current [mA]

0,08 0,08

-ﬂm Time [s]

Bild 7.6.15.3: Graph Options Keep Peaks [5]
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Wird der Cursor aktiviert, erscheinen zwei griine vertikale Linien. Der Bereich zwischen
den beiden Cursorlinien wird automatisch gemessen und die Minimal- und Maximalwerte

(Area min. / Area max.) werden angezeigt. Zusatzlich werden die X- und Y-Position und
der Unterschied (df X) dargestellt.

120- Signal ravd Graph Options.
1000~ # v axis ¥ % s Grid
200~ | Keep Peaks
600 Scaling
400 -] ¥ max, | 1000 Xmax |1
¥ min. | -1000 X min, 0
=3 200-
E vaute ™ X% default )
t 0~
L Cursor Options.
5
~-200- Show Cursar V]
Centre Cursor D
-400-
Curser values
-600- v -1678 | c2v|-713
800~ C1x 0,07 C2x 007
dt X/ 0,01
1000~
2007, 0 T [ Area max. 1091,93
0,06 0,07 0,080,08 Area min. | -990,31
Al Timels]
Bild 7.6.16.1: Cursor Beispiel 1: Zeitachse [5]
270- - .
Signal FFT ./~ Graph Options
RCD Limit |/ W x avis Grid W v axis Grid
100- ™3 1og. MY log.
[IKeep Peaks
Scaling
¥ max, | 1000 K max, |10000
¥ min. |1 Xmin, |1
z 10-
E v axis Auto M X Axis Auto B
E
% Cursor Options
v Show Cursor E
Centre Cursor [_|
1- Cursor values
1Y) 0,01 C2Y| 0,05
C1X|249 C2X|366
dt ¥ 117
| |J ‘ ‘ Area values
01-, [ Ll - II‘.‘l. " R —— o, REEEEL ¥ max.| 14.27 @ | 300 [Hz]
10 100 1000 10000 100000
Frequency [Hz] ¥ min. 0,01
== FelkU)

Fortsetzung auf Folgeseite

Bild 7.6.16.2: Cursor Beispiel 1: Frequenzachse [5]
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Fortsetzung

Uber das Steuerelement unterhalb des Graphen, lassen sich der Bildausschnitt und der
Cursor verandern.

B 2w

Bild 7.6.16.3: Steuerelement [5]

Wird das Element mit dem Kreuz ausgewahlt, so 1asst sich die Position des Cursors auf
der X-Achse verandern.

Bild 7.6.16.4: Steuerelement - Kreuz [5]

Wird das Element mit der Lupe ausgewahlt, so lasst sich das Messignal in X- und Y-
Richtung unterschiedlich darstellen.

2

Bild 7.6.16.5: Steuerelement - Lupe [5]

Die nachfolgenden Symbole (Bild 7.6.16.6) haben folgende Funktionen: Bildausschnitt
vergrofliern, X-Bereich vergrofliern, Y-Bereich vergrofiern, Vollbild darstellen, Bildstellen
vergréfRern und Bildstellen verkleinern.

Bild 7.6.16.6: Steuerelement — Zoomfunktionen [5]

Mit einem Klick auf das Vollbild-Symbol (Bild 7.6.16.7) lasst sich das Signal wieder in
seiner urspringlichen Form anzeigen.

Bild 7.6.16.7: Steuerelement — Zoomfunktionen [5]

Fortsetzung auf Folgeseite
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Wird das Element mit der Hand ausgewahlt, kann das Messsignal beliebig in X- und Y-
Position verschoben werden.

|3

Bild 7.6.16.8: Steuerelement — Hand [5]

7.6.17 RMS-Balkenanzeige
Eine hervorragende Unterstutzung bei der Fehlersuche und Ableitstrombilanzierung ist die
Darstellung kritischer Frequenzen und Frequenzbereiche. Neben dem Stromwert in mA
werden auch hier in Abhangigkeit des ausgewahlten RCD alle Stromwerte mit griin, gelb
oder rot angezeigt. |dealerweise sollten alle Werte im griinen Bereich liegen.
Es gibt finf feste Frequenzen und drei feste Frequenzbereiche. Zusatzlich gibt es eine
Balkenanzeige mit variablem Frequenzbereich (Custom RMS), der frei verandert werden
kann.
50 Hz 150 Hz 450 Hz 750 Hz 1050 Hz 20Hz-2kHz  2-50kHz  50-300kHz Customn RMS Display Settings

180— 180- 180- 180- 180- 180- Scaling

170—5 170—5 1705 170—5 m—f 1.70—5 Max. | 1000

160° 160- 160; 160; 160- 160- Min.| 0

150= 1:0= 1soé 1:0= 130= 150= Autol g

140 140= 140 é 140 — 140= 140=

130= 130- uoé m— 130= 120- Max. Display

120— 120— uoé 120— ch— Lzo— Kezp Max ]

110- 10- 0= 10- 10- 110-

100 100° 1002 100° 100° 100- Custom RMS

0 502 PE 502 502 0o Max [Hz] | 5000

e P PE P P . Min [Hz] | 200

70- T0- 0 é T0- T0- 0=

0= 0 605 &0 &0 [

50-= 502 soé E 50 5o

0= a0- 405 0= a0 a0

30- 30= 50% 30= 30= 30=

20- 20- zo; 0= 0= 0=

10- 10- 10 é 10- 10- 10-

0= o- 02 o= M o=

ma 158,13 5331 17,78 10,67 762 17513 17,54 21 549
Bild 7.6.17: RMS-Balkenanzeige [5]
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RCD-Vergleich

Um verschiedene FI-Schutzschalter miteinander vergleichen zu kénnen, bietet das Programm eine
spezielle Ubersicht. Uber die Auswahlfelder kénnen verschiedene FI-Schutzschaltertypen (RCDs)
frei ausgewahlt werden. Anhand ihres Auslastungsgrades kénnen diese dann miteinander
verglichen werden. Auch hier bieten die Ampelfarben eine wertvolle Hilfestellung.

. i

RCD Selection RCD % g

Keep Max [

** Store default |

EPA/RCCB1-0,03 [=] 939 ore default ]
EPA/RCCE2-0,03 f=] 32,36
EPA/RCCEL-0,30 =] 89,69
EPA/RCCE2-0,30 =] 1371
EPA/RCCEL-0,50 [=] 5381
EPA/RCCE2-0,50 [=] 13,52

.

EPA/RCCEL-0,10 =] 89,86
EPA/RCCE2-0,10 [=] 16,02

5
[
=
8

Bild 7.6.18: RCD-Vergleicher [5]

Triggermodus

Das Programm bietet die Mdglichkeit Ein- und Ausschaltstrome oder kurzzeitige
Stromspitzen mit Hilfe des Triggermodus zu erfassen. Im Triggermodus kénnen schnelle
Impluse mit definierten Triggerschwellen aufgezeichnet werden. Entscheidend fur die
Ausldsung des RCD ist nicht nur die Hohe des Differenzstromes, sondern auch die Dauer.

M h:i FFT h::l Power up verification
140- . .
Trigger Options Signal A Graph Option
120- ™ v Axis Grid [ X Axis Grid
Trigger Level 30 100-
Scaling
Pre Trigger Time[s] | 1 80-
Post Trigger Time [s]| 1 50~ ¥ max, | 1000 Kmax |1
40- ¥ min. | -1000 Xmin. |0
Trigger Reference T
Yoo [ Xauto [
@ Signal Amplitude % 20-
5 0 ursor Option
©)RCD Limit Value 3 Show Cursor [

20—

b @ 40-

Centre Cursor D

Cursor Values

(1] 0
Start Stop -60- cy czy
c1x o C2x|0
— 80—
dtX|0
-100-
A20-00 000 T Area max, |0
0,643478 0.8 1 12 14 1,53043 A - To
i'ﬂ' T|me[5] rea min.

Bild 7.6.19.1: Triggermodus - Signal [5]
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In den Trigger-Optionen (Trigger Options) kann man die Schwelle (Trigger Level)
einstellen, d.h. ab wann das Signal getriggert werden soll. Je nachdem, ob unter Trigger
Reference die Auswahl Signal Amplitude oder RCD Limit Value angehakt wurde. Die
Schwelle fur Signal Amplitude wird in mA eingestellt und die Schwelle fir RCD Limit Value

in %.
Die Zeiten fur Pre Trigger und Post Trigger konnen jeweils zwischen 0 und 5 s eingestellt
werden (empfohlene Einstellung 1s). Uber den Button Starf kann die Messung gestartet

werden und Uber Stop gestoppt werden.

Trigger Opticns

Trigger Level 30

Pre Trigger Time [s] 1
Post Trigger Time [s] 1

Trigger Reference
@ Signal Amplitude

() RCD Limit Value

> o

Start Stop

Bild 7.6.19.2: Trigger Options [5]

Uber das Steuerelement unterhalb des Graphen, lassen sich der Bildausschnitt und der
Cursor verandern.

B 2w

Bild 7.6.19.3: Steuerelement [5]

Uber den Reiter FFT kann das Frequenzspektrum vom aktuellen Bildausschnitt dargestellt
werden.
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|- signal i

T
h.’_ Power up verification

1000- .
Trigger Options Signal FFT /.| Graph Options.
RCD Limit |/ M ais Grid - v Axis Grid
Trigger Level 30 EX log. EY log.
PreTrigger Time[s] | 1 100- Scaling
Post Trigger Time [s]] 1 ¥ max. | 1000 K max. | 10000
_ ¥min. |1 Kmin. |1
Trigger Reference <
- 29 ) E pois Auto M 3 ads Ao [
(@ Signal Amplitude £ qp-
t Cursor Options.
71 RCD Limit Value 3 Show Cursor [
Centre Cursor ':‘
B 0 Cursor Values
1-
Start Stop 1y o c2y|0
C1x 0 C2¥|0
de X0
\ |||‘ ml Area Values
01-, Vo Vo g o TR (]
1 10 100 1000 10000 ¥ max | 0 @ |1 [Hz]
— Frequency [Hz]
-_g.lﬂi ¥ min. | 0

Bild 7.6.19.3: Triggermodus - FFT [5]

Uber den Reiter Einschaltstromanalyse (Power up verification) lasst sich das Signal liber
die ersten 300 ms analysieren. Die Fehlerstromschutzeinrichtungen bewerten den
Differenzstrom (das kann ein Ableit- oder ein Fehlerstrom sein) in Bezug auf den
Bemessungsfehlerstrom (z. B. 30 mA, 300 mA, 500 mA). Die Produktnorm schreibt hier
fir definierte Zeitraume den maximalen Wert vor, bei dem der RCD auslosen muss. In der
Analyse ist auch die Kurzzeitverzégerung mit eingerechnet.

HINWEIS

Dieser Programmteil befindet sich noch in der Testphase!

[:" Signal

hl‘__iFFF

[ —

120- .
Trigger Options Signa v Graph Options
100- W asis Grid W % Axis Grid
Trigger Level 30
80—
Scaling
PreT T 1
re Trigger Time [s] 60—
Post Trigger Time [s]|_ 1 Vmax (1000 | Xmax 035
40-
¥ min. |0 Xmin, |0
Trigger Reference F 20-
g ] axis duto [ X Axis Auto (]
@ Signal Amplitude o
S 0- Results
(ORCD Limit Value 3 ;- Current in RMS Ranges
10 Sxln 30,51 [mA] @10 - 40ms
§ 0 2xIn 22,49 [mA] @10 - 150ms
Start Stop %= Lcin [N (2] @ 10 - 300ms
80—
-100-
20 e
0 0.2 03 04 05 06 07 08 09 1
CPER Time
Bild 7.6.19.4: Triggermodus — Power up verification [5]
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7.6.20 Kurzzeitaufzeichnung

Fir eine Aufzeichnung der Ableitstrome (iber einen definierten Zeitraum von mehreren
Sekunden oder Minuten, z.B. wahrend des Startens einer Maschine oder beim Zuschalten
weiterer Anlagenteile, kann die Kurzzeitaufzeichnung (Shortterm) genutzt werden.

Hierzu ist einfach der Button Aufnahme (Record) zu betatigen. Uber den Pause Button
kann die Aufnahme unterbrochen und wieder fortgesetzt werden.

o
Record

Record
Bild 7.6.20: Buttons Kurzzeitaufzeichnung [5]

Wird der Aufnahme (Record) Button betétigt, so 6ffnet sich ein Fenster, in dem man den
Speicherort und den Dateinamen vergeben kann.

7.6.21 Auswertung Kurzzeitaufzeichnung
Um die Aufzeichnung auszuwerten, ist der Button Aufnahme 6ffnen (Open record) zu
betatigen. Nach dem Wechsel in den File Viewer, kann die Datei ausgewahlt werden und
die Messung analysiert werden. Hierzu erneut den Button Aufnahme 6ffnen (Open record)
betatigen.
Opaﬂ;(nrd
File
Bild 7.6.21.1: Open Record Icon [5]
Es‘.gl.o.:\ ) L Frr Graph
: Current [~ ¥ grid & grid
904 7] Current Slow Dxlog OV iog
807 T Hide legend
E
] Scaling
EGE
503 Veax [300 | Xmax 10000
z 403 Yein. [-300 | Xmin. [0
P 30; vautc M Xauto ©
3 20%
107 Cursor Options
Q_ Centre Cursor ]
-10; Hide Cursor [
E Zoom to Cursor [
Curser values
0 02 04 06 08 1 12 14 15 18 2 22 2716807 civjoms 2y |71
Time [s] C1x 11,92 C2x 1424
00~ arx[232
T 75-
% - Area max. | 96,98
E 25—
£ Area min. | -3898
- -25- |
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18980097
Time [s]
Bild 7.6.21.2: Auswertung Kurzzeitaufzeichnung - Signal [5]
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Kurzzeitaufzeichnung abspielen

Uber den Button Aufzeichnung laden (Load Record) lasst sich die aufgezeichnete
Messung abspielen. Hierzu den Abspielen (Play) Button betatigen.

» ® Il
Load Record Play Continues Pause

Shortterm

Bild 7.6.22: Buttons Shortterm [5]

Uber den Pause Button kann die Aufzeichnung unterbrochen und wieder fortgesetzt
werden. Uber den Button Wiederholen (Continue) kann die Aufzeichnung in einer
Endlosschleife wiederholt abgespielt werden.

Langzeitaufzeichnung

Falls mehrere Tage aufgezeichnet werden sollen, kann eine Langzeitaufzeichnung
(Longterm) durchgefiihrt werden.

Unter Zeitvorgabe (Time definition) kann die gewunschte Start- und Endzeit (auch Datum)
festgelegt werden.

Uber die Wertedefinition (Value definition) kénnen die Werte ausgewahlt werden, die
gespeichert und in welchen Abstanden Werte gespeichert werden sollen. Standardmafig
sind alle Felder angehakt und die Speicherrate (Save rate) ist auf 1s eingestellt.

Die Daten werden als .tdms-Datei abgelegt. Der Speicherort kann unter Speicherort (File
Path) eingestellt werden.

Die Langzeitaufzeichnung kann parallel zur gewdhnlichen Messung erfolgen. Wahrend
der Aufzeichnung sollte der RCD und der variable Frequenzbereich (Custormn RMS) im
Meni RMS nicht geandert werden, da dies ggf. zu falschen Ergebnissen fiihren kénnte.

LongTermSettings |i‘

Longterm Measurement Settings ‘
> @ |
Start Stop
FilePath -
Set Time and Date I@
C:\Users\TB\Desktop\20190820160948 tdms = .
Time definition Values definition 16:09:48
Save rate [s1[1 August Iz‘ 2019 =
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Main Values RMS Container Values 1 2 3 4
16:0048 Il s 6 T & 9 1 1
Startlime @J 20082019 e o el 2 13 14 15 16 17 18
rRCD % ™ 150 Hz M
Amplitude Itd 450 Hz ™ 19 21 22 23 24 25
. 750 Hz ™ % 27 2 2 W 3
soptme | [B| oaams o o
20 Hz -2 kHz M Mitteleuropiische Sommerzeit
250 kHz
50 - 300 kHz ¥ Set Time to Mow I
Custom RMS El
QK Cancel

Bild 7.6.23.1: Longterm Measurement Settings [5]
Bild 7.6.23.2: Longterm Measurement Setting Time and Date [5]
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7.6.24 Langzeitaufzeichnung im File Viewer auswerten
Die bei der Langzeitaufzeichnung gespeicherten Daten werden als .tdms-Datei abgelegt.

Um die Aufzeichnung direkt auszuwerten, ist der Button Aufnahme 6ffnen (Open record)
zu betatigen. Nach dem Wechsel in den File Viewer, kann die Datei ausgewahlt werden
und die Messung analysiert werden. Hierzu erneut den Aufnahme &ffnen (Open record)
Button betatigen.

=

Open Record
File

Bild 7.6.24.1: Icon Open Record [5]

PR =22 — Settings
Open File Screenshot Excel Export
File Export RCD-Selection |
" T RCD % 43,24 )
Graph >
20 Description Vale -
V] RMS [mA] e
gl i Vo W grid Mvgid | Rus (ma] 13921
1504 [T RCD [%] xlog ¥ log. RCD (%] 49,24
Me. Ampltude(ma] [ = Max. Amplitude [mA] 10813
125 I M Btk legorsd Win, Amglitude [mA] 199,54
o Min. Amplitude [mA] S0tz 001
50 Hz Sealing- 150 Hz 0,01
754 450 Hz 0,01
5 0t ~ % = 750 Hz 002
————{Fl a0 i max 1050 Hz 013
s 5 T T ¥ min. 300 = 20Hz-2kHz 10533
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Bild 7.6.24.2: File Viewer [5]

Im unteren Bereich wird der gesamte Zeitbereich dargestellt. Der Bereich der innerhalb
der beiden roten Cursor liegt wird im oberen Bereich angezeigt und die Messwerte in der
Wertetabelle auf der rechten Seite dargestellt. Uber die Hakchen im Graphen, kénnen die
eizelnen Kurven ein- und ausgeblendet werden.

Auch hier kbnnen Screenshots erstellt werden oder Werte in Excel exportiert werden.
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7.6.25 Langzeitaufzeichnung in Excel auswerten

Das tdms-Dateiformat Iasst sich (iber die Importfunktion auch in Excel 6ffnen (TDM Excel
Add-In fiir Microsoft™ Excel verwenden).

A B c D E F G H 1 1 K L M
1 RMS[mA] RCD [%] Max. Amplitude [mA] Min. Amplitude [mA] 50Hz 150 Hz 450 Hz 750 Hz 1050 Hz 20 Hz - 2 kHz 2- 50 kHz 50- 300 kHz Custom RMS
2 1,29 0 3,39 -3,63 0,03 ] 0 0 0 0,07 0,31 0,8 0,1
3 1,38 0 3,38 -3,64 0,03 ] 0 0 0 0,08 0,31 0,81 0,1
4 1,49 0 3,38 -3,64 0,03 ] 0 0 0 0,07 0,31 0,8 0,1
E 1,17 0 3,37 -3,65 0,02 ] 0 0 0 0,07 0,31 0,8 0,09
6 1,57 0 3,36 -3,66 0,02 ] 0 0 0 0,07 0,31 0,8 0,1
7 1,22 0 3,35 -3,67 0,03 ] 0 0 0 0,07 0,31 0,81 0,09
g 1,2 0 3,34 3,68 0,03 0 0 0 0 0,07 0,31 0,8 0,09
E] 1,21 0 3,37 -3,65 0,03 0 0 0 0 0,08 0,31 0,8 0,1
10 53,09 0 66,41 -162,7 0,03 0 0 0 0 0,08 0,31 0,8 0,1
11 33,37 11,82 69,61 70,85 0,07 0,02 0,01 001 0,0 0,47 6,61 12,96 0,34
12 33,28 12,19 69,56 70,01 0,04 0,01 0,01 001 0,03 28,33 1,65 16,39 28,33
13 33,26 12,52 27,19 76,09 0,03 0,01 0,02 002 0,02 28,33 3,24 18,25 28,33
14 1,38 0 3,4 3,62 0,03 1] 0 0 0 0,08 0,31 0,8 0,1
15 1,45 0 3,42 3,6 0,03 1] 0 0 0 0,08 0,31 0,81 0,1

Bild 7.6.25: Excelimport [6]
. . .
8 Ableitstrom Hintergrundwissen

8.1 Ableitstrome und RCDs

Ableitstréme sind keine Fehlerstréme, sondern treten betriebsbedingt auf. Die zu meist
kapazitiven Ableitstréme sind Stréme die Uber (Entstor-) Kondensatoren oder sog.
parasitare Kapazitaten (z. B. Schirm der Motorleitung) zum Erdpotential abflieRen, ohne
dass ein Isolationsfehler vorliegt.

Ein RCD kann nicht zwischen einem echten Fehlerstrom und einem betriebsmaRigen
Ableitstrom unterscheiden. Von RCDs werden Ableitstrome als Differenzstrom erfasst. Ist
dieser zu hoch, kommt es ungewollt zu Auslésungen und damit zum Stillstand von
Maschinen und Anlagen.

Bei allstromsensitiven Fehlerstromschutzschaltern (Typ B, B+) ist die Angabe des
Bemessungsfehlerstroms I, ,30 mA® nur auf die Netzfrequenz (50 Hz) bezogen,
allerdings haben diese RCDs eine frequenzabhangige Auslésecharakteristik (normativ
von 0 Hz bis 1 kHz bzw. 20 kHz oder auch hdher — je nach Typ).

Ableitstrome unterscheiden sich in Ihrer Frequenz. Eine Messung mit einer gewdhnlichen
Stromzange ist damit nicht gerade aussagekraftig.

So kann schon ein 15 mA Ableitstrom bei 50 Hz zur RCD Auslosung fuhren, nicht aber bei
hohen Frequenzen. Aus diesem Grund wurde LEAKWATCH entwickelt.
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Statische Ableitstrome

Man unterscheidet zwischen statischen und dynamischen Ableitstromen, die bei
Uberschreitung der Fl-Ausléseschwelle zu einer Abschaltung des
Fehlerstromschutzschalters fuhren kdnnen.

Statische Ableitstrome fliellen wahrend des Betriebs eines Verbrauchers ohne Vorliegen
eines Isolationsfehlers Gber den Schutzleiter oder andere leitfahige Teile gegen Erde ab.
Verursacht werden diese haufig durch EMV-MaRnahmen (Entstor-Kondensatoren,
Schirmungen, Leitungskapazitaten, Filterschaltungen, etc.). Einen wesentlichen Einfluss
auf Frequenz und Amplitude der betriebsbedingten Ableitstrdome haben die
Taktfrequenzen (z. B. beim Servo- oder Frequenzumrichter) und die Tatsache, ob es sich
um einphasige oder dreiphasige Gerate handelt.

Dynamische Ableitstrome

Dynamische Ableitstrome treten nur kurzzeitig auf. Insbesondere bei Schaltvorgangen
(Ein- / Ausschalten) von Geraten mit Filterbeschaltung, kdnnen hier kurzzeitig
Stromspitzen von einigen mA bis A auftreten. Wahrend des Schaltvorgangs ergeben sich
durch ungleichmaRige Kontaktgabe unsymmetrische Verhaltnisse
(Sternpunktverschiebung der Kapazitaten), welche meist nur wenige ms andauern. Diese
reichen aber haufig aus, um FI-Schutzschalter zum Auslésen zu bringen.

Typische Verursacher von Ableitstromen in der Automatisierungstechnik

EMV-Filter in Netz- oder Motorleitungen

Interne EMV-Filter von Frequenzumrichtern

Parasitare Kapazitaten von geschirmten Motorleitungen
Hohe Taktfrequenz von Frequenzumrichtern
Unsymmetrisches Netzverhalten beim Ein- und Ausschalten

O O O O O
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8.5 Mogliche MaBnahmen zur Ableitstrom-Reduktion

FI Ausloseschwelle (EPARCCB1 30 mA Typ B)

150 Hz

1050 Hz

Frequenzbereich Typische Ableitstrom-Verursacher Empf.MaBnahme
50 Hz Netzteil, EMV-Filter, Y-Kondensator LEAKCOMP® 1C
50 Hz - 150 Hz Umrichter 1-phasig mit internem EMV-Filter LEAKCOMP® 1P
150 — 1050 Hz Umrichter 3-phasig mit internem EMV-Filter LEAKCOMP® HP
50k — 100k Hz EMV-Filterung unzureichend NF-KC
2k — 100k Hz Lange gesch. Motorleitungen + EMV-Filterung unzureichend | NF-KC-DAR

Sollten Sie Fragen haben zur Messung, Beurteilung oder Reduktion
von Ableitstrdmen, dann kénnen Sie sich gerne an uns wenden!

Telefon: +49 (0)6181 — 97 04 0 oder E-Mail: info@epa.de
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9.2

9.3

9.4

Instandhaltung

Instandhaltung

Inspektion- und Wartung

Eine Wartung und Inspektion des Anleitstrom Mess- und Analysesystems darf nur von
Elektrofachkréaften durchgefiihrt werden. Anderungen an Hard- und Software, sofern nicht
explizit in dieser Anleitung beschrieben, dirfen nur durch EPA-Experten oder von EPA
autorisierten Personen durchgefiihrt werden.

Das Mess- und Analysesystem ist bei bestimmungsgemafRer Verwendung wartungsfrei.

Kalibrierung

Eine regelmaRige Kalibrierung (z.B. jahrlich) wird empfohlen. Diese kann auf Wunsch
durch EPA durchgefihrt werden.

Reparaturen

HINWEIS Sachschaden mdglich

Das Mess- und Analysesystem kann bei Nichtbeachten der Hinweise beschadigt oder
zerstort werden!

Reparaturen an Messeinheit und Messwandler diirfen nur vom EPA-Service
vorgenommen werden.

Entsorgung

Zur Umsetzung der ElektroG (Rucknahme und Entsorgung von Elektro - und
Elektronikaltgeraten) nehmen wir unsere Gerate zurtick.

Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder tber ein Recyclingunternehmen nach
gesetzlicher Vorgabe entsorgt.

Bei LEAKWATCH handelt es sich um ein Geréat fiir den gewerblichen / industriellen
Einsatz. Diese Gerate dirfen nicht an den kommunalen Sammelstellen fiir Elektrogerate
abgegeben oder Uber den Hausmiill entsorgt werden.

BEACHTEN
Die Gerate enthalten Elektronikbauteile und missen fachgerecht entsorgt werden.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte.
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Uberreicht durch | Presented by:

EPA GmbH

FliederstraBe 8, D-63486 Bruchkdbel
Deutschland / Germany

Telefon / Phone: +49(0)6181 9704-0
Telefax / Fax: +49(0)6181 9704-99
E-Mail:  info@epa.de

Internet: www.epa.de

Marken — Geschéftliche Bezeichnungen

Die erwahnten Firmen- und Produktnamen dienen ausschlieBlich der Kennzeichnung und werden als solche ohne Berlicksichtigung eines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes
genannt. Das Fehlen der Kennzeichnung eines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes bedeutet nicht, dass der erwéhnte Firmen- und/oder Produktname frei ist. Das EPA-Logo
und EPA-Zeichen sind eingetragene Warenzeichen der EPA GmbH. Alle Rechte und technische Anderungen vorbehalten. Stand: 01.20tb Best.-Nr.: 50275348

3rands — business names — work titles
Company and product names used by EPA are used only for labeling and are mentioned without taking into account any commercial protection right; the lack of the marking of a possibly
existent commercial protection right does not mean that the used company and /or product name is available. The EPA logo is a registered trademark for the EPA GmbH.

All rights reserved. Technical changes without notice. Release: 01.20tb Order no.: 50275348



