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Produktbeschreibung
 
Demelectric QUICKLED 120XS

Das LED-Lichtband QUICKLED by demelectric® bietet eine vielseitige und energieeffiziente Beleuchtungslösung für verschiedene Anwendungen in vier Farben an. Die LED-​
Technologie sorgt zudem für eine lange Lebensdauer und geringen Energieverbrauch, was sowohl umweltfreundlich als auch kosteneffizient ist.

Der LED-Strip ist mit einem robusten PVC-Mantel umspritzt und für den mobilen, sowie stationären Einsatz konzipiert. Somit für Indoor und Outdoor (IP65) geeignet. Geliefert ​
wird das LED-Lichtband mit 2.5 m Anschlussleitung H05RN-F 2×1 mm2 und angespritztem Stecker Typ 11 IP55. QUICKLED XS ist treiberlos, mit integriertem Konstantstrom-IC-​
Treiber und Gleichrichter für direkte 220-240V AC-Stromversorgung - keine zusätzlichen Treiber erforderlich.

Technische Daten: 
• Einseitig leuchtend 
• Farbtemperatur: neutralweiss, rot, blau oder grün 
• Lampenleistung: 12 W/m 
• Lichtausbeute: 1500 lm/m 
• Anzahl LED/m: 120 Stück 
• Ausstrahlungswinkel: +/- 120° 
• 220-240 V AC, 50/60 Hz 
• Schutzart: IP65 
• Schlagfestigkeit: IK10 
• Schutzklasse: II 
• Umgebungstemperatur: -30 °C bis +45 °C 
• Lebensdauer: >30'000 h 
• Mantelmaterial: PVC, selbstverlöschend 
• Abmessungen Band: 11.5×5.5 mm

Das QUICKLED 120XS ist alle 10 cm kürzbar. Mit dem passenden Zubehör können individuelle Längen hergestellt werden. Erweiterbar bis maximal 50 Meter.

LED-Lichtband QUICKLED 120XS, rot, 5 ​
m

LED-Lichtband QUICKLED 120XS, erweiterbar bis ​
50 m 

Alle 10 cm kürzbar und bis max. 50 Meter erweiterbar, 12 W/m, 1600 lm/m, 120 LED/m, ​
IP65 
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Technische Daten

Ausführung Band

Montageart Aufbau

Leuchtmittel LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 120

Lampenleistung je Meter 9,5 W

Lichtstrom je Meter 1600 lm

Leuchtenlichtausbeute 1500 lm/W

Spannungsart AC

Lampenspannung 220-240 V

Ausstrahlungswinkel 120 "

Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer false

Austauschbares Betriebsgerät true

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 30000 h

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C ​ 20 %

Schutzart (IP) IP65

Schutzklasse II

Max. Systemleistung 47,5

Lichtfarbe rot

Konstant-Lichtstrom-Regelung false

Leistungsfaktor 0,9

Farbtemperatur einstellbar nein

Lichtstrom einstellbar nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar nein

Breite 11,5 mm

Höhe/Tiefe 5,5 mm

Kleinster Biegeradius 50 mm

Länge der einzelnen Abschnitte 1000 mm

Mit Endstück true

Mit Anschlussset true

Mit Schutzabdeckung true

Selbstklebend false

Polzahl 2
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Technische Daten

Leiterquerschnitt 1 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit false

Kompatibel mit Google Assistant false

Kompatibel mit Amazon Alexa false

IFTTT-Unterstützung verfügbar false


