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Description du produit
 
Polyamide, 50×62 mm, résistant aux choc, avec clapet rond, pour alésage Ø 43 mm, distance entre les trous de fixation 38×38 mm, IP55

Données Techniques

montage apparent false

installation de canal true

réservoir de sol/montage sous-sol true

type de fixation visser

type de connecteur 2×RJ45 8 (8)

avec douilles/prises mobiles true

approprié pour nombre de fiches/prises mobiles 2

catégorie 6A (IEC)

couleur jaune

numéro RAL 1023

mode de raccordement borne à pince coupante

douilles protégées true

boîtier blindé false

raccordement de mise à terre séparé false

RJ45 prise INC • IP54 • clapet rond

Connecteurs spéciaux

Art-No D20462

Désignation 1 Prise INC 2×RJ45 jaune IP55

Désignation 2 connexion autodénudante cat. 6

E-No 977502289

EM-No X 20462

EAN / GTIN 4011721071619

Classe ETIM EC001264

Poids 0.1 kg

Unité d'emballage 1 p.

Zolltarif-Nummer 85369000
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Données Techniques

avec champ pour texte true

désignable false

délestage de train de câble true

type de montage raccordement blindé clip

direction de sortie oblique

avec pare-poussière true

indice de protection (IP) IP55

codage mécanique false

codage couleur false

 


