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Diese Geräte dürfen nur durch eine 
Elektrofachkraft installiert werden, 
 andernfalls besteht Brandgefahr oder  
Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle: 
-20°C bis +50°C. 
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C. 
Relative Luftfeuchte:  
Jahresmittelwert <75%.

Datenübertrager
DAT71

Datenübertrager zur Konfiguration von 
Aktoren der Baureihe 71 mit dem PC-Tool 
PCT14.
Mit dem DAT71 kann ein Aktor mit dem 
PC gekoppelt werden. Mit PCT14 können 
Daten vom Aktor oder zum Aktor über-
tragen werden. Außerdem kann der DAT71 
als mobiler Datenspeicher verwendet 
werden.
Hierzu muss der DAT71 auf den Aktor 
gesteckt und mit einem USB-Kabel mit 
dem PC verbunden werden (im Liefer-
umfang nicht enthalten). 
Nach dem Öffnen von PCT14 kann die 
Konfiguration des Aktors vorgenommen 
werden.

Aufstecken des Datenübertrager DAT71 
auf einen Aktor der Baureihe 71.

DAT71 zur direkten Kopplung von Aktor 
zum PC: 
1.  Versorgungsspannung des Aktors 

abschalten.
2.  DAT71 auf den Aktor aufstecken.
3.  DAT71 über USB-Kabel mit dem PC 

verbinden.
  Wenn die grüne LED des DAT71 leuchtet 

muss der Speicher des DAT71 (wie 
unter 'Speicher des DAT71 löschen' 
beschrieben) gelöscht werden.

4.  PCT14 öffnen.
5.  Geräteliste aktualisieren und Geräte-

speicher auslesen im PCT14 auswählen. 
  Die rote und die grüne LED des DAT71 

flackern, die Daten werden ausgelesen.
  Nachdem das Auslesen der Daten 

beendet wurde sind beide LED aus 
und im PCT14 wird in der linken Spalte 
der Name des Aktors angezeigt.  

6.  Nach Änderung der Konfiguration 
Daten übernehmen und auf Gerät 
übertragen auswählen.

  Die rote und die grüne LED des DAT71 
flackern, die Daten werden übertragen.

  Nachdem das Übertragen der Daten 
beendet wurde sind beide LED aus.

7.  Verbindung zum DAT71 trennen aus-
wählen.

8. DAT71 vom Aktor abziehen.
9.  Versorgungsspannung des Aktors 

zuschalten.

DAT71 als mobiler Datenspeicher:
Daten vom Aktor auslesen: 
1.  Versorgungsspannung des Aktors 

zuschalten.
2. DAT71 auf den Aktor aufstecken.
3.  Die untere Taste ( ) des DAT71 für  

3 Sekunden gedrückt halten.
  Die rote und die grüne LED leuchten 

abwechselnd auf, der Speicher des 
DAT71 wird gelöscht.

  Die grüne LED des DAT71 flackert, die 
Daten werden ausgelesen.

  Nachdem das Auslesen der Daten 
beendet ist leuchtet die grüne LED. 

4. DAT71 vom Aktor abziehen.

Daten vom DAT71 (=Aktor) auf den PC 
übertragen: 
1.  DAT71 über USB-Kabel mit dem PC 

verbinden.
 Die grüne LED des DAT71 leuchtet.
2.  PCT14 öffnen.
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2.  PCT14 öffnen.
3.  Geräteliste aktualisieren und Geräte-

speicher auslesen im PCT14 auswählen.
  Die grüne LED des DAT71 flackert, die 

Daten werden ausgelesen.
  Nachdem das Auslesen der Daten 

beendet wurde leuchtet die grüne LED 
und im PCT14 wird in der linken Spalte 
der Name des Aktors auf DAT71 ange-
zeigt.  

4.  Nach Änderung der Konfiguration 
Daten übernehmen und auf Gerät 
übertragen auswählen.

  Die grüne LED des DAT71 flackert, die 
Daten werden übertragen.

  Nachdem das Übertragen der Daten 
beendet wurde leuchtet die grüne LED.

5.  Verbindung zum DAT71 trennen aus-
wählen.

  Nachdem die Verbindung getrennt 
wurde sind beide LED aus.

6. DAT71 vom PC trennen.

Daten vom DAT71 auf den Aktor über-
tragen: 
1.  Versorgungsspannung des Aktors 

zuschalten.
2. DAT71 auf den Aktor aufstecken.
 Die grüne LED des DAT71 leuchtet.
3.  Die obere Taste ( ) des DAT71 für  

3 Sekunden gedrückt halten;
  Die rote LED des DAT71 flackert, die 

Daten werden übertragen.
  Nachdem die Daten übertragen wurden 

leuchtet die grüne LED. 
4. DAT71 vom Aktor abziehen.

Speicher des DAT71 löschen: 
1.  DAT71 über USB-Kabel mit dem PC 

verbinden.
  Die grüne LED des DAT71 leuchtet.
2.  Beide Tasten des DAT71 gemeinsam 

für 3 Sekunden gedrückt halten.
  Die rote und die grüne LED leuchten 

abwechselnd auf, der Speicher des 
DAT71 wird gelöscht.

  Nachdem alle Daten gelöscht wurden 
sind beide LED aus. 

Daten vom DAT71 auf den Aktor über-
tragen: 
1.  Versorgungsspannung des Aktors 

zuschalten.
2. DAT71 auf den Aktor aufstecken.
 Die grüne LED des DAT71 leuchtet.
3.  Die obere Taste ( ) des DAT71 für  

3 Sekunden gedrückt halten;
  Die rote LED des DAT71 flackert, die 

Daten werden übertragen.
  Nachdem die Daten übertragen wurden 

leuchtet die grüne LED. 
4. DAT71 vom Aktor abziehen.

Speicher des DAT71 löschen: 
1.  DAT71 über USB-Kabel mit dem PC 

verbinden.
  Die grüne LED des DAT71 leuchtet.
2.  Beide Tasten des DAT71 gemeinsam 

für 3 Sekunden gedrückt halten.
  Die rote und die grüne LED leuchten 

abwechselnd auf, der Speicher des 
DAT71 wird gelöscht.

  Nachdem alle Daten gelöscht wurden 
sind beide LED aus. 

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach 

 +49 711 94350000 
www.eltako.com
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Afi n d´éviter tout risque d´incendie 
ou d´électrocution, l´installation de 
ces appareils peut uniquement être 
effectuée par un personnel qualifi é!

Température à l´emplacement de 
 l´installation : de -20°C à +50°C.
Température de stockage : 
de -25°C à +70°C.
Humidité relative : 
moyenne annuelle <75%.

Transmetteur de données 
DAT71

Transmetteur de données pour la confi-
guration des actionneurs de la série 71 
via le PC-Tool PCT14.
Grâce au DAT71 il est possible de rac-
corder un actionneur à un PC. Avec le 
PCT14 on peut transférer des données 
vers un actionneur ou à partir d’un acti-
onneur. De plus le DAT71 peur être utilisé 
comme stockage de données mobiles.
On doit connecter le DAT71 sur l’actionneur 
et raccorder le DAT71 avec un câble USB 
au PC (le câble n’est pas inclus dans la 
fourniture).
Après avoir ouvert le PCT14, il est possible 
de configurer les actionneurs.

Insérer le DAT71 dans un actionneur de 
la série 71.

DAT71 pour la connexion directe de 
l’actionneur au PC :
1.  Déconnectez l’alimentation de 

l’actionneur.
2.  Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
3.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
  Si la LED verte du DAT71 s’allume, il 

faut effacer la mémoire du DAT71 
(comme mentionné plus loin chez 
'effacer la mémoire du DAT71').

4.  Ouvrez le PCT14 öffnen.
5.  Ensuite dans le PCT14 sélectionnez 

'Update device list and Read out 
device memory'.

  Les LEDs rouges et vertes du DAT71 
clignotent et les données sont lues.

  Quand la lecture des données est finie 
les deux LEDs s’éteignent et le nom de 
l’actionneur apparaît dans la partie 
gauche du PCT14.

6.  Après le changement de la configuration 
'Add data and transfer to device'.

  Les LEDs rouges et vertes du DAT71 
clignotent pour indiquer le transfert 
des données.

  Quand le transfert des données est 
fini, les deux LEDs s’éteignent.

7.  Sélectionnez 'disconnect from DAT71'.
8. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.
9.  Reconnectez l’alimentation de 

l’actionneur.

DAT71 comme stockage mobile de 
données :
Lire les données de l’actionneur :
1.  Raccordez l’alimentation de l’actionneur.
2. Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
3.  Poussez pendant 3 secondes sur la 

touche inférieure (→) du DAT71.
  Les LEDs rouges et vertes s’allument 

en alternance, la mémoire du DAT71 
est effacée.

  La LED verte du DAT71 clignote, les 
données sont lues.

  Quand la lecture des données est 
finie, la LED verte s’allume. 

4. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.

Transférer les données du DAT71 
(= actionneur) vers le PC :
1.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
 La LED verte du DAT71s’allume.
2.  Ouvrez le PCT14.
3.  Ensuite dans le PCT14 sélectionnez 

'Update device list and Read out 
device memory'.

  La LED verte du DAT71 clignote et les 
données sont lues.

  Quand la lecture des données est finie 
la LED verte s’allume et le nom de 
l’actionneur apparaît dans la partie 
gauche du PCT14. 

4.  Après le changement de la configuration 
'Add data and transfer to device'.

  La LED verte du DAT71 clignote et les 
données sont transférées.

  Quand le transfert des données est 
fini, la LED verte s’allume.

5.  Sélectionnez 'disconnect from DAT71'.
  Après la déconnexion, les deux LEDs 

s’éteignent.
6. Déconnectez le DAT71 du PC.

Transférer les données du DAT71 vers 
un actionneur :
1.  Raccordez l’alimentation de l’actionneur.
2. Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
 La LED verte du DAT71 s’allume.
3.  Poussez pendant 3 secondes sur l a 

touche supérieure (←) du DAT71.
  La LED rouge du DAT71 clignote, les 

données sont transférées.
  Quand le transfert des données est fini, 

la LED verte s’allume. 
4. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.

Effacer la mémoire du DAT71 :
1.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
  La LED verte du DAT71s’allume.
2.  Poussez simultanément sur les deux 

touches du DAT71 pendant 3 secondes.
  Les LEDs rouges et vertes s’allument 

en alternance, la mémoire du DAT71 
est effacée.

  Quand toutes les données sont effacées, 
les deux LEDs s’éteignent.

A conserver pour une utilisation ultérieure !

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach

 +49 711 94350000
www.eltako.com
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Afi n d´éviter tout risque d´incendie 
ou d´électrocution, l´installation de 
ces appareils peut uniquement être 
effectuée par un personnel qualifi é!

Température à l´emplacement de 
 l´installation : de -20°C à +50°C.
Température de stockage : 
de -25°C à +70°C.
Humidité relative : 
moyenne annuelle <75%.

Transmetteur de données 
DAT71

Transmetteur de données pour la confi-
guration des actionneurs de la série 71 
via le PC-Tool PCT14.
Grâce au DAT71 il est possible de rac-
corder un actionneur à un PC. Avec le 
PCT14 on peut transférer des données 
vers un actionneur ou à partir d’un acti-
onneur. De plus le DAT71 peur être utilisé 
comme stockage de données mobiles.
On doit connecter le DAT71 sur l’actionneur 
et raccorder le DAT71 avec un câble USB 
au PC (le câble n’est pas inclus dans la 
fourniture).
Après avoir ouvert le PCT14, il est possible 
de configurer les actionneurs.

Insérer le DAT71 dans un actionneur de 
la série 71.

DAT71 pour la connexion directe de 
l’actionneur au PC :
1.  Déconnectez l’alimentation de 

l’actionneur.
2.  Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
3.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
  Si la LED verte du DAT71 s’allume, il 

faut effacer la mémoire du DAT71 
(comme mentionné plus loin chez 
'effacer la mémoire du DAT71').

4.  Ouvrez le PCT14 öffnen.
5.  Ensuite dans le PCT14 sélectionnez 

'Update device list and Read out 
device memory'.

  Les LEDs rouges et vertes du DAT71 
clignotent et les données sont lues.

  Quand la lecture des données est finie 
les deux LEDs s’éteignent et le nom de 
l’actionneur apparaît dans la partie 
gauche du PCT14.

6.  Après le changement de la configuration 
'Add data and transfer to device'.

  Les LEDs rouges et vertes du DAT71 
clignotent pour indiquer le transfert 
des données.

  Quand le transfert des données est 
fini, les deux LEDs s’éteignent.

7.  Sélectionnez 'disconnect from DAT71'.
8. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.
9.  Reconnectez l’alimentation de 

l’actionneur.

DAT71 comme stockage mobile de 
données :
Lire les données de l’actionneur :
1.  Raccordez l’alimentation de l’actionneur.
2. Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
3.  Poussez pendant 3 secondes sur la 

touche inférieure (→) du DAT71.
  Les LEDs rouges et vertes s’allument 

en alternance, la mémoire du DAT71 
est effacée.

  La LED verte du DAT71 clignote, les 
données sont lues.

  Quand la lecture des données est 
finie, la LED verte s’allume. 

4. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.

Transférer les données du DAT71 
(= actionneur) vers le PC :
1.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
 La LED verte du DAT71s’allume.
2.  Ouvrez le PCT14.
3.  Ensuite dans le PCT14 sélectionnez 

'Update device list and Read out 
device memory'.

  La LED verte du DAT71 clignote et les 
données sont lues.

  Quand la lecture des données est finie 
la LED verte s’allume et le nom de 
l’actionneur apparaît dans la partie 
gauche du PCT14. 

4.  Après le changement de la configuration 
'Add data and transfer to device'.

  La LED verte du DAT71 clignote et les 
données sont transférées.

  Quand le transfert des données est 
fini, la LED verte s’allume.

5.  Sélectionnez 'disconnect from DAT71'.
  Après la déconnexion, les deux LEDs 

s’éteignent.
6. Déconnectez le DAT71 du PC.

Transférer les données du DAT71 vers 
un actionneur :
1.  Raccordez l’alimentation de l’actionneur.
2. Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
 La LED verte du DAT71 s’allume.
3.  Poussez pendant 3 secondes sur l a 

touche supérieure (←) du DAT71.
  La LED rouge du DAT71 clignote, les 

données sont transférées.
  Quand le transfert des données est fini, 

la LED verte s’allume. 
4. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.

Effacer la mémoire du DAT71 :
1.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
  La LED verte du DAT71s’allume.
2.  Poussez simultanément sur les deux 

touches du DAT71 pendant 3 secondes.
  Les LEDs rouges et vertes s’allument 

en alternance, la mémoire du DAT71 
est effacée.

  Quand toutes les données sont effacées, 
les deux LEDs s’éteignent.

A conserver pour une utilisation ultérieure !

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
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Afi n d´éviter tout risque d´incendie 
ou d´électrocution, l´installation de 
ces appareils peut uniquement être 
effectuée par un personnel qualifi é!

Température à l´emplacement de 
 l´installation : de -20°C à +50°C.
Température de stockage : 
de -25°C à +70°C.
Humidité relative : 
moyenne annuelle <75%.

Transmetteur de données 
DAT71

Transmetteur de données pour la confi-
guration des actionneurs de la série 71 
via le PC-Tool PCT14.
Grâce au DAT71 il est possible de rac-
corder un actionneur à un PC. Avec le 
PCT14 on peut transférer des données 
vers un actionneur ou à partir d’un acti-
onneur. De plus le DAT71 peur être utilisé 
comme stockage de données mobiles.
On doit connecter le DAT71 sur l’actionneur 
et raccorder le DAT71 avec un câble USB 
au PC (le câble n’est pas inclus dans la 
fourniture).
Après avoir ouvert le PCT14, il est possible 
de configurer les actionneurs.

Insérer le DAT71 dans un actionneur de 
la série 71.

DAT71 pour la connexion directe de 
l’actionneur au PC :
1.  Déconnectez l’alimentation de 

l’actionneur.
2.  Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
3.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
  Si la LED verte du DAT71 s’allume, il 

faut effacer la mémoire du DAT71 
(comme mentionné plus loin chez 
'effacer la mémoire du DAT71').

4.  Ouvrez le PCT14 öffnen.
5.  Ensuite dans le PCT14 sélectionnez 

'Update device list and Read out 
device memory'.

  Les LEDs rouges et vertes du DAT71 
clignotent et les données sont lues.

  Quand la lecture des données est finie 
les deux LEDs s’éteignent et le nom de 
l’actionneur apparaît dans la partie 
gauche du PCT14.

6.  Après le changement de la configuration 
'Add data and transfer to device'.

  Les LEDs rouges et vertes du DAT71 
clignotent pour indiquer le transfert 
des données.

  Quand le transfert des données est 
fini, les deux LEDs s’éteignent.

7.  Sélectionnez 'disconnect from DAT71'.
8. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.
9.  Reconnectez l’alimentation de 

l’actionneur.

DAT71 comme stockage mobile de 
données :
Lire les données de l’actionneur :
1.  Raccordez l’alimentation de l’actionneur.
2. Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
3.  Poussez pendant 3 secondes sur la 

touche inférieure (→) du DAT71.
  Les LEDs rouges et vertes s’allument 

en alternance, la mémoire du DAT71 
est effacée.

  La LED verte du DAT71 clignote, les 
données sont lues.

  Quand la lecture des données est 
finie, la LED verte s’allume. 

4. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.

Transférer les données du DAT71 
(= actionneur) vers le PC :
1.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
 La LED verte du DAT71s’allume.
2.  Ouvrez le PCT14.
3.  Ensuite dans le PCT14 sélectionnez 

'Update device list and Read out 
device memory'.

  La LED verte du DAT71 clignote et les 
données sont lues.

  Quand la lecture des données est finie 
la LED verte s’allume et le nom de 
l’actionneur apparaît dans la partie 
gauche du PCT14. 

4.  Après le changement de la configuration 
'Add data and transfer to device'.

  La LED verte du DAT71 clignote et les 
données sont transférées.

  Quand le transfert des données est 
fini, la LED verte s’allume.

5.  Sélectionnez 'disconnect from DAT71'.
  Après la déconnexion, les deux LEDs 

s’éteignent.
6. Déconnectez le DAT71 du PC.

Transférer les données du DAT71 vers 
un actionneur :
1.  Raccordez l’alimentation de l’actionneur.
2. Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
 La LED verte du DAT71 s’allume.
3.  Poussez pendant 3 secondes sur l a 

touche supérieure (←) du DAT71.
  La LED rouge du DAT71 clignote, les 

données sont transférées.
  Quand le transfert des données est fini, 

la LED verte s’allume. 
4. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.

Effacer la mémoire du DAT71 :
1.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
  La LED verte du DAT71s’allume.
2.  Poussez simultanément sur les deux 

touches du DAT71 pendant 3 secondes.
  Les LEDs rouges et vertes s’allument 

en alternance, la mémoire du DAT71 
est effacée.

  Quand toutes les données sont effacées, 
les deux LEDs s’éteignent.

A conserver pour une utilisation ultérieure !

Eltako GmbH
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Afi n d´éviter tout risque d´incendie 
ou d´électrocution, l´installation de 
ces appareils peut uniquement être 
effectuée par un personnel qualifi é!

Température à l´emplacement de 
 l´installation : de -20°C à +50°C.
Température de stockage : 
de -25°C à +70°C.
Humidité relative : 
moyenne annuelle <75%.

Transmetteur de données 
DAT71

Transmetteur de données pour la confi-
guration des actionneurs de la série 71 
via le PC-Tool PCT14.
Grâce au DAT71 il est possible de rac-
corder un actionneur à un PC. Avec le 
PCT14 on peut transférer des données 
vers un actionneur ou à partir d’un acti-
onneur. De plus le DAT71 peur être utilisé 
comme stockage de données mobiles.
On doit connecter le DAT71 sur l’actionneur 
et raccorder le DAT71 avec un câble USB 
au PC (le câble n’est pas inclus dans la 
fourniture).
Après avoir ouvert le PCT14, il est possible 
de configurer les actionneurs.

Insérer le DAT71 dans un actionneur de 
la série 71.

DAT71 pour la connexion directe de 
l’actionneur au PC :
1.  Déconnectez l’alimentation de 

l’actionneur.
2.  Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
3.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
  Si la LED verte du DAT71 s’allume, il 

faut effacer la mémoire du DAT71 
(comme mentionné plus loin chez 
'effacer la mémoire du DAT71').

4.  Ouvrez le PCT14 öffnen.
5.  Ensuite dans le PCT14 sélectionnez 

'Update device list and Read out 
device memory'.

  Les LEDs rouges et vertes du DAT71 
clignotent et les données sont lues.

  Quand la lecture des données est finie 
les deux LEDs s’éteignent et le nom de 
l’actionneur apparaît dans la partie 
gauche du PCT14.

6.  Après le changement de la configuration 
'Add data and transfer to device'.

  Les LEDs rouges et vertes du DAT71 
clignotent pour indiquer le transfert 
des données.

  Quand le transfert des données est 
fini, les deux LEDs s’éteignent.

7.  Sélectionnez 'disconnect from DAT71'.
8. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.
9.  Reconnectez l’alimentation de 

l’actionneur.

DAT71 comme stockage mobile de 
données :
Lire les données de l’actionneur :
1.  Raccordez l’alimentation de l’actionneur.
2. Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
3.  Poussez pendant 3 secondes sur la 

touche inférieure (→) du DAT71.
  Les LEDs rouges et vertes s’allument 

en alternance, la mémoire du DAT71 
est effacée.

  La LED verte du DAT71 clignote, les 
données sont lues.

  Quand la lecture des données est 
finie, la LED verte s’allume. 

4. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.

Transférer les données du DAT71 
(= actionneur) vers le PC :
1.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
 La LED verte du DAT71s’allume.
2.  Ouvrez le PCT14.
3.  Ensuite dans le PCT14 sélectionnez 

'Update device list and Read out 
device memory'.

  La LED verte du DAT71 clignote et les 
données sont lues.

  Quand la lecture des données est finie 
la LED verte s’allume et le nom de 
l’actionneur apparaît dans la partie 
gauche du PCT14. 

4.  Après le changement de la configuration 
'Add data and transfer to device'.

  La LED verte du DAT71 clignote et les 
données sont transférées.

  Quand le transfert des données est 
fini, la LED verte s’allume.

5.  Sélectionnez 'disconnect from DAT71'.
  Après la déconnexion, les deux LEDs 

s’éteignent.
6. Déconnectez le DAT71 du PC.

Transférer les données du DAT71 vers 
un actionneur :
1.  Raccordez l’alimentation de l’actionneur.
2. Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
 La LED verte du DAT71 s’allume.
3.  Poussez pendant 3 secondes sur l a 

touche supérieure (←) du DAT71.
  La LED rouge du DAT71 clignote, les 

données sont transférées.
  Quand le transfert des données est fini, 

la LED verte s’allume. 
4. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.

Effacer la mémoire du DAT71 :
1.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
  La LED verte du DAT71s’allume.
2.  Poussez simultanément sur les deux 

touches du DAT71 pendant 3 secondes.
  Les LEDs rouges et vertes s’allument 

en alternance, la mémoire du DAT71 
est effacée.

  Quand toutes les données sont effacées, 
les deux LEDs s’éteignent.

A conserver pour une utilisation ultérieure !
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Afi n d´éviter tout risque d´incendie 
ou d´électrocution, l´installation de 
ces appareils peut uniquement être 
effectuée par un personnel qualifi é!

Température à l´emplacement de 
 l´installation : de -20°C à +50°C.
Température de stockage : 
de -25°C à +70°C.
Humidité relative : 
moyenne annuelle <75%.

Transmetteur de données 
DAT71

Transmetteur de données pour la confi-
guration des actionneurs de la série 71 
via le PC-Tool PCT14.
Grâce au DAT71 il est possible de rac-
corder un actionneur à un PC. Avec le 
PCT14 on peut transférer des données 
vers un actionneur ou à partir d’un acti-
onneur. De plus le DAT71 peur être utilisé 
comme stockage de données mobiles.
On doit connecter le DAT71 sur l’actionneur 
et raccorder le DAT71 avec un câble USB 
au PC (le câble n’est pas inclus dans la 
fourniture).
Après avoir ouvert le PCT14, il est possible 
de configurer les actionneurs.

Insérer le DAT71 dans un actionneur de 
la série 71.

DAT71 pour la connexion directe de 
l’actionneur au PC :
1.  Déconnectez l’alimentation de 

l’actionneur.
2.  Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
3.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
  Si la LED verte du DAT71 s’allume, il 

faut effacer la mémoire du DAT71 
(comme mentionné plus loin chez 
'effacer la mémoire du DAT71').

4.  Ouvrez le PCT14 öffnen.
5.  Ensuite dans le PCT14 sélectionnez 

'Update device list and Read out 
device memory'.

  Les LEDs rouges et vertes du DAT71 
clignotent et les données sont lues.

  Quand la lecture des données est finie 
les deux LEDs s’éteignent et le nom de 
l’actionneur apparaît dans la partie 
gauche du PCT14.

6.  Après le changement de la configuration 
'Add data and transfer to device'.

  Les LEDs rouges et vertes du DAT71 
clignotent pour indiquer le transfert 
des données.

  Quand le transfert des données est 
fini, les deux LEDs s’éteignent.

7.  Sélectionnez 'disconnect from DAT71'.
8. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.
9.  Reconnectez l’alimentation de 

l’actionneur.

DAT71 comme stockage mobile de 
données :
Lire les données de l’actionneur :
1.  Raccordez l’alimentation de l’actionneur.
2. Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
3.  Poussez pendant 3 secondes sur la 

touche inférieure (→) du DAT71.
  Les LEDs rouges et vertes s’allument 

en alternance, la mémoire du DAT71 
est effacée.

  La LED verte du DAT71 clignote, les 
données sont lues.

  Quand la lecture des données est 
finie, la LED verte s’allume. 

4. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.

Transférer les données du DAT71 
(= actionneur) vers le PC :
1.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
 La LED verte du DAT71s’allume.
2.  Ouvrez le PCT14.
3.  Ensuite dans le PCT14 sélectionnez 

'Update device list and Read out 
device memory'.

  La LED verte du DAT71 clignote et les 
données sont lues.

  Quand la lecture des données est finie 
la LED verte s’allume et le nom de 
l’actionneur apparaît dans la partie 
gauche du PCT14. 

4.  Après le changement de la configuration 
'Add data and transfer to device'.

  La LED verte du DAT71 clignote et les 
données sont transférées.

  Quand le transfert des données est 
fini, la LED verte s’allume.

5.  Sélectionnez 'disconnect from DAT71'.
  Après la déconnexion, les deux LEDs 

s’éteignent.
6. Déconnectez le DAT71 du PC.

Transférer les données du DAT71 vers 
un actionneur :
1.  Raccordez l’alimentation de l’actionneur.
2. Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
 La LED verte du DAT71 s’allume.
3.  Poussez pendant 3 secondes sur l a 

touche supérieure (←) du DAT71.
  La LED rouge du DAT71 clignote, les 

données sont transférées.
  Quand le transfert des données est fini, 

la LED verte s’allume. 
4. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.

Effacer la mémoire du DAT71 :
1.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
  La LED verte du DAT71s’allume.
2.  Poussez simultanément sur les deux 

touches du DAT71 pendant 3 secondes.
  Les LEDs rouges et vertes s’allument 

en alternance, la mémoire du DAT71 
est effacée.

  Quand toutes les données sont effacées, 
les deux LEDs s’éteignent.

A conserver pour une utilisation ultérieure !
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Afi n d´éviter tout risque d´incendie 
ou d´électrocution, l´installation de 
ces appareils peut uniquement être 
effectuée par un personnel qualifi é!

Température à l´emplacement de 
 l´installation : de -20°C à +50°C.
Température de stockage : 
de -25°C à +70°C.
Humidité relative : 
moyenne annuelle <75%.

Transmetteur de données 
DAT71

Transmetteur de données pour la confi-
guration des actionneurs de la série 71 
via le PC-Tool PCT14.
Grâce au DAT71 il est possible de rac-
corder un actionneur à un PC. Avec le 
PCT14 on peut transférer des données 
vers un actionneur ou à partir d’un acti-
onneur. De plus le DAT71 peur être utilisé 
comme stockage de données mobiles.
On doit connecter le DAT71 sur l’actionneur 
et raccorder le DAT71 avec un câble USB 
au PC (le câble n’est pas inclus dans la 
fourniture).
Après avoir ouvert le PCT14, il est possible 
de configurer les actionneurs.

Insérer le DAT71 dans un actionneur de 
la série 71.

DAT71 pour la connexion directe de 
l’actionneur au PC :
1.  Déconnectez l’alimentation de 

l’actionneur.
2.  Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
3.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
  Si la LED verte du DAT71 s’allume, il 

faut effacer la mémoire du DAT71 
(comme mentionné plus loin chez 
'effacer la mémoire du DAT71').

4.  Ouvrez le PCT14 öffnen.
5.  Ensuite dans le PCT14 sélectionnez 

'Update device list and Read out 
device memory'.

  Les LEDs rouges et vertes du DAT71 
clignotent et les données sont lues.

  Quand la lecture des données est finie 
les deux LEDs s’éteignent et le nom de 
l’actionneur apparaît dans la partie 
gauche du PCT14.

6.  Après le changement de la configuration 
'Add data and transfer to device'.

  Les LEDs rouges et vertes du DAT71 
clignotent pour indiquer le transfert 
des données.

  Quand le transfert des données est 
fini, les deux LEDs s’éteignent.

7.  Sélectionnez 'disconnect from DAT71'.
8. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.
9.  Reconnectez l’alimentation de 

l’actionneur.

DAT71 comme stockage mobile de 
données :
Lire les données de l’actionneur :
1.  Raccordez l’alimentation de l’actionneur.
2. Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
3.  Poussez pendant 3 secondes sur la 

touche inférieure (→) du DAT71.
  Les LEDs rouges et vertes s’allument 

en alternance, la mémoire du DAT71 
est effacée.

  La LED verte du DAT71 clignote, les 
données sont lues.

  Quand la lecture des données est 
finie, la LED verte s’allume. 

4. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.

Transférer les données du DAT71 
(= actionneur) vers le PC :
1.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
 La LED verte du DAT71s’allume.
2.  Ouvrez le PCT14.
3.  Ensuite dans le PCT14 sélectionnez 

'Update device list and Read out 
device memory'.

  La LED verte du DAT71 clignote et les 
données sont lues.

  Quand la lecture des données est finie 
la LED verte s’allume et le nom de 
l’actionneur apparaît dans la partie 
gauche du PCT14. 

4.  Après le changement de la configuration 
'Add data and transfer to device'.

  La LED verte du DAT71 clignote et les 
données sont transférées.

  Quand le transfert des données est 
fini, la LED verte s’allume.

5.  Sélectionnez 'disconnect from DAT71'.
  Après la déconnexion, les deux LEDs 

s’éteignent.
6. Déconnectez le DAT71 du PC.

Transférer les données du DAT71 vers 
un actionneur :
1.  Raccordez l’alimentation de l’actionneur.
2. Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
 La LED verte du DAT71 s’allume.
3.  Poussez pendant 3 secondes sur l a 

touche supérieure (←) du DAT71.
  La LED rouge du DAT71 clignote, les 

données sont transférées.
  Quand le transfert des données est fini, 

la LED verte s’allume. 
4. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.

Effacer la mémoire du DAT71 :
1.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
  La LED verte du DAT71s’allume.
2.  Poussez simultanément sur les deux 

touches du DAT71 pendant 3 secondes.
  Les LEDs rouges et vertes s’allument 

en alternance, la mémoire du DAT71 
est effacée.

  Quand toutes les données sont effacées, 
les deux LEDs s’éteignent.

A conserver pour une utilisation ultérieure !
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Afi n d´éviter tout risque d´incendie 
ou d´électrocution, l´installation de 
ces appareils peut uniquement être 
effectuée par un personnel qualifi é!

Température à l´emplacement de 
 l´installation : de -20°C à +50°C.
Température de stockage : 
de -25°C à +70°C.
Humidité relative : 
moyenne annuelle <75%.

Transmetteur de données 
DAT71

Transmetteur de données pour la confi-
guration des actionneurs de la série 71 
via le PC-Tool PCT14.
Grâce au DAT71 il est possible de rac-
corder un actionneur à un PC. Avec le 
PCT14 on peut transférer des données 
vers un actionneur ou à partir d’un acti-
onneur. De plus le DAT71 peur être utilisé 
comme stockage de données mobiles.
On doit connecter le DAT71 sur l’actionneur 
et raccorder le DAT71 avec un câble USB 
au PC (le câble n’est pas inclus dans la 
fourniture).
Après avoir ouvert le PCT14, il est possible 
de configurer les actionneurs.

Insérer le DAT71 dans un actionneur de 
la série 71.

DAT71 pour la connexion directe de 
l’actionneur au PC :
1.  Déconnectez l’alimentation de 

l’actionneur.
2.  Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
3.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
  Si la LED verte du DAT71 s’allume, il 

faut effacer la mémoire du DAT71 
(comme mentionné plus loin chez 
'effacer la mémoire du DAT71').

4.  Ouvrez le PCT14 öffnen.
5.  Ensuite dans le PCT14 sélectionnez 

'Update device list and Read out 
device memory'.

  Les LEDs rouges et vertes du DAT71 
clignotent et les données sont lues.

  Quand la lecture des données est finie 
les deux LEDs s’éteignent et le nom de 
l’actionneur apparaît dans la partie 
gauche du PCT14.

6.  Après le changement de la configuration 
'Add data and transfer to device'.

  Les LEDs rouges et vertes du DAT71 
clignotent pour indiquer le transfert 
des données.

  Quand le transfert des données est 
fini, les deux LEDs s’éteignent.

7.  Sélectionnez 'disconnect from DAT71'.
8. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.
9.  Reconnectez l’alimentation de 

l’actionneur.

DAT71 comme stockage mobile de 
données :
Lire les données de l’actionneur :
1.  Raccordez l’alimentation de l’actionneur.
2. Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
3.  Poussez pendant 3 secondes sur la 

touche inférieure (→) du DAT71.
  Les LEDs rouges et vertes s’allument 

en alternance, la mémoire du DAT71 
est effacée.

  La LED verte du DAT71 clignote, les 
données sont lues.

  Quand la lecture des données est 
finie, la LED verte s’allume. 

4. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.

Transférer les données du DAT71 
(= actionneur) vers le PC :
1.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
 La LED verte du DAT71s’allume.
2.  Ouvrez le PCT14.
3.  Ensuite dans le PCT14 sélectionnez 

'Update device list and Read out 
device memory'.

  La LED verte du DAT71 clignote et les 
données sont lues.

  Quand la lecture des données est finie 
la LED verte s’allume et le nom de 
l’actionneur apparaît dans la partie 
gauche du PCT14. 

4.  Après le changement de la configuration 
'Add data and transfer to device'.

  La LED verte du DAT71 clignote et les 
données sont transférées.

  Quand le transfert des données est 
fini, la LED verte s’allume.

5.  Sélectionnez 'disconnect from DAT71'.
  Après la déconnexion, les deux LEDs 

s’éteignent.
6. Déconnectez le DAT71 du PC.

Transférer les données du DAT71 vers 
un actionneur :
1.  Raccordez l’alimentation de l’actionneur.
2. Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
 La LED verte du DAT71 s’allume.
3.  Poussez pendant 3 secondes sur l a 

touche supérieure (←) du DAT71.
  La LED rouge du DAT71 clignote, les 

données sont transférées.
  Quand le transfert des données est fini, 

la LED verte s’allume. 
4. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.

Effacer la mémoire du DAT71 :
1.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
  La LED verte du DAT71s’allume.
2.  Poussez simultanément sur les deux 

touches du DAT71 pendant 3 secondes.
  Les LEDs rouges et vertes s’allument 

en alternance, la mémoire du DAT71 
est effacée.

  Quand toutes les données sont effacées, 
les deux LEDs s’éteignent.

A conserver pour une utilisation ultérieure !
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Afi n d´éviter tout risque d´incendie 
ou d´électrocution, l´installation de 
ces appareils peut uniquement être 
effectuée par un personnel qualifi é!

Température à l´emplacement de 
 l´installation : de -20°C à +50°C.
Température de stockage : 
de -25°C à +70°C.
Humidité relative : 
moyenne annuelle <75%.

Transmetteur de données 
DAT71

Transmetteur de données pour la confi-
guration des actionneurs de la série 71 
via le PC-Tool PCT14.
Grâce au DAT71 il est possible de rac-
corder un actionneur à un PC. Avec le 
PCT14 on peut transférer des données 
vers un actionneur ou à partir d’un acti-
onneur. De plus le DAT71 peur être utilisé 
comme stockage de données mobiles.
On doit connecter le DAT71 sur l’actionneur 
et raccorder le DAT71 avec un câble USB 
au PC (le câble n’est pas inclus dans la 
fourniture).
Après avoir ouvert le PCT14, il est possible 
de configurer les actionneurs.

Insérer le DAT71 dans un actionneur de 
la série 71.

DAT71 pour la connexion directe de 
l’actionneur au PC :
1.  Déconnectez l’alimentation de 

l’actionneur.
2.  Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
3.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
  Si la LED verte du DAT71 s’allume, il 

faut effacer la mémoire du DAT71 
(comme mentionné plus loin chez 
'effacer la mémoire du DAT71').

4.  Ouvrez le PCT14 öffnen.
5.  Ensuite dans le PCT14 sélectionnez 

'Update device list and Read out 
device memory'.

  Les LEDs rouges et vertes du DAT71 
clignotent et les données sont lues.

  Quand la lecture des données est finie 
les deux LEDs s’éteignent et le nom de 
l’actionneur apparaît dans la partie 
gauche du PCT14.

6.  Après le changement de la configuration 
'Add data and transfer to device'.

  Les LEDs rouges et vertes du DAT71 
clignotent pour indiquer le transfert 
des données.

  Quand le transfert des données est 
fini, les deux LEDs s’éteignent.

7.  Sélectionnez 'disconnect from DAT71'.
8. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.
9.  Reconnectez l’alimentation de 

l’actionneur.

DAT71 comme stockage mobile de 
données :
Lire les données de l’actionneur :
1.  Raccordez l’alimentation de l’actionneur.
2. Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
3.  Poussez pendant 3 secondes sur la 

touche inférieure (→) du DAT71.
  Les LEDs rouges et vertes s’allument 

en alternance, la mémoire du DAT71 
est effacée.

  La LED verte du DAT71 clignote, les 
données sont lues.

  Quand la lecture des données est 
finie, la LED verte s’allume. 

4. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.

Transférer les données du DAT71 
(= actionneur) vers le PC :
1.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
 La LED verte du DAT71s’allume.
2.  Ouvrez le PCT14.
3.  Ensuite dans le PCT14 sélectionnez 

'Update device list and Read out 
device memory'.

  La LED verte du DAT71 clignote et les 
données sont lues.

  Quand la lecture des données est finie 
la LED verte s’allume et le nom de 
l’actionneur apparaît dans la partie 
gauche du PCT14. 

4.  Après le changement de la configuration 
'Add data and transfer to device'.

  La LED verte du DAT71 clignote et les 
données sont transférées.

  Quand le transfert des données est 
fini, la LED verte s’allume.

5.  Sélectionnez 'disconnect from DAT71'.
  Après la déconnexion, les deux LEDs 

s’éteignent.
6. Déconnectez le DAT71 du PC.

Transférer les données du DAT71 vers 
un actionneur :
1.  Raccordez l’alimentation de l’actionneur.
2. Insérez le DAT71 dans l’actionneur.
 La LED verte du DAT71 s’allume.
3.  Poussez pendant 3 secondes sur l a 

touche supérieure (←) du DAT71.
  La LED rouge du DAT71 clignote, les 

données sont transférées.
  Quand le transfert des données est fini, 

la LED verte s’allume. 
4. Déconnectez le DAT71 de l’actionneur.

Effacer la mémoire du DAT71 :
1.  Raccordez le DAT71 au PC avec le 

câble USB.
  La LED verte du DAT71s’allume.
2.  Poussez simultanément sur les deux 

touches du DAT71 pendant 3 secondes.
  Les LEDs rouges et vertes s’allument 

en alternance, la mémoire du DAT71 
est effacée.

  Quand toutes les données sont effacées, 
les deux LEDs s’éteignent.

A conserver pour une utilisation ultérieure !
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