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Produktbeschreibung
 
Kreuzverteiler lichtgrau (RAL 7035), Abmessungen unbestückt 157×111×103 mm, IP65, stoss- und bruchfest, schwer entflammbar und selbstverlöschend, resistent gegen ​
chemische Stoffe, temperatur- und UV-beständig, ozonfest, halogenfrei, für 3 Steckdosenabgänge, inkl. abnehmbarer Aufhängevorrichtung aus Edelstahl, bestückt und ​
anschlussfertig verdrahtet, stückgeprüft nach EN 61439-1

Technische Daten

CEE-Steckdose - 16 A 1×16 A 5p 400 V

CEE-Steckdose - 32 A ohne

CEE-Steckdose - 63 A ohne

CEE-Steckdose - 125A ohne

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 2

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 0

Absicherung ohne

FI-Schutzschalter ohne

Anzahl der Leitungsschutzschalter 0

Werkstoff des Gehäuses Gummi

Kontaktmaterial CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit Anbaustecker

Typ 840 • 16 A

Stromverteiler

Art-Nr DB34232

Bezeichnung 1 Kreuzvert. HG Typ 840, 2×T25, 1×CEE16/5

Bezeichnung 2 Einsp. GSTE CEE16/5

E-No 834793747

EM-No K 47890/9

EAN / GTIN 7611859601633

ETIM Klasse EC000379

Gewicht 1.18 kg

Verpackungseinheit 1 Stk

Zolltarif-Nummer 85371020
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Technische Daten

Polzahl Netzanschluss 5

Art des Netzanschlusses CEE 16 A

Handhabung abhängbar

Schutzart (IP) IP44

Militärausführung false

Farbe grau

Höhe 210 mm

Breite 199 mm

Links

Stromverteiler und mehr...

Medien

 

https://www.demelectric.ch/app/uploads/2023/04/Stromverteiler_und_mehr.pdf

