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Description du produit
 
Télérupteur électromécanique 25 A-télérupteur XS12-220-. 2 fermeurs + 2 ouvreurs 25 A / 250 V AC.
Appareil modulaire pour montage en ligne sur profil DIN-EN 60715 TH35.
Manœuvre manuelle et indication de position.
2 modules = largeur 36 mm et profondeur 55 mm.
Durée d’enclenchement : uniquement pour commande par impulsion.
12-15 W de puissance de commande.
3 mm d’espacement du contact.
Module de contact auxiliaire (à encliqueter) KM12.

Données Techniques

fonction commutateur mécanique

mode de montage barre DIN

largeur en unités de division 2

profondeur totale 55 mm

nombre de contacts fermeurs 2

nombre de contacts ouvreurs 2

nombre de contacts inverseurs 0

tension de commande 1 230 V

Télérupteur électromécanique AMD ​
XS12-220-

Télérupteurs électromécaniques

2 fermeurs + 2 ouvreurs 

Art-No E21220930

Désignation 1 XS12-220-230V  Télérupteur 2F+2O

Désignation 2 (remplace S12-220-230V)

E-No 534254100

EM-No J 9303/230

EAN / GTIN 4010312101759

Classe ETIM EC000188

Poids 0.16 kg

Unité d'emballage 1 p.

Zolltarif-Nummer 85365080
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Données Techniques

type de tension de commande 1 AC

fréquence de la tension de commande 1 50 Hz

courant de coupure de mesure 25 A

tension d'alimentation 230 V

type de tension de la tension d'alimentation AC

charge max. de lampe à incandescence 2300 W

charge max. de lampe fluorescente 3600 VA

charge max. de lampe fluorescente (montage duo) 3600 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensation en parallel) 1000 VA

courant de coupure max. (cos phi = 0,6) 15 A

Médias

 
 

 


