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Produktbeschreibung
 
Elektromechanisches Schaltrelais R12-200-. 2 Schliesser 16 A / 250 V AC.
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.
1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 55 mm tief.
Einschaltdauer 100 %. Steuerleistungsbedarf 1.9 W.
Kontaktabstand 3 mm.
Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000 V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000 V.
25 A-Geräte XR12. Anrastbares Kontaktmodul KM12.

Technische Daten

Funktion mechanisch

Montageart DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten 1

Einbautiefe 55 mm

Anzahl der Kontakte als Schliesser 2

Anzahl der Kontakte als Öffner 0

Anzahl der Kontakte als Wechsler 0

Steuerspannung 1 24 V

Steuerspannungsart 1 AC

REG-Schaltrelais elektromechanisch ​
R12-200-

Elektromechanische Schaltrelais

2 Schliesser 

Art-Nr E22200020

Bezeichnung 1 R12-200-24V  Schaltrelais 2S

E-No 505225040

EM-No J 9092/24

EAN / GTIN 4010312200513

ETIM Klasse EC001652

Gewicht 0.106 kg

Verpackungseinheit 1 Stk

Zolltarif-Nummer 85364900
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Technische Daten

Frequenz der Steuerspannung 1 50 Hz

Bemessungsstrom 16 A

Versorgungsspannung 24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung AC

Max. Glühlampenlast 2300 W

Max. Leuchtstofflampenlast 2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 500 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 10 A

Medien

 


