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Description du produit
 
Transmetteur de données pour la configuration des acteurs de la série 71 via le PC-Tool CT14.
Grâce au DAT71 il est possible de raccorder un actionneur à un PC. Avec le PCT14 il est possible de transférer des données vers un acteur ou de les transférer à partir d’un ​
acteur.
De plus le DAT71 peur être utilisé comme stockage de données mobile.
On doit connecter le DAT71 sur l’actionneur et raccorder le DAT71 avec un câble USB au PC (le câble n’est pas inclus dans la fourniture).
Après avoir ouvert le PCT14, il est possible de configurer les actionneurs conformément au manuel d’utilisation.

Données Techniques

système bus KNX false

système bus radio-KNX false

système bus, bus radio false

système bus LON false

système bus Powernet false

radio bidirectionnelle false

protection de démontage false

avec affichage LED true

apte à la mise à jour false

dépendant du fournisseur de services false

Transmetteur de données DAT71

Acteurs radio encastrables (INC) 

Art-No E30000026

Désignation 1 DAT71 Appareil de conversion p. série 71

Désignation 2 pour configuration avec PC-Tool PCT14

E-No 405990229

EM-No J E30000026

EAN / GTIN 4010312316351

Classe ETIM EC001099

Poids 0.092 kg

Unité d'emballage 1 p.

Zolltarif-Nummer 85269200
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Données Techniques

visualisation false

serveur web false

interface radio false

interface IR false

indice de protection (IP) IP20

Links

Instructions d'utilisation par date de production

 

https://www.eltako.com/fr/service/telechargements/batiment-radio-et-courant-porteur/

