Z demelectric

® Aussen-Funkrepeater FARP60-230 V

Zubehor

)

Art-Nr E30000353

Bezeichnung 1 FARP60-230V Aussen-Funkrepeater
E-No 204400104

EM-No 15502 NAP 230

EAN / GTIN 4010312310137

ETIM Klasse EC000698

Gewicht 0.072 kg

Verpackungseinheit 18tk

Zolltarif-Nummer 85269200

Produktbeschreibung

Aussen-Funkrepeater 1- und 2-Level, 60x46 mm, 30 mm tief.

Stand-by-Verlust nur 0.7 Watt.

Versorgungsspannung 230 V.

Dieser Repeater ist nur erforderlich, wenn die baulichen Gegebenheiten einen ungestérten Empfang verhindern, oder die Entfernung zwischen Funktaster und Empfanger zu
gross ist.

Ab Werk ist der 1-Level-Modus aktiviert. Es werden nur die Signale von Sensoren und Aktoren empfangen, gepriift und mit voller Sendeleistung weiter gesendet. Funksignale
anderer Repeater werden ignoriert, um die Datenmenge zu reduzieren.

Durch Abnehmen des Deckels (dazu die zwei Schrauben auf der Vorderseite [6sen) und Umstecken des Jumpers rechtsbiindig wird auf den 2-Level-Modus umgeschaltet. Nun
werden auch die Funksignale eines anderen 1-Level-Repeaters verarbeitet. Ein Signal kann damit maximal 2-mal empfangen und verstarkt werden.

Eine rote LED zeigt alle wahrgenommenen Funksignale durch kurzes Aufblinken an.

Funkrepeater miissen nicht eingelernt werden. Sie empfangen und verstarken die Signale von allen Funksensoren in ihrem Empfangsbereich.

Fiir den wasserdichten Netzanschluss befindet sich auf der Unterseite eine Verschraubung M12. Die Schutzart ist IP54, die zul&ssige Umgebungstemperatur -20 - +55 °C.
Montage durch Anschrauben.

Technische Daten

Bussystem KNX false
Bussystem KNX-Funk false
Bussystem Funkbus false
Bussystem LON false
Bussystem Powernet false
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Technische Daten

Andere Bussysteme
Montageart

Anzahl der Phasen
Nennspannung

Schutzart (IP)

Links

Referenzliste

Medien

EnOcean$$DV006376
Aufputz

1

230V

IP54
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https://www.eltako.com/de/uebersicht-anwendungen/referenzen/

