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Produktbeschreibung
 
Funk-Infrarotwandler mit USB-Stecker. Stand-by-Verlust nur 0.05 Watt.
Entweder Anschluss an ein Gerät mit Stromversorgung an der USB-Buchse oder Verwendung mit einem USB-Charger für Netzspannung. USB-Stecker Typ A mit 2 m ​
Anschlusskabel.
Dieser Funk-Infrarotwandler wandelt die vordefinierten Infrarot-Telegramme der Universal-Fernbedienung UFB-Harmony One von LOGITECH (E-No 204 200 014) in Funk-​
Telegramme für das Eltako-Funknetz um. Er hat sonst keine eigene Funktion.
Die nachgeschalteten Funkaktoren werden mit den Tasten der Universal-Fernbedienung eingelernt und danach damit gesteuert. Die grüne LED des FIW zeigt ​
jedes erkannte Infrarot-Telegramm an.
Mit jedem der bis zu 32 Kanäle lasst sich ein Aktor steuern. Z.B. für Beleuchtung, Jalousien, Markisen und Rollladen.
Im Auslieferzustand des FIW wird ein Klick auf eine der Zifferntasten des UFB sofort gesendet und dadurch sind mit den Zifferntasten 10 schnelle Kanäle einlernbar.
Werden weitere Kanäle benötigt, so kann durch Betätigen der Tasten 7 und 3 innerhalb von 10 Sekunden nach Zuschaltung der Stromversorgung auf die Funktion "Doppelklick" ​
umgeschaltet werden. In dieser Funktion können zusätzlich die 10 Kanäle 00, 11, 22, 33 usw. bis 99 eingelernt werden.
Mit der Tastenkombination 9 und 1 kann auch wieder innerhalb von 10 Sekunden nach dem Zuschalten der Stromversorgung auf den Einfachklick zurückgestellt werden.
Die Zifferntasten sind entweder als Richtungstaster oder als Universaltaster in die Aktoren einlernbar. Dimmfunktion mit den Pfeiltasten auf und ab im ​
Navigationskreuz.
Wurde eine Zifferntaste in den zugehörigen Aktor als Richtungstaster eingelernt, dann wird im Betrieb zunächst mit der Zifferntaste der Kanal gewählt und danach mit den ​
Pfeiltasten auf und ab im Navigationskreuz gesteuert.
Weitere 4 Kanäle lassen sich auf + und - der Tasten Volume und Channel legen. Z.B. für die Zentralsteuerung der Beleuchtung und Beschattung.
Mit den Links- und Rechts-Tasten im Navigationskreuz und mit den Tasten schneller Vorlauf und Rücklauf sowie den Tasten Rückwarts- und Vorwärts-Überspringen lassen ​
sich weitere 3 Richtungstaster direkt einlernen.
Zusätzlich stehen als Szenentaster für Beleuchtung oder Beschattung die vier mit den Farben rot, grün, gelb und blau beschrifteten Tasten im Display zur Verfügung. Deren ​
Bezeichnungen lassen sich mit der beiliegenden CD und einer Logitech-Internetverbindung abändern. Auch die Zentralsteuerungs-Signale ein/aus oder auf /ab lassen sich hier ​
als Szenen einlernen und entsprechend bezeichnen.

Funk-Infrarotwandler FIW-USB

Zubehör

Art-Nr E30000387

Bezeichnung 1 FIW-USB Funk-Infrarotwandler mit USB-

Bezeichnung 2 Stecker Typ A mit 2 m Anschlusskabel

E-No 204940014

EM-No J 5501 IR USB

EAN / GTIN 4010312311158

ETIM Klasse EC000928

Gewicht 0.092 kg

Verpackungseinheit 1 Stk

Zolltarif-Nummer 85269200
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Technische Daten

Geeignet für IR-Dimmer/Dimmeinsatz true

Geeignet für IR-Taster true

Geeignet für IR-Jalousieschalter/Jalousieeinsatz true

Geeignet für IR-Schalter/Schalteinsatz true

Geeignet für Versorgungs-/Schalteinheit true

Werkstoff Kunststoff

Werkstoffgüte Thermoplast

Halogenfrei true

Oberflächenschutz lackiert

Ausführung der Oberfläche matt

Farbe schwarz

RAL-Nummer (ähnlich) 7021

Transparent false

Links

Bedienungsanleitungen nach Produktions-Datum
Referenzliste

 

https://www.eltako.com/de/service/downloads-zone/gebaudefunk-und-powerline/
https://www.eltako.com/de/uebersicht-anwendungen/referenzen/

