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Description du produit
 
Contact radio de position, autogénérateur d´énergie, 48×32×12mm, bleu.
Production autonome de l´énergie pour le télégramme radio grâce à la pression sur le levier, donc sans batterie, sans câblage et sans perte en attente.
Un télégramme radio de poussoir est envoyé à l´ouverture ainsi qu´à la fermeture.
Modèle renforcé pour plus d´un million d´actionnement.
Fixation uniquement par vissage. Le collage n´est pas adapté à cause de la force du levier.
Le levier de 48 mm peut être raccourci à 27mm en en retirant une partie.
FPE-1: Lors de la pression sur le levier, un télégramme de données radio (hex) 0×10 est envoyé, lors de la relâche un télégramme 0×00 est envoyé, de manière équivalente à un ​
poussoir radio.
FPE-2: Lors de la pression sur le levier, un télégramme de données radio (hex) 0×00 est envoyé, lors de la relâche un télégramme 0×10 est envoyé
L’émetteur radio peut être éduqué dans les acteurs suivants et dans le logiciel radio de visualisation et de commande pour bâtiments: F2L70 (E-No 405 710 329), ​
F4HK14 (E-No 405 772 629), FADS60 (E-No 535 902 900), FGM (E-No 961 735 359), FHK14 (E-No 405 772 529), FHK61 (E-No 405 710 029), FHK70 (E-No 405 711 ​
029), FMZ14 (E-No 405 772 329), FMZ61 (E-No 528 105 000), FSB14 (E-No 405 772 729), FSB61 (E-No 534 214 800), FSB70 (E-No 405 430 329), FSG14 (E-No 405 441 ​
529), FSR14-4× (E-No 405 772 029) / FSR14-2× (E-No 405 772 129), FSR61-230V (E-No 534 204 900) / FSR61NP-230V (E-No 534 204 700), FSR70 (E-No 534 202 ​
000), FTN14 (E-No 405 771 829), FTN61 (E-No 533 006 480), FUA55LED-CH-w (E-No 305 423 229), FUD14 (E-No 404 441 729), FUTH55D-CH-w (E-No 304 183 009), ​
FZK14 (E-No 405 771 729), FZK61 (E-No 528 105 100), FZK70 (E-No 405 770 029)

Contact radio de position FPE avec ​
autogénérateur d´énergie

Le programme de capteurs

Art-No E30000398

Désignation 1 FPE-1 Interrupteur de position radio

Désignation 2 avec générateur d'énergie, bleu

E-No 205531029

EM-No J 5533 FPE 1

EAN / GTIN 4010312315552

Classe ETIM EC001358

Poids 0.04 kg

Unité d'emballage 1 p.

Zolltarif-Nummer 85269200
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Données Techniques

radiofréquence 868 MHz

système de code roulant false

nombre d'ordres 2

contact à poussoir radio encastré false

contact à poussoir radio apparent true

indice de protection (IP) IP50

housse de protection de clavier false

Links

Instructions d'utilisation par date de production

 

https://www.eltako.com/fr/service/telechargements/batiment-radio-et-courant-porteur/

