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Produktbeschreibung
 
Funk-Helligkeits-Dämmerungs-Sensor reinweiß mit Solarzelle und Batterie (Lebensdauer 5-8 Jahre). Für innen und außen. BxHxT: 46x60x30mm. Den Bereich 0 bis 50 Lux ​
können Aktoren in der Funktion Dämmerungsschalter auswerten. Smart Home Sensor. Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und in die Gebäudefunk-Visualisierungs- ​
und Steuerungs-Software eingelernt werden: FKLD61, FLC61, FLD61, FRGBW71L, FSB14, FSB61, FSB71, FSG14, FSG71, FSR14, FSR61, FSR71, FUD14, FUD71, FUD61.

 

Technische Daten

Breite 46 mm

Höhe 60 mm

Tiefe 30 mm

Funk-Helligkeits-Dämmerungs-Sensor ​
FHD60SB

Das Sensoren Programm

Art-Nr E30000462

Bezeichnung 1 FHD60SB Funk-Helligkeits-Dämmerungs-

Bezeichnung 2 Sensor für innen und aussen mit Batterie

E-No 535900908

EM-No J 5517 FBH 55

EAN / GTIN 4010312320952

ETIM Klasse EC000533

Gewicht 0.071 kg

Zolltarif-Nummer 85269200
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Medien

 


