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Produktbeschreibung
 
DALI-Gateway, bidirektional. Stand-by-Verlust nur 1 Watt. 
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 58 mm tief. 
Anschluss an den Eltako-RS485 Bus. Querverdrahtung nur Bus mit Steckbrücke. 
Betrieb in Verbindung mit FAM14. 
Versorgungsspannung 230 V an den Klemmen N und L. 
An die Klemmen DALI +/- können bis zu 64 Stück DALI-Geräte angeschlossen werden. 
Mit dem Gateway FDG14 werden DALI-Geräte mit Enocean Funksendern angesteuert. 
Es können die Gruppen 0-7 angesteuert und auch der Broadcastbefehl abgesetzt werden. 
Ausserdem können die DALI-Szenen 0-9 abgerufen werden. 
DALI-Installationen, die mit dem FDG14 komplett angesteuert werden sollen, müssen also in Gruppen 0-7 konfiguriert sein. 
Die Konfigurationssoftware bzw. Steuermodule dafür werden von namhaften Herstellern von DALI-Komponenten angeboten (z.B. Tridonic DALI XC). 
Das FDG14 speichert intern den Dimmwert für jede der Gruppen 0-7 und stellt diesen Wert als Rückmeldung bereit. Es werden dabei die selben Rückmeldetelegramme erzeugt, ​
wie bei einem FUD14. 
Das FDG14 belegt 8 BR14-Geräteadressen. Die Rückmeldungen der Geräteadressen entsprechen dabei in aufsteigender Reihenfolge den Dimmwerten der DALI-Gruppen 0-7. 
Das FDG14 erfüllt die Funktion des DALI-Masters und der DALI-Stromversorgung. 
Achtung: Funktaster erfordern beim manuellen Einlernen in das FDG14 immer einen Doppelklick! Bei CLR genügt ein Einfachklick. 
Ein Richtungstaster oder Universaltaster mit gleicher ID und gleicher Taste kann nicht mehrfach in unterschiedliche Gruppen eingelernt werden. Es gilt immer die zuletzt ​
ausgewählte Gruppe. 
Ein Taster kann also entweder nur eine Gruppe oder mit Broadcast alle Gruppen schalten. 
Pro Gruppe kann auch ein FBH eingelernt werden. Bei manuellem Einlernen wirkt dieser immer helligkeitsunabhängig. Mit PCT14 kann man auch die Helligkeitsschwelle ​
einstellen. 
Für die FBH aller Gruppen kann die Verzögerungszeit für die Abschaltung nach Nicht-Bewegung gemeinsam in Minuten (1..60) eingestellt werden. Default sind 3 Minuten.

DALI-Gateway FDG14

Das DALI Programm

Art-Nr E30014047

Bezeichnung 1 FDG14 DALI-Gateway

E-No 405832029

EM-No J E30014047

EAN / GTIN 4010312316085

ETIM Klasse EC001099

Gewicht 0.141 kg

Verpackungseinheit 1 Stk

Zolltarif-Nummer 85269200
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Technische Daten

Bussystem KNX false

Bussystem KNX-Funk false

Bussystem Funkbus false

Bussystem LON false

Bussystem Powernet false

Andere Bussysteme sonstige

Ausführung Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

Montageart REG

Breite in Teilungseinheiten 2

Demontageschutz false

Mit LED-Anzeige true

Updatefähig false

Protokoll sonstige

Providerabhängig false

Visualisierung false

Web-Server false

Funk-Schnittstelle false

IR-Schnittstelle false

Schutzart (IP) IP20

Links

Bedienungsanleitungen nach Produktions-Datum

https://www.eltako.com/de/service/downloads-zone/gebaudefunk-und-powerline/
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Medien

 


