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Description du produit
 
Relais de commutation pas à pas avec IP, Matter via Wi-Fi, EnOcean en option, 1 fermeur libre de potentiel 16 A/250 V AC, lampes LED 230 V jusqu'à 600 W, lampes à ​
incandescence 230 V et lampes halogènes 2000 W. API REST. Perte en attente de seulement 0,7 Watt. Pour montage encastré. 46 x 45 mm, 20 mm de profondeur. Les bornes ​
de raccordement sont des bornes à vis pour des sections de conducteur jusqu'à 2,5 mm². Commutation des contacts au passage par zéro pour ménager les contacts et les ​
lampes. Tension d'alimentation 12V DC ou 110-230V AC, tension de commutation et de commande 12V DC ou 110-230V AC. Les tensions de commutation, de commande et ​
d'alimentation doivent avoir le même potentiel. La technique hybride la plus moderne combine les avantages d'une commande électronique sans usure avec les performances ​
élevées de relais spéciaux. Avec entrée de commande pour un éventuel bouton-poussoir de commande ou interrupteur monté en amont. Un courant de lampe néon n'est pas ​
autorisé. La connexion Wi-Fi utilise la bande de fréquence de 2,4 GHz et permet des mises à jour Over-the-Air (OTA). Cet actionneur est certifié Matter et peut donc être appris ​
dans différents écosystèmes et fonctionner en parallèle. Pour la commande via Matter, un contrôleur Matter compatible est nécessaire pour chaque écosystème. Pour Apple ​
Home, par exemple, un Homepod mini, pour Amazon Alexa, par exemple, un Echo Dot compatible et pour Google Home, par exemple, un Nest mini. La configuration optionnelle ​
de l'actionneur s'effectue via l'application ELTAKO Connect. Une version de développement de l'API REST selon la spécification OpenAPI est disponible sur la page produit en ​
ligne de l'appareil. Celle-ci est développée en permanence. Les fonctionnalités peuvent être étendues à l'aide d'adaptateurs enfichables. L'adaptateur EnOcean (EOA64) ​
permet d'accéder à l'écosystème EnOcean. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter la page produit de l'adaptateur concerné.

Données Techniques

convient pour variateur false

approprié pour poussoir à impulsion false

approprié pour interrupteur pour store false

approprié pour intérieur d'interrupteur de stores false

approprié pour interrupteur pour stores/pour volets false

approprié pour interrupteur false

dans boîtier false

Relais de télérupteur avec IP, Matter ​
via Wi-Fi, EnOcean en option, 1 fermeur ​

Série 64 (Matter)

Télérupteur libre de potentiel 

Art-No E30064021

Désignation 1 ESR64PF-IPM Télérupteur / relais

Désignation 2 IP via Wi-Fi, (enocean)

E-No 534200003

EAN / GTIN 4010312328675

Classe ETIM EC000436

Poids 0.062 kg

Zolltarif-Nummer 85269200
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Données Techniques

dans boîtier de culot false

comme module/platine false

alimentation autre

fonctionnement à tâton true

fonctionnement avec coupures fréquentes false

avec émetteur radio manuel false

avec codeur radio false

avec contact à poussoir radio false

nombre de relais 1

mode de montage incorporé

matériau matière synthétique

qualité du matériau Duroplast

sans halogène true

protection superficielle autre

finition de la surface mat

type de fixation autre

couleur bleu

transparent false

approprié pour indice de protection (IP) IP20

radiofréquence 868 MHz

nombre d'ordres 1

compatible avec Apple HomeKit true

compatible avec Google Assistant true

compatible avec Amazon Alexa true

compatible IFTTT false

Accessoires Assortis

Pack d'actionneurs ESR64PF-IPM avec adaptateur enfichable EnOcean EOA64,  Art-No E30064022

Links

Mode d'emploi fr

 

www.demelectric.ch/fr/produit/4010312328682
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/ESR64PF-IPM_30064021-01_dt.pdf

