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Description du produit
 
1 fermeur, non libre de potentiel 10 A / 250 V AC, lampes à incandescence 2000 Watt, 5 modes de fonctionnement. Télégrammes cryptés, communication ​
bidirectionnelle et avec fonction répétiteur. Perte en attente seulement 0.8 Watt. 
Pour montage encastré, longueur 45 mm, largeur 45 mm, profondeur 33 mm. 
Tension d´alimentation, de commutation et de commande 230 V. 
Lors d´une coupure de courant, la commutation reste inchangée. Après une coupure de courant les contacts s´ouvrent. Attendre une courte synchronisation automatique ​
après l'installation. 
En plus d'une commande d'entrée radio via une antenne incorporée, il est possible de commander cet acteur radio à l'aide d'un bouton-poussoir conventionnel local à 230 V. 
Un courant de témoin lumineux n'est pas admis. 
À partir de la semaine de production 11/14, il est possible d´appairer des détecteurs cryptés. 
Il est possible d´activer la communication radio bidirectionnelle et/ou la fonction répétiteur. 
Tous les changements de situation, ainsi que les télégrammes de commandes centralisées reçues sont confirmés avec un télégramme radio. Ce télégramme radio peut être ​
éduqué dans d'autres acteurs, dans le logiciel GFVS et dans des affichages universaux. 
Le commutateur rotatif supérieur, dans la position LRN, permet de programmer jusqu’à 35 poussoirs radio, dont un ou plusieurs poussoirs radio pour commande ​
centralisée. Egalement des détecteurs de mouvement et de luminosité. Ensuite il permet de sélectionner le mode de fonctionnement voulu: 
ES(V)+TLZ: dans ce mode de fonctionnement la fonction de télérupteur avec poussoir normal est activée. Pour la fonction ESV, un retardement au déclenchement peut être ​
réglé de 0 à 60 minutes avec le commutateur RV. Enclenchement et déclenchement avec des poussoirs universaux. On réalise la fonction minuterie d'escalier TLZ avec un ​
poussoir 'commande centralisée on' et une temporisation réglée avec le commutateur RV. 
AUTO1: dans le mode de fonctionnement AUTO 1 (semi-automatique mouvement: seulement déclenchement commandé par mouvement) on enclenche et déclenche avec un ​
poussoir universel ou des poussoirs de commande centralisée. Avec un ou plusieurs détecteurs de mouvement radio il déclenche en cas de 'non mouvement' après écoulement ​
du retardement au déclenchement réglé de 0 à 60 minutes avec le commutateur RV. 
AUTO2: dans le mode de fonctionnement AUTO2 (semi-automatique mouvement et luminosité: seulement déclenchement commandé par mouvement et de luminosité) on ​
enclenche et déclenche avec un poussoir universel ou des poussoirs de commande centralisée. Avec un ou plusieurs détecteurs de mouvement il déclenche en cas de 'non ​
mouvement' ou de luminosité suffisante après écoulement du retardement au déclenchement réglé de 0 à 60 minutes avec le commutateur RV. 
AUTO3: dans le mode de fonctionnement AUTO3 (entièrement automatique mouvement: enclenchement et déclenchement commandé par mouvement) on enclenche si on ​
passe en dessous du seuil de luminosité avec un ou plusieurs détecteurs de mouvement et il déclenche en cas de 'non mouvement' après écoulement du retardement au ​
déclenchement réglé de 0 à 60 minutes avec le commutateur RV. De plus on peut enclencher et déclencher avec un poussoir universel ou des poussoirs de commande ​
centralisée. 
AUTO4: dans le mode de fonctionnement AUTO4 (entièrement automatique mouvement et luminosité: enclenchement et déclenchement commandé par mouvement) on ​
enclenche si on passe en dessous du seuil de luminosité avec un ou plusieurs détecteurs de mouvement et il déclenche en cas de 'non mouvement' ou luminosité suffisante ​
après écoulement du retardement au déclenchement réglé de 0 à 60 minutes avec le commutateur RV. De plus on peut enclencher et déclencher avec un poussoir universel ou ​
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des poussoirs de commande centralisée. 
En cas d'éclairage avec des lampes fluo, des lampes à économie d'énergie et de lampes LED, il suffit d'un FBH dans la chambre comme mesure de luminosité. En ​
cas d'éclairage avec des lampes à incandescence et des lampes à halogène il est nécessaire, dans les modes de fonctionnement AUTO2 et AUTO4, d'éduquer un ​
détecteur de luminosité pour montage extérieur comme master. 
Si plusieurs détecteurs sont éduqués, il va déclencher dès que tous les détecteurs ont signalé un 'non mouvement' ou 'luminosité suffisante'. 
La LED accompagne l'opération d'apprentissage conformément au manuel d'utilisation et indique, en fonctionnement normal, des séquences de commande par un bref ​
clignotement.

Données Techniques

convient pour variateur true

approprié pour poussoir à impulsion true

approprié pour interrupteur pour store false

approprié pour intérieur d'interrupteur de stores false

approprié pour interrupteur pour stores/pour volets false

approprié pour interrupteur true

dans boîtier true

dans boîtier de culot false

comme module/platine false

alimentation 230 V AC

mode de montage apparent

matériau matière synthétique

qualité du matériau matière thermoplastique

sans halogène true

protection superficielle autre

finition de la surface mat

type de fixation autre

couleur bleu

transparent false

radiofréquence 868 MHz

Links

Instructions d'utilisation par date de production
Liste de référence

https://www.eltako.com/fr/service/telechargements/batiment-radio-et-courant-porteur/
https://www.eltako.com/fr/apercu-des-applications/references/
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