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Stromstoßschalter 
ES12DX-UC
ES12-200-8..230V UC
ES12-110-8..230V UC

Glühlampen 2000W. Kein Stand-by-
Verlust.
Reiheneinbaugeräte für Montage auf
Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm
tief.
Entweder Universal-Steuerspannung
8..230V UC am Steuereingang +A1/-A2
oder 230V mit bis zu 5mA
Glimmlampenstrom am Steuer eingang

(L)/-A2(N). 
Die gleichzeitige Verwendung von zwei
Potenzialen an den Steuereingängen ist
nicht zulässig.
Der Relaiskontakt kann bei der Inbetrieb-
nahme offen oder geschlossen sein und
synchronisiert sich bei der ersten
Betätigung.
ES12DX-:,
1 Schließer potenzialfrei 16A/250V AC.
Mit der Eltako-Duplex-Technologie (DX)
können die normalerweise potenzialfreien
Kontakte beim Schalten von 230V-
Wechsel spannung 50Hz trotzdem im
Nulldurchgang schalten und damit den
Verschleiß drastisch reduzieren. Hierzu
einfach den N-Leiter an die Klemme
(N) und L an 1(L) anschließen. Dadurch
ergibt sich ein Stand-by-Verbrauch von
nur 0,1 Watt.
Wird der Kontakt zum Steuern von
Schalt geräten verwendet, welche selbst
nicht im Nulldurchgang schalten, sollte
(N) nicht  angeschlossen werden, da der
zusätzliche Schließverzug sonst das
Gegenteil bewirkt.
Di A hl kl b l i t id

Diese Geräte dürfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden,
 andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte: Jahresmittelwert <75%.

21 100 002 - 1, 21 110 002 - 1
                        21 200 002 - 1

Gegenteil bewirkt.
Die Anschlussklemmenbelegung ist iden-
tisch mit dem elektromecha nischen
Stromstoß schalter S12-100-.
ES12-200-:
2 Schließer potenzialfrei 16A/250V AC.
Maximalstrom als Summe über beide
Kontakte 16A bei 230V.
Die Anschlussklemmenbelegung ist iden-
tisch mit dem elektromecha nischen
Stromstoß schalter S12-200-.
ES12-110-:
1 Schließer + 1 Öffner potenzialfrei 
16A/250V AC.
Die Anschlussklemmenbelegung ist iden-
tisch mit dem elektromecha nischen
Stromstoß schalter S12-110-.
Befindet sich einer dieser Stromstoß-
schalter in einem Stromkreis, welcher
mit einem Feldfreischalter FR12-230V
überwacht wird, benötigt er keine zusätz-
liche Grundlast, die Überwachungs-
spannung des FR12-230V muss jedoch
auf 'max' gestellt werden.
ES12DX: Die Ansteuerung erfolgt dann
nur über A1- A2.

Anschlussbeispiele
Entweder Universal-Steuerspannung 
8..230V UC

ES12DX

ES12-200/110

oder Steuerspannung 230V mit
Glimmlampenstrom bis 5mA

ES12DX: Bei angeschlossenem N ist die
Kontaktschaltung im Nulldurchgang
aktiv.

Technische Daten
Steuerspannung AC                  8..253V 

Steuerspannung DC                10..230V

Nennschaltleistung           16A/250V AC

Glühlampenlast und                 2000W
Halogenlampenlast 1) 230V                   

Leuchtstofflampenlast mit KVG   1000VA
in DUO-Schaltung oder unkompensiert   

Leuchtstofflampen mit KVG          500VA
parallel kompensiert oder mit EVG          

Kompakt-Leuchtstofflampen                  
mit EVG und Energiesparlampen

ES12DX                  15x7W, 10x20W2)

ES12-200/110          I ein <_ 70A/10ms3)

Stand-by-Verlust                             kein
1)  Bei Lampen mit max. 150W.
2) Sofern die Kontaktschaltung im Nulldurchgang ak-

tiviert ist, sonst wie bei ES12-200/110.
3) Bei elektronischen Vorschaltgeräten ist mit einem

bis zu 40-fachen Einschaltstrom zu rechnen. 
Für 1200W Dauerlast die Strombegrenzungsrelais
SBR12 verwenden. 

ES12DX

ES12-200/110

Die Zugbügelklemmen der 
Anschlüsse müssen geschlossen
sein, also die Schrauben einge-
dreht, um die Gerätefunktion
prüfen zu können. Ab Werk 
sind die Klemmen geöffnet.
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10/2012 Änderungen vorbehalten.                           

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!
Wir empfehlen hierzu das Gehäuse für
Bedienungsanleitungen GBA14.
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Télérupteurs 
ES12DX-UC
ES12-200-8..230V UC
ES12-110-8..230V UC

Lampes à incandescence 2000W. 
Pas de pertes en attente.
Appareil modulaire pour montage en 
ligne sur profil DIN-EN 60715 TH35.
1 module = largeur 18mm et profondeur
58mm.
Ou bien tension de commande universelle
8..230V UC sur l'entrée de commande
+A1/-A2 ou bien 230V, avec un courant
des lampes néon jusque 5mA à l'entrée de
commande (L)/-A2(N). 
L'application de deux potentiels différents
en même temps aux entrées de com-
mande n'est pas autorisée.
A la mise en usage le contact du relais
peut être ouvert ou fermé et se synchronise
au moment qu'on le commande pour la
première fois.
ES12DX- : 1 contact de travail libre de
potentiel 16A/250V AC.
Avec la technologie Duplex d'Eltako, la
commutation en valeur de phase zéro
des contacts sur 230V AC/50Hz, peut
se faire et ainsi on améliore la longévité
des contacts et des lampes. Pour cela
on doit simplement raccorder le N 
(neutre) à la borne (N) et le L(phase) 
à la borne 1(L). Alors on a une perte en 
attente de 0,1W.
Si on utilise les contacts pour commander
des appareils de commutation, qui ne
commutent pas en valeur de phase zéro,
on ne doit pas connecter la borne N

Afin d'éviter tout risque d'incendie
ou d'électrocution, l'installation de
ces appareils peut uniquement être
effectué par un personnel qualifié!

Température à l'emplacement de
 l'installation: de -20°C à +50°C.
Température de stockage: 
de -25°C à +70°C.
Humidité relative: 
moyenne annuelle <75%.
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commutent pas en valeur de phase zéro,
on ne doit pas connecter la borne N,
puisque le temps de  fermeture du contact
réalise le contraire.
La position des bornes ainsi que leur
raccordement est identique à ceux du 
télérupteur électromécanique S12-100-.
ES12-200- : 2 contacts de travail libre
de  potentiel 16A/250V AC.
Intensité maximale de 16A avec 230V
en sommation sur les deux contacts.
La position des bornes ainsi que leur
raccordement est identique à ceux du 
télérupteur électromécanique S12-200-.
ES12-110- : 1 contact de travail + 1 con-
tact NC libre de potentiel 16A/250V AC
La position des bornes ainsi que leur
raccordement est identique à ceux du té-
lérupteur électromécanique S12-110-.
Si un de ces télérupteurs se trouve
dans un circuit électrique, surveillé par
un relais de découplage du réseau
FR12-230V, il ne doit pas être pourvu
d’une charge de base, à condition de le
régler la tension du FR12-230V à surveil-
ler sur 'max'. ES12DX : la commande
est réalisée  seulement par A1-A2.
Exemple de raccordement
Ou bien tension de commande universelle
8..230V UC

ES12DX

ES12-200/110

ou bien 230V, avec un courant des lam-
pes  néon jusque 5mA

ES12DX : La commutation en valeur de
phase zéro est actif si on raccorde le N.

Caractéristiques techniques

Tension de commande AC         8..253V 

Tension de commande DC       10..230V 

Puissance nominale         16A/250V AC

Lampes à incandescence et       2000W
lampes à halogène1) 230V                   

Lampes fluorescentes avec ballast
1000VA
couplées en tandem ou 
non compensées

Lampes fluorescentes avec ballast
500VA
compensation parallèle ou 
avec ballast électronique

Lampes fluorescentes compactes avec
ballast électronique et lampes économi-
ques

ES12DX                   15x7W, 10x20W2)

ES12-200/110           I in <_ 70A/10ms3)

Pertes en attente (mode travail)        non
1)  Pour des lampes de maximum 150W.
2) Autant que la commutation en valeur de phase

zéro soit activée, si non comme le ES12-200/110.
3) Dans le cas d'utilisation d'appareils d'allumage

ES12DX

ES12-200/110

zéro soit activée, si non comme le ES12-200/110.
3) Dans le cas d'utilisation d'appareils d'allumage

électroniques, il y a lieu de tenir compte d'une in-
tensité d'enclenchement de 40 fois l'intensité no-
minale. En cas de charge continue de 1200W prier
d'utiliser les relais de limitation de courant SBR12.

Les bornes à cage des raccorde-
ments doivent être fermées,
c'est-à-dire les visses doivent
être vissées afin de 
pouvoir  tester le fonctionnement
de l'appareil. A la livraison les
bornes sont ouvertes.
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A conserver pour une utilisation ultérieure !
Nous vous conseillons le boîtier pour
manuels d’instruction GBA14.


