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75 YEARS OF INNOVATION.
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75 YEARS OF
INNOVATION.
A STRONG FOUNDATION FOR AN EXCITING FUTURE.
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Wir schreiben uns Innovation nicht nur auf die 

Fahnen, sondern leben sie seit über 75 Jahren 

jeden Tag. Weiter- und Neudenken liegen in unserer 

Natur. So haben wir uns vom Erfinder des ELTAKO-

Stromstoßschalters bis hin zum Anbieter von 

 professionellen Smart Home-Lösungen ständig 

 weiterentwickelt.

Diese Entwicklung wird jetzt auch in unserer 

Kommunikation sichtbar. Denn unter dem Dach 

ELTAKO haben wir zwei neue Marken gegründet: 

„ELTAKO Professional Standard“ als Anbieter von 

konventioneller Gebäudetechnik und „ELTAKO

Professional Smart Home“ als Anbieter von innovativen

und professionellen Smart Home-Lösungen. 

So zeigen wir, dass Smart Home bei ELTAKO zu 

Hause ist und unterstreichen unseren Anspruch als 

THE HOME OF INNOVATION.

INNOVATIV 
SEIT TAG EINS.

HABEN SIE FRAGEN? 
WIR GEBEN IHNEN DIE ANTWORTEN.

Produktberatung und 

technische Auskünfte:

+49 711 943 500  02  

technik-beratung@eltako.de
Professional Smart Home 

Hotline:+49 711 943 500 05  

professional-smart-home@eltako.de

Nutzen Sie unseren 

WhatsApp-Support:

+49 711 943 500 02Kundenservice 

mit Auftragsbearbeitung:

+49 711 943 500 01  

kundenservice@eltako.de



THE HOME OF INNOVATION.



Keine halben Sachen, keine Insellösungen: 

Wir bieten fl exible Komplettlösungen, die aus 

 wirklich jedem Gebäude ein professionelles  

Smart Home machen. Durch die EnOcean-Technologie 

sind unsere Systeme zukunftssicher und offen für 

individuelle Ergänzungen. Echte Profi -Qualität, die 

höchste Ansprüche erfüllt --  und das zu einem guten 

Preis. Das ist ELTAKO Professional Smart Home. 



Als Markt- und Technologieführer in der Gebäude-

installation wissen wir, was unsere Kunden 

brauchen. Weil wir mehr als 75 Jahre Erfahrung 

haben, vor allem aber, weil wir ein zuverlässiger 

und unkomplizierter Partner sind, der zuhört und 

durch das weltweit größte Lieferprogramm alle 

Wünsche erfüllen kann. Gewohnt hervorragende 

ELTAKO-Qualität, einfache Installation und ein 

einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Das 

ist der ELTAKO-Standard für echte Profi s. 



BESCHATTUNG
Rollläden, Jalousien und Markisen 
können automatisch per Sensor, 
Zeit- oder Zentralfunktion gesteu-
ert werden. So behält man nicht nur 
einen kühlen Kopf, sondern spart 
auch Energiekosten für Heizung 
oder Klimaanlage.

ELTAKO — PRODUKTBEREICHE

ALLE INNOVATIONEN 
UNTER EINEM DACH. 

KOMFORT
Einfach zurücklehnen, das Haus 
macht den Rest. Durch die viel-
fältigen Zentral-, Zeit- und Auto-
matikfunktionen von ELTAKO kann 
das ganze Haus auf individuelle 
Komfortwünsche angepasst 
werden.

STEUERUNG
Das Smart Home ganz einfach von 
überall steuern. Ob von der Couch 
via Sprachsteuerung die Jalousien 
öffnen, im Urlaub per App das Haus 
überwachen oder auf dem Weg 
nach Hause das Wohnzimmer vor-
heizen. Mit unseren innovativen 
Steuerungs- und Visualisierungs-
möglichkeiten kein Problem.

Ob Smart Home oder konventionelle Gebäudetechnik: Wir bieten ein umfassendes 

Lieferprogramm, einfache Installation und einen zuverlässigen Hersteller-Support. 

Durch vielfältige, intelligente und zukunftsfähige Anwendungen machen unsere 

Smart Home-Technologien das Leben komfortabler, sicherer und helfen dabei die 

Energieeffizienz zu verbessern. Entdecken Sie mit einem Blick auf unser Systemhaus, 

was ELTAKO für Sie und Ihre Kunden leisten kann.

SICHERHEIT
Smart ist sicher. Ob Rauchmelder, 
Bewegungsmelder, Fenster- und 
Türüberwachung oder Anwesen-
heitssimulation: ELTAKO bietet 
viele Lösungen, um das Zuhause 
sicherer zu machen.

BELEUCHTUNG
Für jede Stimmung das richtige 
Licht. Durch einfaches Schalten 
und Dimmen der Innen-, Außen- 
und Gartenbeleuchtung oder 
durch individuelle Lichtszenen für 
die ganz persönliche Wohlfühl-
atmosphäre.  

RAUMKLIMA
Mit Technik von ELTAKO können 
Heizung, Klimatisierung und 
Lüftung für jeden Raum individuell 
angepasst werden. Vom angenehm 
kühlen Schlafzimmer direkt in das 
vorgeheizte Badezimmer und 
weiter in die frisch gelüftete Küche. 
So beginnt ein perfekter Tag. 

ELTAKO — TECHNIK

FERNSCHALTER

Die Entwicklung des Stromstoßschalters war 
der Grundstein für unsere Qualitätsprodukte. 
Die Klassiker unserer Schaltgeräte – Stromstoßschalter
und Installationsrelais elektromechanisch und 
 elektronisch – sind heute Standard in der Gebäude-
installation. 

FERNTASTSYSTEM

Eine drahtgebundene Installation mit den Möglichkeiten
eines BUS-Systems. Mit dem Taster-Eingabe-Modul 
FTS14EM ist es möglich, Steuerbefehle von herkömm-
lichen Tastern zu übersetzen und so die gesamte 
Bandbreite unserer BUS-Aktoren zu nutzen.

ZENTRALER FUNK 

Bei der zentralen Funk-Installation werden die Funk-
aktoren der Baureihe 14 zentral im Schaltschrank 
 eingebaut, um von dort die einzelnen Funktionen zu 
steuern. Die Grundlage bildet hierbei der RS485-BUS. 

DEZENTRALER FUNK

Dezentrale Aktoren werden meist in die jeweilige 
Unterputzdose eingesetzt. Der Verbraucher wird 
direkt angeschlossen – ideal bei der Renovierung. 
Bestehende Installationen um weitere Schaltstellen 
zu erweitern, ist ebenso problemlos möglich.

ROLLLADEN- UND BESCHATTUNGSSYSTEME-
STEUERUNG

Mühelos und zudem energiesparend ist eine an Wetter- 
oder Lichtsituation angepasste Beschattungssteuerung. 
Das optimale Zusammenspiel intelligenter Sensoren 
und einfacher Bedienung erhöht Komfort und Sicher-
heit. 

CONTROLLER

Die Controller sind das Herzstück des Netzwerks 
und kommunizieren mit Komponenten des Systems, 
egal ob kabelgebunden oder kabellos. Ein sicher 
 verschlüsselter Fernzugriff auf das Gebäude ist per 
App möglich.

STROMZÄHLER 

Den Stromverbrauch zu beobachten ist der einfachste
Weg, um das Bewusstsein für den Energieverbrauch 
zu schärfen. Unsere modernen Zähler sind einfach 
einzubauen und liefern alle wichtigen Informationen.

POWERLINE

Vorhandene Stromleitungen für ein BUS-System nutzen – 
das bietet der ELTAKO Powerline-BUS. Sensordaten 
werden mit Telegrammen über vorhandene Strom-
leitungen zu den Aktoren gesendet. 

DALI

Lichtsteuerung für alle Bedürfnisse, von LED-, Tunable
White- und RGB-Dimmern bis hin zu Steuerelementen.

PASSIVE UND AKTIVE SENSOREN

Die leitungs- und batterielosen Funktaster und intelli-
genten Funksensoren können flexibel an Wänden, 
Decken, Glas und Möbeln angebracht werden – ganz 
ohne zusätzlich Leitungen verlegen zu müssen.

MULTIMEDIA 

Die einfache und bequeme Bedienung erfolgt per 
Smartphone, Tablet oder Sprachbefehl. Die dazu 
ideale Ergänzung sind Wand- und Tisch-Docking-
stationen mit Touch-Tasten für schnellen Zugriff auf 
häufig verwendete Funktionen und Szenen.

ELTAKO — TECHNIK

VERBRAUCHS-
OPTIMIERUNG
Durch energieeffiziente Temperatur-
steuerung, das automatische Zu- und 
Abschalten von Verbrauchern und 
einen energiesparenden Abwesen-
heitsmodus wird der Verbrauch 
reduziert. Smart Metering stellt den 
Verbrauch übersichtlich dar.







Die Leistungsfähigkeit unserer Geräte ist so komplex geworden, dass wir Sie mit Piktogrammen

auf ganz  besonders wichtige Eigenschaften aufmerksam machen wollen.

Mehr Infos? Einfach QR-Codes 

scannen & weitere Produktinfos erhalten.  

Verschiedene Einsatzmöglichkeiten für 

die Bereiche Beleuchtung, Beschattung, 

Raumklima & Sicherheit. Entdeckt jetzt die 

Vielfalt unseres Portfolios.    

Lieferung und Berechnung nur über den Großhandel.

MINIMIERTER STAND-BY-VERLUST

Unsere elektronischen Geräte tragen zur internatio-
nalen Energieeinsparung bei. 98 % unserer Produkte 
haben einen Stand-by-Verlust von unter 0,8 Watt.

BISTABILE SCHALTRELAIS 

Diese Relais verringern die Erwärmung und den 
Stromverbrauch, wodurch die Lebensdauer verlängert 
und der Stand-by-Verlust reduziert oder vermieden 
wird. Nach der Installation erfolgt eine automatische 
Synchronisation in die Aus-Stellung, teilweise schon bei 
der ersten Betätigung.

STROMSTOSSSCHALTER FÜR 

ZENTRALSTEUERUNG

Diese Schalter bieten wichtige Grundfunktionen, auch 
wenn sie nicht in einer Zentralsteuerung verwendet 
werden. Zur Reduzierung der Typenvielfalt bieten wir sie 
teilweise nur in der Komplettausstattung mit zusätzlichen 
Zentraleingängen an.

FUNK ZUR DRAHTLOSEN KOMMUNIKATION

Wir unterstützen derzeit die Standards EnOcean, 
ZigBee, WLAN und Bluetooth. Sensoren, Aktoren, 
Controller und andere Produkte können über 
EnOcean- und ZigBee-Funk miteinander kommunizie-
ren. Neben Bluetooth-Funktastern nutzen wir Bluetooth 
und WLAN primär als Schnittstelle zur Kommunikation 
und Parametrierung.

DIE KONTAKTSCHALTUNG IM NULLDURCHGANG 

Unsere patentierte ELTAKO-Duplex Technologie (DX) 
erhöht die Lebensdauer der Kontakte und schont die 
angeschlossenen Verbraucher durch Schalten im 
Nulldurchgang der Sinuskurve. Einfach den N-Leiter an 
Klemme (N) und den Kontakt an Klemme (L) anschließen. 
Der zusätzliche Stand-by-Verlust beträgt nur 0,1 Watt.

SOLID-STATE-RELAIS

Diese speziellen Relais arbeiten geräuschlos, schalten im 
Nulldurchgang und sind sehr langlebig – auch bei hoher 
Schalthäufigkeit.

SYSTEMKOMPONENTE

Bestehende Systeme erweitern und dadurch das 
Zusammenspiel der Elektroinstallationen abrunden.  

BELEUCHTUNG

Für jeden etwas dabei: Beleuchtungssteuerung per 
Schalter, Taster, GFA5-APP oder voreingestellten 
Lichtszenen.  

BESCHATTUNG

Markisen, Jalousien und Rollläden automatisch steuern, 
damit sie vor zu viel Sonne schützen und bei schlechtem 
Wetter nicht beschädigt werden.   

RAUMKLIMA

Mit der intelligenten Steuerung von ELTAKO können 
Zimmertemperaturen je Raum individuell angepasst und 
automatisch ausgeschaltet werden. 

SICHERHEIT

Viele Produkte für maximale Sicherheit! Mithilfe von 
Rauchmeldern, Bewegungsmeldern, Fenster- und 
Türüberwachungen werden Gefahren schnell erkannt. 

OHNE STAND-BY-VERLUST 

Elektromechanische und elektronische Schaltgeräte  
mit spezieller ELTAKO-Technologie arbeiten ohne  
Stand-by-Verluste.

DIE UNIVERSAL-STEUERSPANNUNG 
12 BIS 230V AC 50-60HZ UND 
12 BIS 230V DC 

In nur einem Gerät decken wir den kompletten Steuer-
spannungsbereich ab. Wir verwenden die internationale 
Abkürzung „UC“ (Universal Current).

GLIMMLAMPEN ZUR TASTERBELEUCHTUNG

Ein Glimmlampenstrom bis 150mA ist bei diesen 
 speziellen Geräten erlaubt.

BUSSYSTEME

Sensoren und Aktoren, welche Schnittstellen wie DALI, 
DALI-2, Modbus, KNX und andere unterstützen, können 
in verschiedene Systeme eingebunden werden. Diese 
Zusammenhänge sind im Katalog entsprechend dargestellt.

UNIVERSAL-DIMMSCHALTER 

Diese Dimmschalter erkennen automatisch die 
 angeschlossene Last (R-, L-, und C-Lasten) und  
dimmen dementsprechend. Andere Dimmer müssen 
bei Wechsel zu LED-Leuchten oder ESL-Lampen ersetzt 
werden. Nur Universal-Dimmschalter mit ESL- und 
LED-Kennzeichnung bieten zusätzlich umfangreiche 
Komfort-Einstellungen.

WLAN

Unsere Geräte können über diesen globalen Funkstandard 
in ein lokales Netzwerk integriert werden. Über WLAN 
lassen sich die Produkte steuern und parametrieren. 
Diese Schnittstelle wird im Katalog durch das Symbol 
eines Protokolls oder einer kompatiblen App ergänzt.

LAN

Unsere Geräte können über diesen weltweiten kabelgebun-
denen Standard in ein lokales Netzwerk integriert werden. 
Über LAN lassen sich die Produkte steuern und konfigurie-
ren. Diese Schnittstelle wird im Katalog durch das Symbol 
eines Protokolls oder einer kompatiblen App ergänzt.

ALLE LEISTUNGEN 
SCHNELL IM BLICK.

Lagertypen: Lieferung in der Regel ab Lager. 

Vorzugstypen: Hat der gut sortierte Großhandel immer am Lager.

Änderung vorbehalten ! Die Internet-Produktbeschreibungen gelten 
nur für die zu diesem Zeitpunkt neu hergestellten Geräte. 
Auch der Print-Katalog ist nur eine Momentaufnahme. Ältere und neue-
re Geräte können davon abweichen. Verbindlich sind daher nur die den 
Geräten beiliegenden Bedienungsanleitungen. Gewährleistungsregeln 
und Lieferbedingungen siehe Seite S-4.

Für alle Artikel liegen Konformitätserklärungen vor, nach denen die Geräte der Niederspannungs-Richtlinie 2014/ 35/ EU und /oder 
EMV-Richtlinie 2014 / 30/ EU entsprechen. Kennzeichnung mit auf den Geräten und der Verpackung. Alle Artikel entsprechen den 
EU-Richtlinien 2011/ 65/EU (RoHS) sowie 1907/ 2006 / EG (REACH) und enthalten keine Stoffe aus der Kandidatenliste.
Alle Funk-Produkte entsprechen der Richtlinie 2014/53/EU (Funkanlagen).

Unsere Geräte mit Netzspannungsanschluss dürfen nur 

durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls 

besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schla-

ges! Der Verkauf an andere Kunden ist daher nicht zulässig 

bzw. erfolgt auf eigene Gefahr des Verkäufers.

1.            App      2.                                          3..         A www.



AUFBAU DER TYPENBEZEICHNUNGEN

FUNKTIONSABKÜRZUNGEN

AUFBAU DER TYPENBEZEICHNUNGEN

FUNKTIONSABKÜRZUNGEN

AUFBAU DER TYPENBEZEICHNUNGEN BAUREIHENÜBERSICHT

ES 12 Z – 1 10  – UC
Funktions-
abkürzung

Baureihe

Untergruppe
BT = Bluetooth
D = Display
DX = Duplex-Technologie 
M = Multifunktion
NP = NP-Reihe
Z = Zentralsteuerung

Anzahl Schließer
Anzahl Öffner
Anzahl Wechsler

Diese Kontaktbezeichnung entfällt,
wenn das Gerät nur in einer 
Kontaktbestückung lieferbar ist.

Steuerspannung

UC  =  Wechselspannung 12-230 V AC, 50-60 Hz
und Gleichspannung 12-230 V DC 

V  = Wechselspannung 50 Hz
V DC = Gleichspannung

FUNKTIONSABKÜRZUNGEN

BEDEUTUNG BEDEUTUNG

AR Stromrelais

AVZ Einzelfunktions-Zeitrelais, AV Ansprechverzögerung

BP Blisterpack

BZR Betriebsstundenzähler

DCM DC-Motorrelais

DL DALI

DS Distanzstück

DSS Deutsche Schutzkontakt-Steckdose

DSZ Drehstromzähler

DW Doppelwippe

DX Duplex-Technologie

EAW
Einzelfunktions-Zeitrelais, 
EW+AW+EAW Einschalt-Ausschalt-Wischrelais

EGS Stromstoß-Gruppenschalter

ER Relais elektronisch

ES Stromstoßschalter elektronisch

ESR Stromstoß-Schaltrelais elektronisch

ETR Elektronisches-Trennrelais

EUD Universal-Dimmschalter

EVA Energieverbrauchsanzeige

F Funk-Sensoren und -Aktoren

FK Fensterkontakt

FR Feldfreischalter

G Gruppenschalter

GBA Gehäuse für Bedienungsanleitungen

KM Kontaktmodul

KR Koppelrelais

LRW Licht-Dämmerungs-Wind-Sensorrelais

LS Lichtsensor

LUD Leistungszusatz für Universal-Dimmschalter

MFZ Multifunktions-Zeitrelais

MSR Multifunktions-Sensorrelais

MTR Motor-Trennrelais

NLZ Nachlaufschalter

NR Netzüberwachungsrelais

P3K Phasenkontrolle

PL Powerline

R Schaltrelais elektromechanisch

RVZ Einzelfunktions-Zeitrelais, RV Rückfallverzögerung

S Stromstoßschalter elektromechanisch

S2U Schaltuhr

SBR Strombegrenzungsrelais

SDS Steuer-Dimmschalter für EVG

SNT Schaltnetzteile

SS Serienschalter

SSR Solid-State-Relais

ST Einbausteckdose

SUD Steuergerät für Universal-Dimmschalter

TGI Einzelfunktions-Zeitrelais, TI Taktgeber

TLZ Treppenlicht-Zeitschalter

U2RP Universal-Rastplatte

UIB Universal Installation Box

W Wippe

WMS Wetterdaten-Multisensor

WNT Weitbereichs-Schaltnetzteile

WS Windsensor

WS Wippschalter

WSZ Wechselstromzähler

WT Wipptaster

XR Installationsschütze 25A

XS Stromstoßschalter elektromechanisch 25A

REIHENEINBAUGERÄTE

BR 12 BR 14 BR 15

BR 71

GERÄTE FÜR MONTAGE IN ZWISCHENDECKEN ODER LEUCHTEN

ZWISCHENSTECKERGERÄTE

DOSENEINBAUGERÄTE

BR 61 BR 62 PL BR 81 BR 91

Diese Produkte sind für die zentrale Installation 
auf der Tragschiene konzipiert, sind dadurch 
komfortabel zu installieren, einzurichten und für 
den Installateur immer gut erreichbar.

Produkte für den Doseneinbau finden sich in fast 
allen Produktgruppen wieder. Entwickelt für 
den Einbau in eine Schalterdose, benötigen sie wenig 
Platz. Von der Einzellösung bis zur kompletten Ge-
bäudeausstattung leisten sie überall ihren Dienst.

Produkte der Baureihe 71 können über die kosten-
lose PCT14-Konfigurationssoftware parametriert 
werden, wodurch ein erweiterter Funktionsumfang 
zur Verfügung steht. Sie werden in der Zwischen-
decke oder direkt in der gewünschten Leuchte 
montiert und dienen den Bereichen Beleuchtung, 
Beschattung und Schalten.

Hier fi nden sich Produkte zum Schalten, Messen 
und Dimmen für den Innen- und Außenbereich. 
Das Portfolio der Zwischensteckergeräte gibt den 
Nutzern durch einfaches Einstecken die 
Möglichkeit Standard-Geräte smart zu machen. 
So können sie dann beispielsweise per App 
gesteuert werden. 



EROBERN SIE EINE NEUE SMART HOME-WELT!

Egal welche Anwendung und in welchem Gebäude 
diese installieren möchten, ELTAKO Professional
Smart Home macht es möglich. Wir bieten intelligente 
individuelle Komplettpakete und keine Insellösungen. 
Überzeugen Sie sich von ELTAKO Professional Smart 
Home und wir überzeugen Sie durch echte Profi-
Qualität, erweiterbare Produkte und ein einzigartiges 
Preis-Leistungs-Verhältnis. So wird aus jedem 
 Gebäude ein Smart Home und Sie zum Held Ihrer 
Kunden. 

WIR MACHEN 
AUS JEDEM 
HOME EIN 
SMART HOME.



IM TEAM 
SCHAFFEN 
WIR MEHR.
GEMEINSAM MIT UNSEREN SPEZIALISTEN 
WIRD JEDES PROJEKT ZUM ERFOLG.

ELTAKO Professional Standard vereinfacht die 
 Gebäudeinstallation mit einem weltweit einzigartigen 
Produktportfolio, gewohnt hoher Profi-Qualität und 
optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Unser zuverlässiger Hersteller-Support unterstützt 
bei jeder Herausforderung unkompliziert, 
 professionell und zielorientiert. In einem starken 
Team wird die Arbeit für jeden leichter. So schaffen 
wir zusammen einfach mehr. 





















































































Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.  
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RS485-BUSANKOPPLER FBA14

FBA14
Busankoppler für Drahtverbindungen der Bus- und Stromversorgungsbrücken Baureihe 14.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief. 
Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke.

Der Busankoppler FBA14 kann sowohl verschiedene Busteile verbinden als auch Strom versorgungen 
 einspeisen.
Busteile auf verschiedenen Tragschienen oder in anderen Verteilern oder Schaltschränken werden mit 
je einem FBA14 und einer 4-adrigen geschirmten Busleitung, z. B. einer Telefon leitung, verbunden. Die 
Gesamtlänge aller Verbindungsleitungen sollte 100 m nicht über schreiten. Auf den letzten Aktor muss der 
nur 9mm breite zweite Abschlusswiderstand gesteckt werden, welcher dem FAM14 bzw. FTS14KS beiliegt.
Die Position des Busankopplers in einer Gerätereihe der Baureihe 14 ist beliebig. Die 4 Adern der Buslei-
tung werden an die Klemmen -12V, +12V, RSA und RSB der beiden FBA14 angeschlossen. Die werksseitig in 
den unteren Klemmenblock eingelegte Drahtbrücke bei  +12V  muss montiert bleiben.
Diese Drahtbrücke bleibt ebenfalls montiert, wenn ein Weitbereichs-Schaltnetzteil WNT15-12VDC/24W zur 
 Redundanz der Stromversorgung an die Klemmen -12V und +12V angeschlossen wird.
Reicht die Stromversorgung des gesamten RS485-Bus durch das Schaltnetzteil in dem FAM14 oder 
FTS14KS nicht aus, kann über die Klemmen -12V und +12V des Busankopplers ein Weitbereichs-Schalt-
netzteil  WNT15-12VDC/24W zur Leistungserhöhung eingespeist werden. Dann muss die Drahtbrücke 
entfernt werden. Die Aktoren links des Busankopplers werden durch das FAM14 oder FTS14KS versorgt, 
die Aktoren rechts davon durch das eingespeiste Schaltnetzteil.

FBA14 RS485-Busankoppler Art.-Nr. 30014018 33,40 €/St. 
Gehäuse für Bedienungsanleitung 
GBA14 Seite 1-51.

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/FBA14
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DIE MODULARE EINZELRAUMREGELUNG

 FUNKAKTOREN IN HEIZKREIS-VERTEILERN UND MIT 
FUNK-RAUMTEMPERATURREGLERN

Die Funk-Raumtemperaturregler senden Funk telegramme 
mit Sollwerten und Istwerten an ein Funk- Antennenmodul im 
 Heizkreisverteiler. Dieses gibt seine empfangenen Informatio-
nen über einen internen RS485-Bus an Aktoren zum Regeln der 
 Stellantriebe weiter.

Aufgrund des modularen Aufbaues wird nur die  tatsächlich 
 erforderliche Hardware installiert. Freie Aktoren werden nicht 
unnötig bezahlt.

Die gebräuchliche Bezeichnung 'Einzelraum regelung' heißt nicht, 
dass nur ein Raum geregelt wird. Tatsächlich werden Zonen 
geregelt,  wobei sowohl jede Zone (z. B. jeder Raum) einen  eigenen 
Raumtemperaturregler haben kann als auch mehrere Zonen im 
Raum einen  gemeinsamen Regler.

Mit dem Schaltnetzteil FSNT14, welches dem Antennenmodul FAM14 
beiliegt, können bis zu 25 Aktoren versorgt werden. Jeder Aktor 
regelt 1 oder 2 Heizzonen. 2 Stell antriebe je Zone  können direkt 
 angeschlossen werden. 

Werden mehr Stellantriebe je Zone benötigt, werden einfach  weitere 
Aktoren einer Zone zugeordnet. 

Die kleinste Einheit besteht aus einem Schaltnetzteil FSNT14 
(1TE), einem Antennenmodul FAM14 (1TE) und einem 1 TE breiten 
2-Zonen-Aktor FAE14. Eine TE ist nur 18 mm breit.

Die Gesamtbreite der kleinsten Einheit mit 2 Zonen beträgt also 
nur 3 TE = 54 mm. Bei 6 Zonen addiert sich die Breite der Module 
auf nur 90 mm, bei 12 Zonen sind es nur 144 mm.

Die Aktoren sind mit elektronischen Solid- State-Relais für 230 V-
Stellantriebe mit praktisch unbegrenzter Lebensdauer lieferbar, 
Type FAE14SSR. Außerdem mit konventionellen Leiterplatten-Relais 
für 24V-Stellan triebe, Type FAE14LPR.

Die Querverbindung der Module auf der oberen Informationsseite 
(Bus und interne Strom ver sorgung) erfolgt blitzschnell mit Steck-
brücken.

Bei 24 V DC-Stellantrieben erfolgt die Stromversorgung mit einem 
auf der rechten Seite aufzurastenden Schaltnetzteil SNT14-24 V DC 
mit 12 W, 24 W oder 48 W. Dieses kann ab 6 Aktoren mit einer vor-
konfektionierten Sammelschiene SAS verbunden werden. 
Ansonsten wird mit Litzenbrücken verbunden.

FAM14 | FAE14SSR

FAE14LPR | SNT14 | TSA02NC

Weitere Informationen FAM14 Seite 1-3 und
FAE14SSR Seite 1-43.

Weitere Informationen FAE14LPR Seite 1-44,
SNT14 Seite 17-4 und TSA02NC Seite 1-45.
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RS485-BUS-AKTOR EINZELRAUMREGELUNG HEIZEN/

KÜHLEN FÜR 2 ZONEN MIT SOLID-STATE-RELAIS FAE14SSR

Gehäuse für Bedienungsanleitung 
GBA14 Seite 1-51.

FAE14SSR
Einzelraumregelung geräuschlos mit 2 Kanälen, 400 W. 2 Solid-State-Relais nicht potenzialfrei. 

Bidirektional. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. 

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief. 
Anschluss an den ELTAKO-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. 

Sind beide Relais eingeschaltet, werden 0,4 Watt benötigt.
Die Nennschaltleistung von 400 W gilt für  einen Kontakt und auch als Summe beider Kontakte. 

Ab der Fertigungswoche 51/17 mit automatischer elektronischer Übertemperatur-Abschaltung.
Bei einer Last < 1 W muss ein GLE parallel zur Last geschaltet werden.
Mit den Drehschaltern werden zunächst die Sensoren eingelernt.
Die Kanäle können entweder gemeinsam gleich eingelernt werden, unterer Drehschalter in Position 1+2, 
oder ganz getrennt in den Positionen 1 oder 2.
Danach wird mit dem mittleren Drehschalter die Betriebsart eingestellt:
PWM 1 für Ventile mit thermoelektrischem Stellantrieb, T = 4 Minuten. 
PWM 2 für Ventile mit motorischem Stell antrieb, T = 15 Minuten. 
2-Pt für 2-Punkt-Regelung.
Betriebsart PWM-Regelung: Am oberen Drehschalter wird die gewünschte Temperaturdifferenz ein-
gestellt, bei der zu 100% eingeschaltet wird.
Wenn Ist-Temperatur > = Soll-Temperatur, wird ausgeschaltet.
Wenn Ist-Temperatur < = (Soll-Temperatur – Hysterese), wird zu 100% eingeschaltet.
Wenn die Ist-Temperatur zwischen (Soll-Temperatur – Hysterese) und Soll-Temperatur liegt, wird abhän-
gig von der Temperaturdifferenz mit einer PWM in 10%-Schritten ein- und ausgeschaltet.
Je geringer die Temperaturdifferenz, desto kürzer die Einschaltzeit. Durch die Ein stellbarkeit des 
100%-Wertes kann die PWM an die Heizkörpergröße bzw. -träg heit angepasst werden. 
Im Kühlbetrieb drehen sich die Vorzeichen um. 
Im Heiz betrieb ist grundsätzlich die Frostschutz funktion aktiv. Sobald die Ist-Temperatur unter 8°C fällt, 
wird in der ge wählten Betriebsart auf 8°C geregelt.
Betriebsart 2-Punkt-Regelung: Am oberen Drehschalter wird die gewünschte Differenz zwischen   
Ein- und Ausschalttemperatur eingestellt.
Wenn Ist-Temperatur > = Soll-Temperatur, wird ausgeschaltet.
Wenn Ist-Temperatur < = (Soll-Temperatur – Hysterese), wird eingeschaltet.
Im Kühlbetrieb drehen sich die Vorzeichen um.
Mit dem unteren Drehschalter wird die Art der angeschlossenen Stelleantriebe angewählt: SA NC für 
Stellantrieb NC  (normally closed) oder SA NO für Stellantrieb NO (normally open).
Werden Funk-Fenster-Türkontakte FTK oder Fenstergriffsensor FFG7B eingelernt, so werden diese mit 
ODER verknüpft. Wenn ein oder mehrere Fenster offen sind, bleibt der Ausgang ausgeschaltet. Im Heiz-
betrieb bleibt aber der Frostschutz aktiv. 
Werden Bewegungsmelder FBH eingelernt, so werden diese mit UND verknüpft. Wenn alle FBH 'Nicht 
Bewegung' gemeldet haben, wird auf Stand-by Absenkbetrieb geschaltet: Im Heizbetrieb wird die Soll-
Temperatur um 2° abgesenkt, im Kühl betrieb um 2° angehoben. Sobald ein FBH wieder Bewegung meldet, 
wird auf Normalbetrieb geschaltet. 
Werden FBH und Funktaster eingelernt, so gilt immer das zuletzt em pfangene Telegramm. Ein FBH schal-
tet bei Bewegung also einen mit dem Funk taster gewählten Absenkbetrieb wieder aus. 
Wird ein Funktaster eingelernt, so ist die Belegung der 4 Tasten fest mit folgenden Funktionen belegt: 
Rechts oben: Normalbetrieb (auch per Schaltuhr mit der Funktion 'ein' aktivierbar). Rechts unten: Nacht-
Absenkbetrieb um 4°, im Kühlbetrieb Anhebung um 4° (auch per Schaltuhr mit der Funktion 'aus' aktivier-
bar). Links oben: Stand-by-Absenkbetrieb um 2°, im Kühlbetrieb Anhebung um 2°. Links unten: Aus (im 
Heizbetrieb Frostschutz aktiv, im Kühl betrieb dauerhaft aus). 
Störbetrieb: Wird länger als 1 Stunde kein Funktelegramm eines Temperatursensors empfangen, leuchtet 
die LED und es wird auf Störbetrieb geschaltet: Im Heizbetrieb wird bei PWM 1 1,2 Minuten eingeschaltet 
und 2,8 Minuten ausgeschaltet. Bei PWM 2 und 2-Pt betragen die Zeiten 4,5 Minuten 'ein' und 10,5 Minuten 
'aus'. Im Kühlbetrieb wird ausgeschaltet. Wird wieder ein Funktelegramm empfangen erlischt die LED und 
es wird automatisch wieder auf Normalbetrieb geschaltet.
Die LED unter dem oberen Drehschalter begleitet den Einlernvorgang gemäß Bedienungs anleitung und 
zeigt im Betrieb Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an.

FAE14SSR RS485-Bus-Aktor Einzelraumregelung Heizen/
Kühlen für 2 Zonen mit Solid-State-Relais

Art.-Nr. 30014029 67,90 €/St.

Funktions-Drehschalter

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/FAE14SSR

Mit dem PC-Tool PCT14 können weitere 
Einstellungen vorgenommen werden 
(siehe Seite 1-5).
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RS485-BUS-AKTOR EINZELRAUMREGELUNG HEIZEN/KÜHLEN FÜR 2 ZONEN FAE14LPR

FAE14LPR
Einzelraumregelung mit 2 Kanälen, 4 A/250 V, potenzialfrei. Bidirektional. 

Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. 

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief. 
Anschluss an den ELTAKO-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. 

Sind beide Relais eingeschaltet, werden 0,4 Watt benötigt.
Die Kanäle können entweder gemeinsam gleich eingelernt werden, unterer Dreh schalter in Position 

1+2, oder ganz  getrennt in den Positionen 1 oder 2.

Mit den Drehschaltern werden zunächst die Sensoren eingelernt. Im Normalbetrieb wird mit dem 
 mittleren Drehschalter die Betriebsart eingestellt. 
PWM 1 für Ventile mit thermoelektrischem Stellantrieb, T = 4 Minuten. 
PWM 2 für Ventile mit motorischem Stell antrieb, T = 15 Minuten. 
2-Pt für 2-Punkt-Regelung.
Betriebsart PWM-Regelung: Am oberen Drehschalter wird die gewünschte Temperaturdifferenz 
 eingestellt, bei der zu 100% eingeschaltet wird.
Wenn Ist-Temperatur > = Soll-Temperatur, wird ausgeschaltet.
Wenn Ist-Temperatur < = (Soll-Temperatur – Hysterese), wird zu 100% eingeschaltet.
Wenn die Ist-Temperatur zwischen (Soll-Temperatur – Hysterese) und Soll-Temperatur liegt, wird abhän-
gig von der Temperaturdifferenz mit einer PWM in 10%-Schritten ein- und ausgeschaltet.
Je geringer die Temperaturdifferenz, desto kürzer die Einschaltzeit. Durch die Ein stellbarkeit des 
100%-Wertes kann die PWM an die Heizkörpergröße bzw. -träg heit angepasst werden. 
Im Kühlbetrieb drehen sich die Vorzeichen um. 
Im Heiz betrieb ist grundsätzlich die Frostschutz funktion aktiv. Sobald die Ist-Temperatur unter 8°C fällt, 
wird in der ge wählten Betriebsart auf 8°C geregelt.
Betriebsart 2-Punkt-Regelung: Am oberen Drehschalter wird die gewünschte Differenz 
zwischen Ein- und Ausschalttemperatur eingestellt.
Wenn Ist-Temperatur > = Soll-Temperatur, wird ausgeschaltet.
Wenn Ist-Temperatur < = (Soll-Temperatur – Hysterese), wird eingeschaltet.
Im Kühlbetrieb drehen sich die Vorzeichen um.
Mit dem unteren Drehschalter wird die Art der angeschlossenen Stelleantriebe angewählt: 
SA NC für Stellantrieb NC  (normally closed) oder SA NO für Stellantrieb NO (normally open).
Werden Funk-Fenster-Türkontakte FTK oder Fenstergriffsensor FFG7B eingelernt, so  werden diese 
mit ODER verknüpft. Wenn ein oder mehrere Fenster offen sind, bleibt der Ausgang ausgeschaltet. Im 
Heizbetrieb bleibt aber der Frostschutz aktiv. 
Werden Bewegungsmelder FBH eingelernt, so werden diese mit UND verknüpft. Wenn alle FBH 'Nicht 
Bewegung' gemeldet haben, wird auf Stand-by-Absenkbetrieb geschaltet: 
Im Heizbetrieb wird die Soll-Temperatur um 2° abgesenkt, im Kühl betrieb um 2° angehoben. Sobald ein 
FBH wieder Bewegung meldet, wird auf Normalbetrieb geschaltet. 
Werden FBH und Funktaster eingelernt, so gilt immer das zuletzt em pfangene Telegramm. Ein FBH 
 schaltet bei Bewegung also einen mit dem Funk taster gewählten Absenkbetrieb wieder aus. 
Wird ein Funktaster eingelernt, so ist die Belegung der 4 Tasten fest mit folgenden Funktionen belegt: 
Rechts oben: Normalbetrieb (auch per Schaltuhr mit der Funktion 'ein' aktivierbar). Rechts unten: Nacht-
Absenkbetrieb um 4°, im Kühlbetrieb Anhebung um 4° (auch per Schaltuhr mit der Funktion 'aus' aktivier-
bar). Links oben: Stand-by-Absenkbetrieb um 2°, im Kühlbetrieb Anhebung um 2°. Links unten: Aus (im 
Heizbetrieb Frostschutz aktiv, im Kühl betrieb dauerhaft aus). 
Störbetrieb: Wird länger als 1 Stunde kein Funktelegramm eines Temperatursensors empfangen, leuchtet 
die LED und es wird auf Störbetrieb geschaltet: Im Heizbetrieb wird bei PWM 1 1,2 Minuten eingeschaltet 
und 2,8 Minuten ausgeschaltet. Bei PWM 2 und 2-Pt betragen die Zeiten 4,5 Minuten 'ein' und 10,5 Minuten 
'aus'. Im Kühlbetrieb wird ausgeschaltet. Wird wieder ein Funktelegramm empfangen erlischt die LED und 
es wird automatisch wieder auf Normalbetrieb geschaltet.
Die LED unter dem oberen Drehschalter begleitet den Einlernvorgang gemäß Bedienungs anleitung und 
zeigt im Betrieb Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an.

FAE14LPR RS485-Bus-Aktor Einzelraumregelung Heizen/
Kühlen für 2 Zonen mit Leiterplatten-Relais

Art.-Nr. 30014030 59,60 €/St.Gehäuse für Bedienungsanleitung 
GBA14 Seite 1-51.

Darstellung ist die Standard-
einstellung ab Werk.

Funktions-Drehschalter

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/FAE14LPR

Mit dem PC-Tool PCT14 können weitere 
Einstellungen vorgenommen werden 
(siehe Seite 1-5).
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THERMISCHE STELLANTRIEBE TSA02NC UND SAMMELSCHIENE SAS-6TE

TSA02NC-230 V
Thermischer Stellantrieb AFRISO-230 V/2 W, stromlos geschlossen (NC). 

Zur elektrischen Regelung von Warmwasserventilen.

Stellantriebe setzen das elektrische Signal von Raum- oder Uhrenthermostaten in einen Ventilhub um und 
regeln die eingestellte Temperatur. Mit Anschlusskabel und Überwurfmutter zum direkten Anschluss an 
das Ventil oder Verteileroberteil. 
IP 54. Spannungsversorgung 230V AC ±10%
I max 200 mA, -5/+60°C. 
Hub > 3 mm in 3-6 Minuten. F ̃  90N.

TSA02NC-230V Stellantrieb NC, 230V Art.-Nr. 30014034 40,10 €/St.

TSA02NC-24V Stellantrieb NC, 24V Art.-Nr. 30014035 40,10 €/St.

TSA02NC-24V
Thermischer Stellantrieb AFRISO-24V/2W, stromlos geschlossen (NC).

Zur elektrischen Regelung von Warmwasserventilen.

Stellantriebe setzen das elektrische Signal von Raum- oder Uhrenthermostaten in einen Ventilhub um und 
regeln die eingestellte Temperatur. Mit Anschlusskabel und Überwurfmutter zum direkten Anschluss an 
das Ventil oder Verteileroberteil. 
IP 54. Spannungsversorgung 24V AC/DC ±10%
I max 230mA, -5/+60°C. 
Hub > 3mm in 3-6 Minuten. F ̃  90N.

SAS-6TE
Sammelschiene für die Querverbindung des Schaltnetzteils FSNT14 mit den Aktoren FAE14SSR 

bzw. FAE14LPR.

SAS-6TE Sammelschiene 6TE Art.-Nr. 30014024 15,30 €/St.

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/
TSA02NC-230V

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/
TSA02NC-24V

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/SAS-6TE
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BUSBRÜCKEN-VERBINDER BBV14 UND DISTANZSTÜCK DS14

BBV14
Busbrücken-Verbinder für Drahtverbindungen der Bus- und Stromversorgungsbrücken 

Baureihe 14, 45 cm oder 100 cm lang. 4-adrige Litze mit angelöteten Steckern auf beiden Seiten.

Der Busbrückenverbinder BBV14 kann Busteile auf verschiedenen Tragschienen verbinden.
Um Reiheneinbaugegräte der Baureihe 14 mit Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steck-
brücken auf verschiedenen Tragschienen in einem Schaltschrank oder Verteiler platzsparend zu verbinden, 
werden Busbrücken-Verbinder am Ende einer Gerätereihe und am Anfang der nächsten Gerätereihe 
aufgesteckt.
Sind längere Verbindungen erforderlich, müssen Busankoppler FBA14 verwendet werden. 

BBV14 Bus-Brücken-Verbinder, 45 cm lang Art.-Nr. 30014053 24,30 €/St. 

BBV14/100 Bus-Brücken-Verbinder, 100 cm lang Art.-Nr. 30014058 25,50 €/St. Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/BBV14-

DS14
Distanzstück

1/2 Teilungseinheit = 9 mm breit zur Herstellung und Einhaltung eines Lüftungsabstandes 
bei sehr warmen Reiheneinbaugeräten, z. B. Dimmern und Schaltnetzteilen. 

DS14 Distanzstück Art.-Nr. 30014101 2,10 €/St.Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/DS14



Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.  

1-47

FUNK-EMPFANGSANTENNEN-MODUL FEM UND FEM65-WG

FEM
Funk-Empfangsantennen-Modul für den RS485 Sub-Bus. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt.

SMA-Buchse für beiliegende kleine Antenne. Bei Anschluss einer größeren Funkantenne FA250*, FA200* 
oder FAG55E-* in optimierter Position kann die Empfangsreichweite erhöht werden.
Gehäuseabmessung LxBxH: 78 x 40 x 22 mm.

Bis zu drei Funk-Empfangsmodule im eigenen Minigehäuse können bei Bedarf an beliebiger Stelle 

im Gebäude zusätzlich zu einem FAM14 (siehe Seite 1-3) installiert und mit einer 4-adrigen 

geschirmten Sub-Bus-Leitung (z. B. Telefonleitung) über ein Gateway FGW14 mit dem Haupt-Bus 

verbunden werden. Hierzu die Klemmen RSA/RSB des FEM mit den Klemmen RSA2/RSB2 des FGW14 
(siehe Seite 1-37) verbinden.
Ebenfalls die Klemmen +12V/GND des FEM mit den Klemmen +12V/GND des FGW14 verbinden.
Die Verdrahtung mehrerer FEM muss mit einer Leitung in Form einer Kette erfolgen, wie es bei RS485-
Bussystemen vorgeschrieben ist. Eine sternförmige Verdrahtung mit je einer Leitung pro FEM ist nicht 
zulässig.
Bei jedem der drei Funk-Empfangsmodule muss der Jumper in eine andere Position gesteckt werden. 
Hierzu das Gehäuse an der dafür vorgesehen Stelle auf der Schmalseite mit einem Schraubendreher vor-
sichtig öffnen. Klingenbreite 6,5 mm, max. 1,5 mm dick.

FEM65-wg
Funk-Empfangsantennen-Modul für den RS485 Sub-Bus. Im Gehäuse für Aufputzmontage

84 x 84 x 30 mm in das E-Design-Schaltersystem. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt.

Die Halteplatte kann über einer Gerätedose mit einem Schraubabstand von 60 mm geschraubt werden.
Bis zu drei Funk-Empfangsmodule FEM und/oder FEM65 können bei Bedarf an beliebiger Stelle

im Gebäude zusätzlich zu einem FAM14 (siehe Seite 1-3) installiert und mit einer 4-adrigen

geschirmten Sub-Bus-Leitung (z. B. Telefonleitung) über ein Gateway FGW14 mit dem Haupt-Bus

verbunden werden (siehe Seite 1-37).

*  siehe Seite 1-4 FEM Funk-Empfangsantennen-Modul Art.-Nr. 30014016 95,40 €/St.

FEM65-wg Funk-Empfangsantennen-Modul 
Aufputzmontage, reinweiß glänzend

Art.-Nr. 30065016 95,70 €/St.

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/FEM

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/FEM65-wg

FGW14 Seite 1-37.

FGW14 Seite 1-37.
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RS485-BUS-1- UND 2-LEVEL-FUNKREPEATER FRP14

FRP14
1- und 2-Level-Funkrepeater mit kleiner Antenne. Stand-by-Verlust nur 0,6 Watt. 

Bei Bedarf kann eine Funkantenne FA250 angeschlossen werden.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief. 
Dieser Repeater ist nur erforderlich, wenn die baulichen Gegebenheiten einen ungestörten Empfang 

verhindern oder die Entfernung zwischen Funktaster und Empfänger zu groß ist.

Die Antenne FA250 mit 250 cm Kabel oder FAG55E- mit 250 cm Kabel kann anstatt der beiliegenden 
 kleinen Antenne  angeschlossen  werden. Optimal platziert erhöht sich dadurch die Reichweite erheblich.
Ab Werk ist der 1-Level-Modus aktiviert. Es werden nur die Signale von Sensoren und Aktoren empfangen, 
geprüft und mit voller Sendeleistung weiter gesendet. Funksignale anderer Repeater werden ignoriert, um 
die Datenmenge zu reduzieren.
Im spannungslosen Zustand kann mit  einem Drehschalter auf den 2-Level-Modus umgeschaltet werden. 
Nach dem Zuschalten der Versorgungsspannung  werden nun auch die Funksignale eines anderen 1-Level-
Repeaters verarbeitet. Ein Signal kann damit maximal 2-mal empfangen und verstärkt werden.
Funkrepeater müssen nicht eingelernt werden. Sie empfangen und verstärken die Signale von allen Funk-
sensoren in ihrem Empfangsbereich.
Die LED unter dem Drehschalter zeigt alle wahrgenommenen Funksignale durch kurzes  Auf blinken an. 
Der Funkrepeater FRP14 kann entweder als Einzelgerät in eine Unterverteilung montiert werden und 

benötigt dann eine 12 V-Stromversorgung mit einem Weitbereichs-Schaltnetzteil WNT15-12V/24W. 

Oder er wird zu ausgelagerten Funkaktoren der Baureihe 14 montiert und die Querverdrahtung der 

Stromversorgung erfolgt mit einer Steckbrücke. Eine Verbindung mit dem Bus erfolgt nicht. Dieser wird 
nur durchgeschleift. 

FRP14 RS485-Bus-1- und 2-Level-Funkrepeater Art.-Nr. 30014019 90,80 €/St.
Gehäuse für Bedienungsanleitung 
GBA14 Seite 1-51.

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/FRP14
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Funk-4-fach-Sendemodul. Mit austauschbarer Antenne. Bei Bedarf kann eine Funkantenne FA250 

oder FAG55E- angeschlossen werden. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief. 
Anschluss an den ELTAKO-RS485-Bus. Quer verdrahtung der Stromversorgung mit Steckbrücke. Alter-

nativ kann die Stromversorgung mit einem Schaltnetzteil 12V DC an den Klemmen +12 V/GND erfolgen.

Dieses Funk-Sendemodul hat vier Kanäle und kann damit wie ein 4-Kanal-Funktaster Funk telegramme in den 
ELTAKO-Gebäudefunk senden. E1 veranlasst ein Funktelegramm wie 'Wippe oben  drücken' eines Funktasters 
mit einer Wippe, E2 wie 'Wippe unten drücken', E3 wie 'linke Wippe oben drücken' eines Funktasters mit einer 
Doppelwippe und E4 wie 'linke Wippe unten drücken' eines Funktasters mit einer Doppelwippe.
Das Telegramm beim Öffnen der Steuerkontakte ist identisch wie 'Funktaster loslassen'. 
Mehrere Funk-Sendemodule dürfen nicht gleichzeitig angesteuert werden.
Die Universal-Steuerspannung an +En/-E verarbeitet Steuerbefehle von 8 bis 253 V AC oder 10 bis 230 V DC 
mit einer Länge von mindestens 0,2 Sekunden. Maximale Parallelkapazität der Steuerleitungen bei 230 V 
0,9 μF. Dies entspricht einer Länge von ca. 3000 Metern.
Werden die Klemmen E1 und E2 mit einer Brücke verbunden, so wird 1x je Minute ein Funk tele gramm von 
E2 gesendet, solange die Steuerspannung anliegt. Z. B. für Zentralbefehle mit Priorität.
Der Drehschalter wird für die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Verschlüsselung benötigt und steht im 
Betrieb auf AUTO.
Verschlüsselung aktivieren: Den Drehschalter auf Rechtsanschlag drehen (Position Schlüssel) und ein-
mal tasten.
Verschlüsselung deaktivieren: Den Drehschalter auf Linksanschlag drehen (Position durchgestrichener 
Schlüssel) und einmal tasten.

Gehäuse für Bedienungsanleitung 
GBA14 Seite 1-51. FSM14-UC RS485-Bus-Funk-4-fach-Sendemodul Art.-Nr. 30014048 75,20 €/St.

RS485-BUS-FUNK-4-FACH-SENDEMODUL FSM14-UC

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/FSM14-UC
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ZUBEHÖR: GEHÄUSE FÜR BEDIENUNGSANLEITUNGEN GBA14, STECKBRÜCKEN-SET STS14 UND 

STECKBRÜCKEN-MONTAGEWERKZEUG SMW14

GBA14
Gehäuse für Bedienungsanleitungen.

Reiheneinbaugehäuse für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 55 mm tief.
Gehäuse ohne Frontplatte zum Einstecken von Bedienungsanleitungen.

GBA14 Gehäuse für BA, weiß-blau Art.-Nr. 30014100 5,30 €/St.

STS14
Steckbrücken-Set für Baureihe 14, 7 Teile.

STS14 Steckbrücken-Set Baureihe 14, 7 Teile Art.-Nr. 30014038 14,20 €/St.

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/GBA14

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/STS14

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/SMW14

SMW14
Steckbrücken-Montagewerkzeug zur schonenden Demontage der RS485 Steckbrücken der BR14.

SMW14 Steckbrücken-Montagewerkzeug Art.-Nr. 30000017 1,50 €/St.
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MAXIMAL-KONFIGURATION DES BAUREIHE 14-RS485-BUS 

MIT 3 UNTERSCHIEDLICHEN GATEWAYS UND 3 FUNK-EMPFANGSMODULEN
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ANSCHLUSSBEISPIEL FUNK-ANTENNENMODUL MIT 

NACHGESCHALTETEN AKTOREN UND ZÄHLERN
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TECHNISCHE DATEN SCHALTAKTOREN UND DIMMAKTOREN FÜR DEN ELTAKO-RS485-BUS

Type F4HK14 

FHK14 

FSB14 

FSR14-4x

FUD14 1)

FUD14/800W 1) 7)

FRGBW14

FSG14/1-10V b) F2L14b)

F4SR14-LED 

FFR14, FMS14 

FMZ14, FSR14-2xb) 

FTN14b)

FSR14M-2xb)

FSR14SSR

Kontakte

Kontaktmaterial/Kontaktabstand AgSnO2/0,5 mm Power MOSFET AgSnO2/0,5 mm AgSnO2/0,5 mm Opto-Triac

Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt – – – 2000 V 4000 V

Nennschaltleistung je Kontakt 4A/250V AC – 600 VA 5)

16A/250V AC; FMZ14: 
10A/250V AC
F4SR14: 8A/250 V AC
FMS14: 10A

bis 400 W 6)

230 V-LED-Lampen 9) bis 200 W 

Phasenabschnitt bis zu 400 W
Phasenanschnitt bis zu 100 W

FUD14/800 W:
Phasenabschnitt bis zu 800 W
Phasenanschnitt bis zu 200 W

–
bis  400 W
FSR14M: bis 600 W
I ein ≤ 120A/5 ms

bis 400 W 6)

Dimmbare LED 12-24 V DC FRGBW14: 4 x 4 A

Glühlampen- und Halogenlampenlast 230 V 2) 1000 W
I ein ≤ 10A/10 ms

bis 400 W; FUD14/800 W: 
bis 800 W 1) 3) 4) –

2000 W
F4SR14: 1800 W
I ein ≤ 70A/10 ms

bis 400 W 6)

Leuchtstoffl  ampen mit KVG in DUO-Schaltung 
oder unkompensiert

500VA – – 1000VA –

Leuchtstoffl  ampen mit KVG
parallel kompensiert oder mit EVG

250VA, 
I ein ≤ 10A/10ms

– 600VA 5) 500VA bis 400 VA 6)

Kompakt-Leuchtstoffl  ampen mit EVG
und Energiesparlampen ESL

bis 200W 9) bis 400W 9) 1) – bis 400 W 9) bis 400 W 6) 9)

Induktive Last cos j = 0,6/230V AC 
Einschaltstrom ≤ 35 A

650 W 8) – – 650 W 8) –

Max. Schaltstrom DC1: 12V/24V DC 4A – –
8 A (nicht FTN14 
und FZK14)

–

Lebensdauer bei Nennlast, cos j = 1 
bzw. Glühlampen 500 W bei 100/h

>105 – >105 >105 ∞

Lebensdauer bei Nennlast, cos j = 0,6 bei 100/h >4x104 – >4x104 >4x104 ∞

Schalthäufi gkeit max. 103/h – 103/h 103/h 103/h

Maximaler Querschnitt eines Leiters (3er Klemme) 6 mm2 (4 mm2) 6 mm2 (4 mm2) 6 mm2 (4 mm2) 6 mm2 (4 mm2) 6 mm2

2 Leiter gleichen Querschnitts (3er Klemme) 2,5 mm2 (1,5mm2) 2,5 mm2 (1,5 mm2) 2,5 mm2 (1,5 mm2) 2,5 mm2 (1,5 mm2) 2,5 mm2 (1,5 mm2)

Schraubenkopf
Schlitz/Kreuz-
schlitz, pozidriv

Schlitz/Kreuz-
schlitz, pozidriv

Schlitz/Kreuz-
schlitz, pozidriv

Schlitz/Kreuz-
schlitz, pozidriv

Schlitz/Kreuz-
schlitz, pozidriv

Schutzart Gehäuse/Anschlüsse IP50/IP20 IP50/IP20 IP50/IP20 IP50/IP20 IP50/IP20

Elektronik

Einschaltdauer 100% 100% 100% 100% 100%

Temperatur an der Einbaustelle max./min. +50°C/-20°C +50°C/-20°C +50°C/-20°C +50°C/-20°C +50°C/-20°C

Stand-by-Verlust (Wirkleistung) 0,1 W 0,3 W 0,5 W 0,05-0,5 W 0,1 W

Steuerstrom 230V-Steuereingang örtlich – – – 5 mA –

Max. Parallelkapazität (ca. Länge) der örtlichen 
Steuerleitung bei 230V AC

– – –
FTN14:
0,3 μF (1000 m)

–

b) Bistabiles Relais als Arbeitskontakt. Nach der Installation vor dem Einlernen der Funktaster die automatische kurze Synchronisation abwarten. 
1)  Bei einer Belastung von mehr als 200 W (FUD14/800W:400W) ist ein Lüftungsabstand von 1/2 Teilungseinheit zu daneben montierten Geräten mit Distanzstück DS14 einzuhalten. 
2) Bei Lampen mit max. 150 W. 
3)  Es dürfen pro Universal-Dimmschalter oder Leistungszusatz maximal 2 induktive (gewickelte) Transformatoren und nur gleichen Typs verwendet werden, außerdem ist sekundärseitiger Leerlauf 

nicht zugelassen. Gegebenenfalls wird der Universal-Dimmschalter zerstört! Daher keine sekundärseitige Lastabschaltung zulassen. Der Parallelbetrieb von induktiven (gewickelten) und kapazitiven 
(elektronischen) Transforma toren ist nicht zugelassen! 

4)   Bei der Lastberechnung sind bei induktiven (gewickelten) Trafos 20% Verlust und bei kapazitiven (elektronischen) Trafos 5% Verlust zusätzlich zu der Lampenlast zu berücksichtigen. 
5)  Leuchtstofflampen oder NV-Halogenlampen mit EVG. 
6)  Gilt für einen Kontakt und als Summe beider Kontakte.
7)  Leistungserhöhung für alle dimmbaren Lampenarten mit Leistungszusatz FLUD14.
8)  Alle Aktoren mit 2 Kontakten: Induktive Last cos j = 0,6 als Summe beider Kontakte max. 1000 W. 
9)   Gilt in der Regel für 230 V-LED-Lampen und Energiespar lampen ESL. Aufgrund unterschiedlicher Lampenelektronik kann es jedoch  hersteller abhängig zu eingeschränkten Dimm bereichen, Ein- und 

Ausschaltproblemen und zu einer Beschränkung der maximalen Anzahl der  Lampen kommen. Insbesondere wenn die angeschlossene Last sehr gering ist (z. B. bei 5 W-LEDs). Die Comfort-Stellungen 
LC1, LC2, LC3, EC1 und EC2 der Dimmschalter optimieren den Dimmbereich, wodurch sich allerdings eine maximale Leistung von nur bis zu 100 W ergibt. In diesen Comfort-Stellungen dürfen keine 
induktiven (gewickelten) Transformatoren gedimmt werden.

Am letzten Aktor muss der zweite Abschlußwiderstands-Stecker aufgerastet werden, welcher dem FAM14 bzw. FTS14KS beiliegt. 
Der ELTAKO-Funk basiert auf dem Funk-Standard EnOcean 868MHz, Frequenz 868,3 MHz, Datenrate 125 kbps, Modulationsart ASK, max. Sendeleistung 7dBm (<10 mW).

Normen: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 und EN 60669





Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.  

BAUREIHE
14

FUNK 
SENSOREN 

DEZENTRALE
AKTOREN

POWERLINE
DALI

CONTROLLER
CLOUD

2
B4T55E 
BUTH55ED
FTS14EM

FERNTAST-
SYSTEM

BUSTASTER

BUS-
SENSOREN

FERNTASTSYSTEM UND 
DRAHTGEBUNDENE SENSOREN

CONTROLLER
 & 

GATEWAYS



2-1
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DAS FERNTASTSYSTEM FTS14 – MODULARER RS485-BUS DER NÄCHSTEN GENERATION

DAS FERNTASTSYSTEM FTS14 NUTZT DIE BEWÄHRTEN 
MÖGLICHKEITEN UNSERER BAUREIHE 14

Das Eingabemodul FTS14EM, die Kommunikationsschnittstelle 
FTS14KS und die Aktoren als Reiheneinbaugeräte werden bezüglich 
Bus und Stromversorgung ganz einfach untereinander mit Steck-
brücken querverdrahtet. Als Busleitung zur Verbindung mehrerer 
Verteiler genügt eine handelsübliche geschirmte 4-adrige Telefon-
leitung.

Der FTS14-Bus mit den Eingabemodulen FTS14EM verwendet 

 genau die gleiche Telegrammstruktur wie die Gebäudefunk- 

Reiheneinbaugeräte der Baureihe 14 und kann daher direkt mit den 

Aktoren und anderen  Komponenten der Baureihe 14 kombiniert 

werden. Dadurch stehen sofort alle erforderlichen Funktionen 

aus laufender Fertigung zur Verfügung.

Die Stromversorgung in dem FTS14KS entkoppelt die  Elektronik 

aller angeschlossenen Geräte vom 230 V-Stromnetz. Diese sind 

daher nicht den immer häufi ger und stärker auftretenden 

Spannungs spitzen und anderen Störungen im Stromnetz aus-

gesetzt, wodurch sich die zu erwartende  Lebens dauer deutlich 

erhöht.

Je FTS14EM mit nur zwei Teilungseinheiten Breite stehen entweder 
10 Eingänge für konventionelle Taster, Fenster- Türkontakte oder für 
Bewegungsmelder zur Verfügung. Durch die galvanisch getrennte 
Universal-Steuerspannung von 8 bis 230 V UC können die Eingänge 
entweder direkt mit  Netzspannung oder mit Kleinspannung ange-
steuert werden. Dafür muss dann ein eigenes Schalt netzteil, z. B. 
WNT15 mit nur einer Teilungseinheit Breite, für 12 V verwendet werden. 
Steuerleistungsbedarf nur 0,05 je Taster beim Tasten. Alle Eingangs-
klemmen (E1...E10) sind in den unteren Klemmen blöcken  angeordnet. 
Eine Klemme für das gemeinsame Bezugspotential der Taster (-E) 
befi ndet sich auf dem oberen  Klemmenblock.

Über 2 Drehschalter lassen sich die FTS14EM so konfi gurieren, dass 
bis zu 50 FTS14EM mit bis zu 500 Tastern in einer Bus-Installation 

angeschlossen werden können. Außerdem werden die Taster-Eingänge 
jedes FTS14EM  gemeinsam per Drehschalter entweder als Universal-
taster oder paarweise als Richtungstaster eingestellt. Durch das 
Bussystem ist das Telegramm eines jeden Taster-Einganges im 
 gesamten Bus für alle angeschlossenen Aktoren gleichzeitig verfügbar. 
Somit ist eine schnelle und verdrahtungsarme Realisierung von 
Zentral- und Gruppen-Tastern möglich. Die jeweiligen Taster werden 
einfach in die gewünschten Aktoren im Bus eingelernt.

Die angeschlossenen Aktoren können auch mit dem PC-Tool PCT14 
über die Kommunikationsschnittstelle des FTS14KS konfi guriert 
werden.

Optional: Anstelle des FTS14KS kann auch ein ebenfalls nur zwei 
Teilungseinheiten breites Funkantennenmodul FAM14 aus dem 
 Gebäudefunk installiert  werden, wodurch die Aktoren dann außer 
von den konventionellen Tastern über das FTS14EM zusätzlich mit 
Funk tastern, Handsendern und Funksensoren angesteuert werden 
können. Durch das bidirektionale FAM14 ergibt sich auch die Möglich-
keit, Rückmeldungen der Aktoren über Funk von Controllern aus-
zuwerten. Der jeweilige Status der Aktoren kann damit angezeigt 
und auch geändert werden. Die Verbindung der HOLD-Klemmen 
 aller Geräte regelt den Buszugriff und verhindert Kollisionen.

Optional: Mit dem nur zwei Teilungseinheiten breiten Taster-Gate-

way FTS14TG lassen sich die Telegramme der über einen 2-Draht-
Tasterbus verbundenen 4-fach-Bus-Taster B4T55E und Taster-

Koppler FTS61BTK mit den daran angeschlossenen konventionellen 
Tastern einspeisen. Über nur 2 Adern erfolgen die Datenübertragung 
und die Stromver sor gung gleichzeitig. Dadurch entfallen zahlreiche 
einzelne Taster-Steuerleitungen. Ein FTS14EM ist dann ggf. nicht 
 erforderlich.

Optional: Die Taster-Telegramme im Bus lassen sich mit einem nur 
eine Teilungseinheit breiten Funkausgabemodul FTS14FA direkt in 
den Gebäudefunk senden, um zum Beispiel dezentrale Aktoren zu 
steuern.

Optional: Mit dem nur eine Teilungseinheit breiten Mehrfach-Gateway 

FGW14 können Verbindungen mit  Controllern, den Bus-Komponenten 
der älteren Baureihe 12 oder  einer RS232-Schnittstellen hergestellt 
werden. Außerdem können damit zwei RS485-Busse der Baureihe 14 
verbunden werden.

Č

Č

Č

Č

2-2



Alle Möglichkeiten lassen sich beliebig kombinieren: FTS14EM mit Aktoren, mit dem Funkantennen modul FAM14, mit dem Taster-Funkausgabe-

modul FTS14FA und dem Taster-Gateway FTS14TG für die Verbindung mit Taster-Kopplern FTS61BTK.

DAS FERNTASTSYSTEM FTS14 – MODULARER RS485-BUS DER NÄCHSTEN GENERATION
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FTS14EMFTS14KS

RS485-Bus



Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.  
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RS485-BUS-KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE FTS14KS

Gehäuse für Bedienungsanleitung 
GBA14 Seite 1-51 Kapitel 1. FTS14KS RS485-Bus-Kommunikationsschnittstelle Art.-Nr. 30014065 91,50 €/St.

Darstellung ist die Standard-
einstellung ab Werk.

Funktions-Drehschalter

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/FTS14KS

FTS14KS
FTS14-Kommunikationsschnittstelle für den ELTAKO-RS485-Bus mit beiliegendem Schaltnetzteil 

FSNT14-12V/12W. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. 

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18  mm breit, 
58 mm tief. Versorgungsspannung 12V DC. Anschluss an den ELTAKO-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus 

und Stromversorgung mit  Steckbrücken.

Im Lieferumfang enthalten sind 1 Schaltnetzteil FSNT14-12V/12W, 1 Distanzstück DS14, 2 Ab schluss -
widerstände zum Aufstecken mit Aufdruck Ω, 1/2 TE,  
3 Steckbrücken 1 TE (davon 1 Ersatz), 1 Steckbrücke 1,5 TE, 2 Steckbrücken 1/2 TE (davon 1 Ersatz) und ein 
Steckbrücken- Montagewerkzeug SMW14.
Bei einer Belastung des Schaltnetzteils größer 4 W ist auf der linken Seite eine ½ Teilungsein-

heit Lüftungsabstand zu  benachbarten Geräten einzuhalten. Bei einer Belastung größer 6 W ist 

 zusätzlich eine ½ Teilungseinheit Lüftungsabstand zwischen dem FSNT14 und dem FTS14KS mit 

dem Distanzstück DS14 erforderlich. 

Ein Distanzstück DS14 und eine lange Steckbrücke liegen daher bei. Ist der Gesamt-Leistungsbedarf 
eines Baureihe14-Bus systems höher als 10 W, muss je 12 W zusätzlichem Leistungsbedarf ein weiteres 
FSNT14-12V/12W verwendet werden.
Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke.

Optional kann auch 12VDC eines WNT15-12VDC/24W an den Klemmen GND/+12V eingespeist werden.
Am letzten Aktor muss der beiliegende zweite Abschlusswiderstand aufgesteckt werden.
Mini-USB zum Anschluss eines PC zur Erstellung einer Geräteliste, zur Konfi guration der Aktoren mit 

Hilfe des PC-Tools PCT14 und zur Datensicherung. Ein Legalisierungs-Code für den Download des PCT14 
von der ELTAKO-Homepage www.eltako.de liegt dem FTS14KS bei.
An die Klemme Hold werden alle FTS14EM und ggf. Gateways FGW14 angeschlossen, wenn diese einen PC 
mit RS232-Bus verbinden. 
Mit dem Betriebsarten-Drehschalter BA lassen sich 10 unterschiedliche Betriebsarten gemäß 
 Bedienungsanleitung einstellen.
Die LED unten leuchtet grün, wenn vom PC-Tool PCT14 eine Verbindung her gestellt wurde. Beim Lesen 
oder Schreiben von Daten fl ackert die grüne LED. Die grüne LED erlischt, wenn vom PC-Tool PCT14 die 
Verbindung getrennt wurde.



Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.  
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RS485-BUS-TASTER-EINGABEMODUL FTS14EM

Darstellung ist die Standard-
einstellung ab Werk.

Funktions-Drehschalter

Gehäuse für Bedienungsanleitung 
GBA14 Seite 1-51 Kapitel 1.

FTS14EM
Eingabemodul für den ELTAKO-RS485-Bus, 10 Steuereingänge für Universal-Steuerspannung. 

Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.

Reiheneinbaugerat für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 58 mm tief. 
Anschluss an den ELTAKO-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücken. 

Betrieb in Verbindung mit FAM14 oder FTS14KS.

10 Steuereingange +E1..+E10/-E galvanisch getrennt von der Versorgungsspannung.
Steuerspannung: 8..230 V UC.
Die Steuereingänge können entweder für Taster (Auslieferzustand), Fenster-Türkontakte oder Bewegungs-
melder aktiviert werden.
Ab der Fertigungswoche 21/19 können die Signale der Steuereingänge invertiert werden.
Steuereingänge für Taster: Es werden Telegramme von Funktastern erzeugt (z.B. 0x70). 
Jeder FTS14EM kann am unteren Drehschalter entweder auf UT (= Universaltaster) oder auf RT (= Richtungs-
taster) eingestellt werden.
Steuereingänge für Fenster-Türkontakte: Es werden Telegramme des Funk-Fenster-Türkontaktes FTK 
 erzeugt (EEP D5-00-01). Wenn der Eingang durch den Kontakt mit der extern anzulegenden Steuer-
spannung angesteuert wird, wird das Telegramm 'Fenster geschlossen' erzeugt. Wenn der Kontakt 
geöffnet wird, wird das Telegramm 'Fenster offen' erzeugt. Wie bei den Funksensoren FTK wird das 
 Statustelegramm alle 15 Minuten wiederholt.
Steuereingänge für Bewegungsmelder: Es werden Telegramme des Funk-Bewegungs-Helligkeits-
sensors FBH erzeugt (EEP A5-08-01), wobei der Helligkeitswert immer 0 ist. Wenn der Eingang durch den 
Kontakt mit der extern anzulegenden Steuerspannung angesteuert wird, wird das Telegramm 'Bewegung' 
erzeugt. Wenn der Kontakt geöffnet wird, wird das Telegramm 'Keine Bewegung' erzeugt. Wie bei den 
Funksensoren FBH wird das Statustelegramm alle 15 Minuten wiederholt.
Jedes Telegramm eines Kontakteingangs muss mit einer Identifi kationsnummer (ID) in einen oder 
 mehrere Aktoren gemäß deren Bedienungsanleitung eingelernt werden.
Der untere Drehschalter legt fest, zu welcher Gruppe ein FTS14EM gehört. Insgesamt stehen 5 Gruppen 
(1, 101, 201, 301, und 401) mit je 100 ID‘s zur Verfügung.
Am oberen Drehschalter (0..90) wird die ID innerhalb einer Gruppe eingestellt. Der ID-Bereich innerhalb 
einer Gruppe ergibt sich aus der Kombination von unterem und oberem Drehschalter und muss an jedem 
FTS14EM unterschiedlich eingestellt werden.
Maximal 10 FTS14EM bilden eine Gruppe. Insgesamt sind also maximal 50 FTS14EM mit 500 Tastern oder 
Kontakten in einem RS485-Bus möglich.
Um die notwendigen Lerntelegramme zum Einlernen in die Aktoren zu erzeugen, muss am oberen und 
unteren Drehschalter die gewünschte Gruppe ausgewählt werden. Für Taster im Bereich UT oder RT bzw. 
für Fenster-Türkontakte und Bewegungsmelder im Bereich RT. 
Dann den gewünschten Steuereingang betätigen. 
Im Betrieb muss dieselbe Gruppe dann im Bereich UT oder RT für Taster bzw. UT für Fenster-Türkontakte 
und Bewegungssensoren gewählt werden.
Die LED unter dem oberen Drehschalter blinkt kurz auf, wenn ein angeschlossener Kontakt geschlossen wird.
Optional: Es kann auch ein nur zwei Teilungseinheiten breites Funkantennenmodul FAM14 aus dem 
Gebäudefunk installiert werden, wodurch die Aktoren dann außer von den konventionellen Tastern und 
Kontakten über das FTS14EM zusätzlich mit Funktastern, Handsendern und Funksensoren angesteuert 
werden können. Da das FAM14 über ein integriertes Schaltnetzteil verfügt, entfällt bei dieser Installation 
das FTS14KS zur Stromversorgung. Durch das bidirektionale FAM14 ergibt sich auch die Möglichkeit, Rück-
meldungen der Aktoren über Funk von dem Controller auszuwerten. Der jeweilige Status der Aktoren kann 
damit angezeigt und auch geändert werden. Die Verbindung der HOLD-Klemmen aller Geräte regelt den 
Buszugriff und verhindert Kollisionen.
Mit dem optionalen Funkausgabemodul FTS14FA können die Telegramme des FTS14EM auch in den 
ELTAKO-Gebäudefunk gesendet werden.

FTS14EM RS485-Bus-Taster-Eingabemodul Art.-Nr. 30014060 68,90 €/St.    

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/FTS14EM
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RS485-BUS-FUNK-AUSGABEMODUL FTS14FA

Gehäuse für Bedienungsanleitung 
GBA14 Seite 1-51 Kapitel 1.

FTS14FA
Funk-Ausgabemodul für FTS14-Systeme mit FTS14EM und/oder FTS14TG. 

Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief. 
Anschluss an den ELTAKO-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. 

Betrieb in Verbindung mit FAM14 oder FTS14KS.

Ein Drehschalter legt fest, zu welcher Gruppe von FTS14EM oder FTS14TG der FTS14FA gehört. Maximal 8 Stück 
FTS14FA können so an einen Bus angeschlossen werden. Jedes Telegramm  eines FTS14EM oder FTS14TG 
wird mit einer eigenen ID in den ELTAKO-Gebäudefunk gesendet.
Drehschalter am FTS14FA auf Position 1:  Sendet Telegramme aller FTS14EM, die auf 1 stehen.
Drehschalter am FTS14FA auf Position 101:  Sendet Telegramme aller FTS14EM, die auf 101 stehen.
Drehschalter am FTS14FA auf Position 201:  Sendet Telegramme aller FTS14EM, die auf 201 stehen.
Drehschalter am FTS14FA auf Position 301:  Sendet Telegramme aller FTS14EM, die auf 301 stehen.
Drehschalter am FTS14FA auf Position 401:  Sendet Telegramme aller FTS14EM, die auf 401 stehen.
Drehschalter am FTS14FA auf Position TG2/5:   Sendet Telegramme aller FTS14TG die auf 2 oder 5 stehen.
Drehschalter am FTS14FA auf Position TG3/6:   Sendet Telegramme aller FTS14TG die auf 3 oder 6 stehen.
Drehschalter am FTS14FA auf Position TG4/7:   Sendet Telegramme aller FTS14TG die auf 4 oder 7 stehen.
Drehschalter am FTS14FA auf Position OFF:  Das FTS14FA ist ausgeschaltet.
Die grüne LED unter dem Drehschalter blinkt kurz auf, wenn ein Funktelegramm gesendet wird.
Telegramme von einem FAM14 werden nicht zusätzlich vom FTS14FA gesendet.

FTS14FA Funk-Ausgabemodul Art.-Nr. 30014063 95,40 €/St. 

Darstellung ist die Standard-
einstellung ab Werk.

Funktions-Drehschalter

Die kleine beiliegende Antenne 
kann gegen eine Funkantenne 
FA250, ggf. FA200 und FAG55E- 
ausgetauscht werden 
(siehe Seite 1-4). 

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/FTS14FA
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RS485-BUS-TASTER-GATEWAY FTS14TG

FTS14TG
Taster-Gateway für FTS14-Systeme. Stand-by-Verlust nur 1,3 Watt. 

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
2,5 Teilungseinheiten = 45 mm breit, 58 mm tief. 
Zur besseren Wärmeabfuhr muss auf der linken Seite eine ½ Teilungseinheit Lüftungsabstand 
 eingehalten werden, hierzu das beiliegende Distanzstück DS14 verwenden.
Versorgungsspannung 230 V.
Anschluss an den ELTAKO-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. 

Betrieb in Verbindung mit FAM14 oder FTS14KS.

Mit bis zu 3 Taster-Gateways FTS14TG lassen sich die Telegramme von bis zu 90 über einen 2-Draht- 
Tasterbus verbundenen 4-fach-Bus-Taster B4T55E bzw. Bus-Taster koppler FTS61BTK, FTS61BTKL 

und FTS61BTK/8 mit den daran angeschlossenen konventionellen Tastern einspeisen. Über nur 2 Adern 
erfolgt die Datenübertragung und die Stromver sorgung gleichzeitig. Dadurch  entfallen zahlreiche einzelne 
Taster-Steuerleitungen. Ein FTS14EM ist dann ggf. nicht erforderlich.
Bis zu 30 Stück B4T55E, FTS61BTK, FTS61BTKL und FTS61BTK/8 können an ein Taster-Gateway 

FTS14TG  angeschlossen werden. 

Über den 2-Draht-Bus erfolgt die Spannungsversorgung der angeschlossenen Geräte mit 29 V DC und 
gleichzeitig die Datenübertragung. Bitte nur gängige Bus- oder Telefonleitungen verwenden.
Der 2-Draht-Bus ist galvanisch getrennt vom ELTAKO-RS485-Bus.
Die zulässige Gesamtleitungslänge  beträgt 200 m. Das dem FTS14TG beiliegende RLC-Glied muss an 
dem am weitesten entfernten Bus- Taster bzw. Bus-Tasterkoppler zusätzlich an die Klemmen BP und 
BN angeschlossen werden. Mit einem FTS14FA im ELTAKO-RS485-Bus werden die Tastertelegramme der 
angeschlossenen Geräte auch in den  ELTAKO- Gebäudefunk gesendet. 

Darstellung ist die Standard-
einstellung ab Werk.

Funktions-Drehschalter

Beschreibung FTS61BTK und 
FTS61BTKL auf Seite 2-10.

FTS14TG RS485-Bus-Taster-Gateway Art.-Nr. 30014061 111,10 €/St.

RLC-Glied Reichweiten-Verlängerung für FTS14TG Art.-Nr. 30000025 6,60 €/St. 

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/FTS14TG

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/RLC-Glied
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BUS-TASTER IM E-DESIGN55 B4T55E-

B4T55E-
Bus-2- oder 4-Kanal-Taster Für Einzel-Montage oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem.  

80x80, 15 mm hoch. Zum Anschluss an Taster-Gateways FTS14TG. Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt. 

Mit Wippe und Doppel wippe. Smart Home Sensor.

Im Lieferumfang enthalten sind eine Halteplatte, ein Befestigungsrahmen mit eingerasteter Elektronik, 
ein Rahmen, eine Wippe und eine Doppelwippe. 
Mit der Doppelwippe können 4 auswertbare Signale eingegeben werden, mit der Wippe nur 2 Signale.
Hinten ist eine 20 cm lange Busleitung rot-schwarz herausgeführt. Rot Anschluss an BP, schwarz an BN 
eines Taster-Gateways FTS14TG. 
Bis zu 30 Bus-Taster und/oder Bus-Taster koppler FTS61BTK können an die Klemmen BP und BN eines 
Taster-Gateways FTS14TG angeschlossen werden. Die zulässige Gesamtleitungslänge  beträgt 200 m. 
Das dem FTS14TG beiliegende RLC-Glied muss an dem am weitesten entfernten Bus-Taster bzw. Bus-
Tasterkoppler zusätzlich an die Klemmen BP und BN angeschlossen werden.
Über den 2-Draht-Tasterbus erfolgt die Spannungs versorgung der angeschlossenen B4 mit 29 V DC und 
gleichzeitig die Datenübertragung. 
Bitte nur gängige Bus- oder Telefonleitungen verwenden.
Mit 4 bzw. 2 gelben LEDs werden Bestätigungs-Telegramme von Aktoren angezeigt, wenn die ID‘s der 
Aktoren mit PCT14 in die ID-Tabelle des FTS14TG eingetragen wurden.
Die Halteplatte kann über einer Gerätedose mit einem Schraubabstand von 60 mm geschraubt werden.

Bus-Taster mit Wippe

Bus-Taster mit Doppelwippe

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/B4T55E-

B4T55E-am Bus-Taster im E-Design55, anthrazit matt Art.-Nr. 30055650 59,80 €/St.

B4T55E-pg Bus-Taster im E-Design55, polarweiß glänzend Art.-Nr. 30055651 59,80 €/St.

B4T55E-pm Bus-Taster im E-Design55, polarweiß matt Art.-Nr. 30055652 59,80 €/St.

B4T55E-wg Bus-Taster im E-Design55, reinweiß glänzend Art.-Nr. 30055653 59,80 €/St.
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BUS-TASTERKOPPLER FTS61BTK UND BUS-TASTERKOPPLER FTS61BTKL

FTS61BTKL
Bus-Tasterkoppler FTS61BTKL für 4 konventionelle Taster mit integrierten 24 V-LED´s zum  Anschluss 

an Taster-Gateways FTS14TG über einen 2-Draht-Tasterbus. Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt. 

Für Einbaumontage. 45 mm lang, 45 mm breit, 18 mm tief.
Bis zu 30 Bus-Taster und/oder Bus- Tasterkoppler FTS61BTKL können an die Klemmen BP und BN eines 
Taster-Gateways FTS14TG  angeschlossen werden. Die zulässige Gesamtleitungslänge  beträgt 200 m. Das 
dem FTS14TG beiliegende RLC-Glied muss an dem am weitesten entfernten Bus- Taster bzw. Bus-Taster-
koppler zusätzlich an die Klemmen BP und BN angeschlossen werden.
Über den 2-Draht-Tasterbus erfolgt die Span nungs versorgung der ange schlossenen FTS61BTKL mit 29 V DC 
und gleichzeitig die Datenübertragung. 
Bitte nur gängige Bus- oder Telefonleitungen verwenden.
An die 15 cm langen Anschlussleitungen können bis zu vier konventionelle Taster T1-T4 angeschlossen 
werden. Der Gegenpol ist jeweils T0. Die Anschlussleitungen können auf bis zu 2 m verlängert werden. 
Mit den in den Tastern integrierten 24 V-LED´s werden Bestätigungs-Telegramme von Aktoren angezeigt, 
wenn die ID´s der Aktoren mit PCT14 in die ID-Tabelle des FTS14TG eingetragen wurden. 
Achtung! Keine Spannung anlegen.

Als Richtungstaster können die Paare T1/T3 und T2/T4 defi niert werden. 
Der Bus wird an BP und BN angeschlossen. Polarität beachten! 

FTS61BTK
Bus-Tasterkoppler FTS61BTK für 4 konventionelle Taster zum  Anschluss an Taster-Gateways 

FTS14TG über einen 2-Draht-Tasterbus. Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt. 

Für Einbaumontage. 45 mm lang, 45 mm breit, 18 mm tief.
Bis zu 30 Bus-Taster und/oder Bus- Tasterkoppler FTS61BTK können an die Klemmen BP und BN eines 
Taster-Gateways FTS14TG  angeschlossen werden. Die zulässige Gesamtleitungslänge  beträgt 200 m. 
Das dem FTS14TG beiliegende RLC-Glied muss an dem am weitesten entfernten Bus- Taster bzw. Bus-
Tasterkoppler zusätzlich an die Klemmen BP und BN angeschlossen werden.
Über den 2-Draht-Tasterbus erfolgt die Span nungs versorgung der ange schlossenen FTS61BTK mit 29 V DC 
und gleichzeitig die Datenübertragung. 
Bitte nur gängige Bus- oder Telefonleitungen verwenden.
Mit einer maximalen Leitungslänge von 2 Metern können bis zu vier konventionelle Taster an T1, T2, T3, 
und T4 angeschlossen werden. Der Gegenpol ist jeweils die Klemme T0.
Achtung! Keine Spannung anlegen.

Als Richtungstaster können die Paare T1/T3 und T2/T4 defi niert werden. 
Der Bus wird an BP und BN angeschlossen. Polarität beachten! 

Anschlussbeispiele 
Seiten 2-15 und 2-16. FTS61BTK Bus-Tasterkoppler für 4 konventionelle Taster Art.-Nr. 30014064 57,10 €/St.

FTS61BTKL Bus-Tasterkoppler für 4 konventionelle 
Taster mit Rückmelde LED's

Art.-Nr. 30014074 62,50 €/St.

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/FTS61BTK

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/FTS61BTKL
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BUS-TASTERKOPPLER FTS61BTK/8 

FTS61BTK/8
Bus-Tasterkoppler FTS61BTK/8 für 8 konventionelle Taster zum  Anschluss an Taster-Gateways FTS14TG

über einen 2-Draht-Tasterbus. Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt. 

Für Einbaumontage. 45 mm lang, 45 mm breit, 18 mm tief.
Bis zu 30 Bus-Taster und/oder Bus- Tasterkoppler FTS61BTK/8 können an die Klemmen BP und BN eines 
Taster-Gateways FTS14TG  angeschlossen werden. Die zulässige Gesamtleitungslänge  beträgt 200 m. Das 
dem FTS14TG beiliegende RLC-Glied muss an dem am weitesten entfernten Bus- Taster bzw. Bus-Taster-
koppler zusätzlich an die Klemmen BP und BN angeschlossen werden.
Über den 2-Draht-Tasterbus erfolgt die Span nungs versorgung der ange schlossenen FTS61BTK/8 mit 29 V DC 
und gleichzeitig die Datenübertragung. 
Bitte nur gängige Bus- oder Telefonleitungen verwenden.
An die 30 cm langen Anschlussleitungen können bis zu 8 konventionelle Taster T1-T8 angeschlossen werden. 
Der Gegenpol ist jeweils T0. Die Anschlussleitungen können auf bis zu 2 m verlängert werden. 
Achtung! Keine Spannung anlegen.

Als Richtungstaster können die Paare T1/T3, T2/T4, T5/T7, T6/T8 und defi niert werden. 
Der Bus wird an BP und BN angeschlossen. Polarität beachten! 

FTS61BTK/8 Bus-Tasterkoppler für 8 konventionelle Taster Art.-Nr. 30014075 93,50 €/St.

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/FTS61BTK*8
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DAS TASTER-GATEWAY FTS14TG MIT BUS-TASTERKOPPLER FTS61BTK UND 

BUS-TASTER B4T55E

Am
 le

tz
te

n 
Bu

s-
Te

iln
eh

m
er

 m
us

s 
de

r d
em

 F
TS

14
KS

 b
ei

lie
ge

nd
e 

zw
ei

te
 A

bs
ch

lu
ss

w
id

er
st

an
d 

au
fg

es
te

ck
t w

er
de

n.
 Ü

be
r e

in
 T

as
te

r-
Ga

te
w

ay
 F

TS
14

TG
 k

ön
ne

n 
bi

s 
zu

 3
0 

Bu
st

as
te

r 
B4

T5
5E

 u
nd

 d
ez

en
tr

al
e 

Bu
s-

Ta
st

er
ko

pp
le

r F
TS

61
BT

K 
m

it 
je

w
ei

ls
 4

 T
as

te
r-

Ei
ng

än
ge

n 
fü

r k
on

ve
nt

io
ne

lle
 T

as
te

r a
ng

es
ch

lo
ss

en
 w

er
de

n.
 E

in
e 

ei
nf

ac
he

 2
-D

ra
ht

-L
ei

tu
ng

 v
er

so
rg

t d
ie

 
 Bu

s-
Ta

st
er

ko
pp

le
r m

it 
St

ro
m

. H
ie

rü
be

r w
er

de
n 

au
ch

 d
ie

 T
as

te
r-

In
fo

rm
at

io
ne

n 
üb

er
tr

ag
en

. D
ie

 T
op

ol
og

ie
 d

er
 2

-D
ra

ht
-V

er
bi

nd
un

g 
ka

nn
 h

ie
r b

el
ie

bi
g 

ge
w

äh
lt 

w
er

de
n.

+E
8

+E
5

+E
4

+E
3

+E
2

+E
6

-E

+E
1

+E
7

+E
10

+E
9

F
T

S
14

E
M

*

*O
pt

io
na

l z
us

ät
zl

ic
h 

zu
 F

TS
14

TG
 fü

r k
on

ve
nt

io
ne

lle
 T

as
te

r

BU
S

BU
S

Ho
ld

En
ab

le

BN
BP

F
T

S
14

T
G

BU
S

BU
S Ho

ld
En

ab
le

+E
8

+E
5

+E
4

+E
3

+E
2

+E
6

-E

+E
1

+E
7

+E
10

+E
9

F
T

S
14

E
M

*

BU
S

BU
S

Ho
ld

En
ab

le

+E
8

+E
5

+E
4

+E
3

+E
2

+E
6

-E

+E
1

+E
7

+E
10

+E
9

F
T

S
14

E
M

*

BU
S

BU
S

Ho
ld

En
ab

le

L
3

4 2N

F
S

B
14

BU
S

L
3

4 2N

F
S

B
14

BU
S

L
3

4 2N

F
S

B
14

BU
S

N L

F
U

D
14

BU
S

N L

F
U

D
14

BU
S

N L

F
U

D
14

BU
S

N
L

F
T

S
6

1B
T

K
F

T
S

6
1B

T
K

F
T

S
6

1B
T

K

B
4

T
5

5
E

B
4

T
5

5
E1

1
1

F
T

S
14

K
S

F
S

N
T

14

BU
S

GN
D

+1
2V

Ω



2-16

ALLE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN FTS14KS, FAM14,

FTS14TG, FTS14EM UND FTS14FA UND AKTOREN
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RS485-BUS-GATEWAY BGW14 UND WEITBEREICHS-SCHALTNETZTEIL WNT15-12VDC/24W

BGW14
RS485-Bus-Gateway. Bidirektional. Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief.
Anschluss an den ELTAKO-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. 

Betrieb in Verbindung mit FAM14 oder FTS14KS.

Die Hold-Klemme wird mit dem FAM14 oder FTS14KS verbunden.
An den Klemmen RSA/RSB können bis zu 16 RS485-Sensoren BUTH55ED/12VDC, BBH55E/12VDC und 
BTR55EH/12VDC angeschlossen werden. Siehe Seite 2-18. Über den 4-Draht-  Bus 
erfolgt die Daten übertragung und die Stromversorgung mit einem 12V DC-Schaltnetzteil. 
Der Anschluss erfolgt z.B. mit handels üblichem Telefonkabel (J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm2).
Die zulässige Gesamtleitungslänge beträgt 1000 m. Der dem BGW14 beiliegende zweite 120 Ω Abschluss-
widerstand muss an dem am weitesten entfernten Sensor zusätzlich an die Klemmen RSA/RSB ange-
schlossen werden.
Mit bis zu 8 BGW14 lassen sich Daten von bis zu 128 Sensoren in den RS485-Bus einspeisen.
Die Einstellung des Betriebsarten-Drehschalter BA erfolgt gemäß Bedienungsanleitung.

BGW14 RS485-Bus-Gateway Art.-Nr. 30014046 64,90 €/St. 

Darstellung ist die Standard-
einstellung ab Werk.

Funktions-Drehschalter

Gehäuse für Bedienungsanleitung 
GBA14 Seite 1-51 Kapitel 1.

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/BGW14

WNT15-12VDC/24W
Weitbereichs-Schaltnetzteil. Nennleistung 24 W. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief. 
Bei einer Belastung größer als 50% der Nennleistung und immer bei nebeneinander liegenden Schaltnetz-
teilen und bei Dimmern ist beidseitig 1/2 Teilungseinheit Lüftungsabstand mit den Distanzstücken DS12 
erforderlich. Weitbereichs-Eingangsspannung 88-264 V AC (110 V- 20% bis 240 V +10%). 
Wirkungsgrad 91%. Stabilisierte Ausgangsspannung ±1%, geringe Restwelligkeit. Kurzschlussfest.
Überlast- und Übertemperatursicherung durch Abschalten mit automatischem Zuschalten nach der 
Fehlerbeseitigung (Autorecovery-Funktion).

WNT15-12VDC/24W Weitbereichs-Schaltnetzteil 12V DC Art.-Nr. 20000072 52,50 €/St.Technische Daten Seite 17-6.

Mehr Informationen und 

weitere Sprachen:

https://eltako.com/redirect/
WNT15-12VDC*24W
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E-DESIGN55

SENSOREN FÜR BGW14  

BTR55EH/12V DC-

Bus-Temperatur-Regler mit  Handrad im E-Design55

Bus-Temperatur-Regler mit Handrad zum Anschluss 
an das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-
Montage oder Montage in das E-Design55-Schalter-
system. 80 x 80 mm, 27 mm hoch. Einbautiefe 33 mm. 
Über den 4-Draht-Bus erfolgt die Datenübertragung 
und die Strom versorgung mit einem 12 V DC-Schalt-
netzteil.  Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. 

BUTH55ED/12V DC-

Bus-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display im  E-Design55

Bus-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display zum 
 Anschluss an das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für 
Einzel-Montage oder Montage in das E-Design55-
Schaltersystem. 80 x 80 mm, 14 mm hoch. Einbautiefe 
33 mm. Mit einstellbaren Tages- und Nacht-Soll-
temperaturen und Soll-Luft feuchtigkeit. Display 
 beleuchtet. Betriebsbereit voreingestellt. Über den 
4-Draht- Bus erfolgt die Datenübertragung und die 
Strom versorgung mit einem 12 V DC-Schaltnetzteil. 
Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. 

BTF55E/12V DC-

Bus-Temperatur-Fühler im E-Design55

Bus-Temperatur-Fühler zum  Anschluss an das 
RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-Montage 
oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. 
80 x 80 mm, 17 mm hoch. Einbautiefe 33 mm. Über 
den 4-Draht-Bus erfolgt die Datenübertragung und 
die Strom versorgung mit einem 12 V DC-Schaltnetz-
teil.  Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. 

BTR55EH/12V DC-am anthrazit matt 30055160 72,70 €/St.

BTR55EH/12V DC-pg polarweiß glänzend 30055161 72,70 €/St.

BTR55EH/12V DC-pm polarweiß matt 30055162 72,70 €/St.

BTR55EH/12V DC-wg reinweiß glänzend 30055163 72,70 €/St.

BUTH55ED/12V DC-am anthrazit matt 30055164 91,80 €/St.

BUTH55ED/12V DC-pg polarweiß glänzend 30055165 91,80 €/St.

BUTH55ED/12V DC-pm polarweiß matt 30055166 91,80 €/St.

BUTH55ED/12V DC-wg reinweiß glänzend 30055167 91,80 €/St.

BTF55E/12V DC-am anthrazit matt 30055156 66,80 €/St.

BTF55E/12V DC-pg polarweiß glänzend 30055157 66,80 €/St.

BTF55E/12V DC-pm polarweiß matt 30055158 66,80 €/St.

BTF55E/12V DC-wg reinweiß glänzend 30055159 66,80 €/St.

BBH55E/12V DC-

Bus-Bewegungs-Helligkeits sensor im E-Design55.

Bus-Bewegungs-Helligkeitssensor zum Anschluss an 
das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-Montage 
oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. 
80 x 80 mm, 25 mm hoch. Einbautiefe 33 mm. Über 
den 4-Draht-Bus erfolgt die Datenübertragung und 
die Stromversorgung mit einem 12 V DC-Schaltnetz-
teil. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. 

BBH55E/12V DC-am anthrazit matt 30055152 78,20 €/St.

BBH55E/12V DC-pg polarweiß glänzend 30055153 78,20 €/St.

BBH55E/12V DC-pm polarweiß matt 30055154 78,20 €/St.

BBH55E/12V DC-wg reinweiß glänzend 30055155 78,20 €/St.

https://eltako.com/redirect/
BBH55E*12V_DC-

Mehr Informationen:

https://eltako.com/redirect/
BTR55EH*12V_DC-

Mehr Informationen:

https://eltako.com/redirect/
BUTH55ED*12V_DC-

Mehr Informationen:

https://eltako.com/redirect/
BTF55E*12V_DC-

Mehr Informationen:
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SCHALTPLÄNE

DAS BUS-GATEWAY BGW14 MIT 4 DRAHT-SENSOREN





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Wir schreiben uns Innovation nicht nur auf die 

Fahnen, sondern leben sie seit über 75 Jahren 

jeden Tag. Weiter- und Neudenken liegen in unserer 

Natur. So haben wir uns vom Erfinder des ELTAKO

Stromstoßschalters bis hin zum Anbieter von 

 professionellen Smart Home-Lösungen ständig 

 weiterentwickelt.

Diese Entwicklung wird jetzt auch in unserer 

Kommunikation sichtbar. Denn unter dem Dach 

ELTAKO haben wir zwei neue Marken gegründet: 

„ELTAKO Professional Standard“ als Anbieter von 

konventioneller Gebäudetechnik und „ELTAKO

Professional Smart Home“ als Anbieter von innovativen

und professionellen Smart Home-Lösungen. 

So zeigen wir, dass Smart Home bei ELTAKO zu 

Hause ist und unterstreichen unseren Anspruch als 

THE HOME OF INNOVATION.

INNOVATIV 
SEIT TAG EINS.

HABEN SIE FRAGEN? 
WIR GEBEN IHNEN DIE ANTWORTEN.

Produktberatung und 

technische Auskünfte:

+49 711 943 500  02  

technik-beratung@eltako.de
Professional Smart Home 

Hotline:+49 711 943 500 05  

professional-smart-home@eltako.de

Nutzen Sie unseren 

WhatsApp-Support:

+49 711 943 500 02Kundenservice 

mit Auftragsbearbeitung:

+49 711 943 500 01  

kundenservice@eltako.de
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