
Funkrepeater
FARP60-230V

Außen-Funkrepeater 1- und 2-Level,
60x46mm, 30mm tief.
Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt.

Versorgungsspannung 230V. 

Dieser Repeater ist nur erforderlich, wenn die
baulichen Gegebenheiten einen ungestörten
Empfang verhindern, oder die Entfernung 
zwischen Funktaster und Empfänger zu groß
ist.

Ab Werk ist der 1-Level-Modus aktiviert. Es
werden nur die Signale von Sensoren und
Aktoren empfangen, geprüft und mit voller
Sendeleistung weiter gesendet. Funksignale
anderer Repeater werden ignoriert, um die
Datenmenge zu reduzieren.

Durch Abnehmen des Deckels (dazu die zwei
Schrauben auf der Vorderseite lösen) und
Umstecken des Jumpers rechtsbündig wird
auf den 2-Level-Modus umgeschaltet. Nun
werden auch die Funksignale eines anderen
1-Level-Repeaters verarbeitet. Ein Signal kann
damit maximal 2-mal empfangen und 
verstärkt werden.

Eine rote LED zeigt alle wahrgenommenen
Funksignale durch kurzes Aufblinken an.

Funkrepeater müssen nicht eingelernt werden.
Sie empfangen und verstärken die Signale
von allen Funksensoren in ihrem
Empfangsbereich.

Für den wasserdichten Netzanschluss
befindet sich auf der Unterseite eine
Verschraubung M12. Die Schutzart ist IP54,
die zulässige Umgebungstemperatur -20°C
bis +55°C.

Montage durch Anschrauben.

Achtung! 
Diese Geräte dürfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden,
andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elektrischen Schlages!

01/2011 Änderungen vorbehalten.           
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Répétiteur de signal radio 
FARP60-230V

Répétiteur de signal radio pour montage
extérieur, 60x46mm, 30mm de profondeur.
Perte en attente seulement 0,7 Watt.

Tension d'alimentation 230V. 

Ce répétiteur est nécessaire uniquement au cas
où les conditions du bâtiment empêcheraient
une réception sans perturbations, ou au cas où
la distance entre émetteurs radio bouton-
poussoir et récepteurs est trop importante.

A la livraison le réglage standard est le mode
de niveau1. Seulement les signaux des sondes
et des actionneurs sont reçus, contrôlés et émis
à pleine puissance. Les signaux d'autres
répétiteurs sont ignorés afin de réduire la
quantité de données.

Une commutation vers le niveau 2 peut être
obtenue après l'ouverture du couvercle (pour
l'ouverture, dévisser les deux vis en face avant)
et en déplaçant le pontage vers la droite.
Maintenant les signaux d'autres répétiteurs en
mode niveau 1 sont également traités, à côté
des signaux venant des émetteurs radio bouton-
poussoir. Ainsi un signal peut être reçu et
amplifié à 2 reprises maximum.

Une LED rouge indique, par un bref clignote-
ment, toutes les signaux radio perçus.

Les répétiteurs radio ne demandent aucune
programmation. Ils reçoivent et amplifient les
signaux de tous les émetteurs radio dans leur
zone de réception.

En dessous de l'appareil se trouve un presse-
étoupe M12, afin de réaliser une connexion
étanche. Le degré de protection est IP54, la
température ambiante admissible est de -20°C
à +55°C.

Montage par vissage.

Attention !
Afin d'éviter tout risque d'incendie 
ou d'électrocution, l'installation de 
ces appareils peut uniquement être
effectué par un personnel qualifié.

01/2011 Sous réserve de modifications.           
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