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Positionsschalter FPE-1 und FPE-2
Funksensoren mit Energie-
Generator

30 000 399 - 2

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte: Jahresmittelwert <75%.

Funk-Positionsschalter mit Energie -
generator 48x32x11,5mm.
Erzeugt die Energie für Funktelegramme
selbst beim Hebel-Druck, daher ohne
Batterie, ohne Anschlussleitung und kein
Stand-by-Verlust.
Beim Schließen und Öffnen wird jeweils
ein Taster-Signal gesendet.
Verstärkte Ausführung für mehr als 
1 Million Schaltungen.
Befestigung nur durch Anschrauben.
 Kleben wegen der höheren Rückstellkraft
nicht empfohlen. 
Der 48mm lange Hebel kann durch Ab-
ziehen eines Teiles auf 27mm gekürzt
werden.

Telegramme:
Es werden ORG (hex) 0x05 Telegramme
gesendet.
FPE-1: Beim Drücken des Betätigungs -
hebels wird ein Funktelegramm Data
(hex) 0x10 und beim Loslassen Data
(hex) 0x00 gesendet, wie bei einem
Funktaster.
FPE-2: Beim Drücken des Betätigungs-
hebels wird ein Funktelegramm Data
(hex) 0x00 und beim Loslassen Data
(hex) 0x10 gesendet.

Das in dem Funk-Positionsschalter
 enthaltene Funkmodul kann in  alle ver-
schlüsselbare Aktoren der Baureihen 61
und 71, sowie in das FAM14  verschlüsselt
eingelernt  werden. Hierzu ist der Funk-
Verschlüsselungsstecker FVST
 erforderlich. Verschlüsselbare Aktoren
tragen das Piktogramm .

Verschlüsselung aktivieren:

Verschlüsselung aktivieren:

Den Verschlüsselungsstecker eintecken
und den Hebel betätigen.

Verschlüsselung deaktivieren:

Den Verschlüsselungsstecker eintecken
und den Hebel betätigen.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach

+49 711 94350000
www.eltako.com

47/2014 Änderungen vorbehalten.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Hiermit erklärt ELTAKO GmbH, dass 
sich die Produkte, auf die sich diese
Bedienungsanleitung bezieht, in Über -
einstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen ein-
schlägigen Bestimmungen der Richt linie
1999/5/EG befinden. 
Eine Kopie der EU-Konformitäts erklärung
kann unter nachstehender Adresse ange-
fordert werden.


