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Funk-Stromzähler-Sendemodul zum Anschluss
an die S0-Schnittstelle der Eltako-Wechsel-
stromzähler und Drehstromzähler. Stand-by-
Verlust nur 0,5 Watt. Mit Lastabwurfrelais 
1 Schließer potenzialfrei 4A/250V. 
Mit austauschbarer Sendeantenne. 
Bei Bedarf kann eine Funkantenne FA250
angeschlossen werden.
Reiheneinbaugerät für Montage auf
Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
2 Teilungseinheiten = 36mm breit, 58mm tief.
Das Stromzähler-Sendemodul FSS12 wertet
die Signale der S0-Schnittstelle eines Strom-
zählers aus und sendet Funktelegramme mit
dem Verbrauch und dem Zählerstand in das
Eltako-Funknetz zur Auswertung am PC mit
der Visualisierungs- und Steuerungs-Software
FVS-Home und FVS-Energy. Bei Drehstrom-
zählern zusätzlich die Information über
Hochtarif HT bzw. Niedertarif NT, sofern die
E1/E2-Klemmen eines Drehstromzählers mit
E1/E2 des FSS12 verbunden sind.
FVS-Energy und FVS-Home unterstützen bis zu
100 Sendemodule und FVS-Professional bis zu
250 Sendemodule.
Die 12V DC-Stromversorgung des kompletten
RS485-Bus erfolgt meistens mit einem nur 
1 bis 2 Teilungseinheiten breiten Schaltnetzteil
SNT12-12V DC mit 6W, 12W oder 24W. Ist
das Relais des FSS12 eingeschaltet, werden 
0,6 Watt benötigt.

Das Einstell- und Anzeige-Display ist in 
3 Felder aufgeteilt:
■ Feld 1:

Normalanzeige ist die Maßeinheit des 
soeben angezeigten Zählerstandes in Feld 3. 
Dies sind alle 4 Sekunden im Wechsel 
entweder Kilowattstunden kWh (hier Anzeige
KWH) oder Megawattstunden MWh (hier 
Anzeige MWH). Ergänzt wird die Anzeige in 
Feld 1 mit einem nachstehen +, sofern die 
Niedertarifinformation an E1/E2 anliegt.

■ Feld 2:
Momentanwert des Stromverbrauchs (Wirk-
leistung) in Watt (W) bzw. Kilowatt (kW). 
Der Anzeigepfeil links im Feld 1 zeigt die 
automatische Umschaltung von 0 bis 99W 
in 0,1 bis 65kW an.

■ Feld 3:
Normalanzeige ist der Zählerstand. Alle 
4 Sekunden im Wechsel werden die 3 Vor-
kommastellen und 1 Nachkommastelle von 
0 1 bis 999 9kWh sowie die weiteren 1bis 3
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kommastellen und 1 Nachkommastelle von 
0,1 bis 999,9kWh sowie die weiteren 1bis 3
Vorkommastellen von 0 bis 999MWh gezeigt.

Mit der linken Taste MODE gelangt man in den
Einstellmodus. Mit der rechten Taste SET wird
in den Einstellmöglichkeiten geblättert und werden
gegebenenfalls Einstellungen eingegeben
und/oder geändert, danach mit MODE bestätigt.
1. HT für Zählerstand Hochtarif blinkt. 

Bestätigung mit nochmals MODE lässt 
MWH blinken. SET ändert den Zählerstand 
von 0 bis 999 in Feld 3. Kurzes Drücken 
von SET ändert jeweils um 1, langes 
Drücken ändert den Wert schnell, Loslassen
und erneut Drücken wechselt die Richtung. 
Bestätigung mit MODE, auch wenn nichts 
einzugeben war.

2. KWH blinkt und SET ändert den Zählerstand 
von 0,1 bis 999,9 in Feld 3, wie zuvor bei 
MWH. Die richtige Eingabe wird ebenfalls 
mit MODE bestätigt.

3. NT blinkt und es kann gegebenenfalls der 
Zählerstand Niedertarif vorgetragen werden 
wie zuvor bei HT beschrieben.

4. S0 blinkt und in Feld 3 wird die Anzahl der 
S0-Impulse je kWh des Zählers eingegeben. 
Diese ist dem Zähleraufdruck zu entnehmen.
0010, 0100, 0800, 1000 oder 2000 sind mit
SET einstellbar. MODE bestätigt die Eingabe.

5. LRN blinkt und nach der Bestätigung mit MODE
wird mit SET ein Funk-Lerntelegramm gesen-
det. Ist bereits eine Smart-Metering-Anzeige 
installiert, wird damit die ID des Senders ein-
gelernt, sofern der Empfänger kurz zuvor auf
LRN gestellt wurde. Für weitere Funk-Lern-
telegramme nochmals das blinkende LRN
mit MODE bestätigen und mit SET senden.

6. PSW blinkt und nach der Bestätigung mit 
MODE wird mit SET in Feld 2 der Leistungs-
schwellwert zwischen 0 und 60kW für den
Schließer des Lastabwurfrelais und ein ent-
sprechendes Funktelegramm eingestellt. 
Der linke Pfeil in Feld 1 zeigt auf kW.
Bestätigung mit MODE.

In der Einstellung 0.0 schließt der Relaiskontakt
bei der Umschaltung von Hochtarif HT auf
Niedertarif NT und wird gleichzeitig ein Funk-
telegramm EIN gesendet. Bei der Umschaltung
von NT auf HT wird dann AUS gesendet und
der Relaiskontakt öffnet. Bei jedem anderen
Wert zwischen 1 und 60 schaltet das Lastab-
wurfrelais bei Überschreitung des eingestellten
Schwellwertes ein und mit einer Hysterese von
25% bei Unterschreitung wieder aus. Gleich-
zeitig wird ein Funktelegramm EIN bzw. AUS
gesendet.

Einstellungen verriegeln: MODE und SET 
gemeinsam kurz drücken und blinkendes LCK
im Feld 1 mit SET verriegeln. Zum Entriegeln
MODE und SET gemeinsam 2 Sekunden drücken
und blinkendes UNL im Feld1mit SET bestätigen.

Funktelegramme: Innerhalb von 20 Sekunden
wird ein Leistungstelegramm gesendet, wenn
sich die Leistung um mindestens 10% geändert
hat. Eine Änderung zwischen HT und NT wird
ebenso sofort gesendet, wie eine Zählerstands-
veränderung. Ein Gesamt-Telegramm mit
Zählerstand HT, Zählerstand NT und Leistung
wird 20 Sekunden nach dem Zuschalten der
Stromversorgung und danach alle 10 Minuten
gesendet. Die LED leuchtet kurz auf, wenn ein
Telegramm gesendet wird.

Die Leistungsanzeige in Feld 2 hängt von der
Anzahl der S0-Impulse je kWh des Zählers ab
und wird maximal alle 130 Sekunden aktualisiert.
Die anzeigbare Mindestlast ist bei 2000
Impulsen je kWh 14 Watt, bei 1000 Imp./kWh
28 Watt, bei 800 Imp./kWh 35 Watt, bei 100
Imp./kWh 280 Watt und bei 10 Imp./kWh
2800 Watt. 

Technische Daten

Nennschaltleistung 4A/250V AC

Glühlampenlast und 1000W
Halogenlampenlast 1) 230V

Stand-by-Verlust (Wirkleistung) 0,5 W

1) Bei Lampen mit max. 150W.

Anschlussbeispiel

Achtung!
Diese Geräte dürfen nur durch eine 
Elektrofachkraft installiert werden,
andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elektrischen Schlages!

03/2011 Änderungen vorbehalten.



Module émetteur radio 
compteur kWh FSS12-12V DC

F
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Module émetteur radio compteur kWh pour
raccordement à la sortie d'impulsion (interface
SO) d'un compteur d'énergie monophasé ou
triphasé d'eltako. Perte en attente seulement
0,5 Watt. Avec relais de délestage 1 NO
4A/250V, libre de potentiel. Avec antenne 
interchangeable. En cas de besoin on peut 
y raccorder une antenne FA250.

Appareil modulaire pour montage sur rail 
DIN-EN 60715 TH35. 2 modules = 36mm 
de largeur et 58mm de profondeur.

Le module émetteur radio compteur kWh
analyse les signaux des impulsions de sortie
d'un compteur d'énergie et envoie un télégramme
radio avec la consommation et la valeur du
compteur dans le réseau radio Eltako vers un PC
pour pouvoir faire l'évaluation avec le logiciel
de visualisation et de commande FVS-Home
et FVS-Energy. En cas de compteurs triphasés
on reçoit aussi l'information du double tarif, 
si on raccorde les bornes E1/E2 du compteur
d'énergie aux bornes E1/E2 du module FSS12. 

FVS-Energy et FVS-Home soutiennent jusque100
et FVS-Professional jusque 250 modules radio.

L'alimentation de 12V DC du Bus RS485
complet est réalisée à l'aide d'une alimentation
SNT12-12V DC de 6W, 12W ou 24W (1 ou 
2 modules de largeur). Si le relais du FSS12
est enclenché, il consomme 0,6 Watt.

L'écran est divisé en 3 zones:
■ Zone 1:

L'affichage normal est l'unité de mesure de
la valeur du compteur affichée dans la zone
3. Celui si varie tous les 4 secondes en
kilowattheure (affichage KWH) ou en mega-
wattheure (affichage MWH). De plus on voit
l'indication+ dans la zone 1, si l'information
tarif basse est raccordée aux bornes E1/E2.

■ Zone 2:
Affichage de la consommation actuelle en
Watt (W) resp. (kW). La flèche sur le coté
gauche de la zone 1 indique la commutation
automatique de 0 à 99W en 0,1 à 65 kW.

■ Zone 3:
Affichage de la valeur actuelle du compteur.
Tout les 4 secondes il affiche les 3 chiffres
avant le virgule et 1 chiffre derrière le virgule
de 0,1 à 999,9kWh ou bien de 1 à 3
chiffres devant le virgule de 0 à 999MWh.

Avec la touche de gauche MODE on entre dans
la mode de paramétrage. La touche de droite
SET permet de feuilleter dans les possibilités de
paramétrage et permet éventuellement d'introduire
et/ou de changer les paramètres et de les
confirmer avec MODE.
1. HT, pour la valeur de comptage tarif haut,

clignote. Confirmation en repoussant sur
MODE fait clignoter MWH. SET fait varier la
valeur du compteur de 0 à 999 dans la
zone 3. Une impulsion courte sur SET change
par 1, pousser plus longtemps sur SET fait
varier la valeur très vite. Si on lâche et on ré
appuie plus longtemps, les chiffres changent
en sens inverse. Valider avec MODE, même
si on n'a rein introduit. 

2. KWH clignote et SET fait varier la valeur du
compteur de 0,1 à 999,9 dans la zone 3
comme si dessus en MWH. La valeur
correcte est validée avec MODE.

3. NT clignote et on peut éventuellement
introduire la valeur de comptage tarif bas
comme décrit si dessus pour HT. 

4. SO clignote et dans la zone 3 on introduit
le nombre d'impulsions par kWh du 
compteur. On peut retrouver cette information
sur l'étiquette du compteur. Avec SET il est
possible d'introduire 0010, 0100, 0800,
1000 of 2000. Valider la valeur introduite
avec MODE.

5. LRN clignote et après confirmation avec
MODE, on envoie avec SET un télégramme
radio d'apprentissage. En cas ou on aurait
déjà installé une indication de Smart
Metering, on envoie ici l'ID de l'émetteur, si
le récepteur est mis sur la position LRN. Pour
plus de télégrammes radio d'apprentissage
de nouveau confirmer le LRN clignotant
avec MODE et envoyer avec SET. 

6. PSW clignote et après confirmation avec
MODE introduire avec SET, dans la zone 2,
le seuil de puissance entre 0 et 60kW
pour la fermeture du relais de délestage et
le télégramme radio correspondant. La
flèche sur le coté gauche dans la zone 1
montre kW. Valider avec MODE.

Dans la position 0.0 le relais se ferme en cas
de commutation du tarif haut HT vers le tarif
bas NT et il envoie un télégramme radio ON. En
cas de commutation du tarif bas NT vers le tarif
haut HT et il envoie un signal OFF et le relais
s'ouvre. Dans chaque autre valeur entre 1 et 
60 le relais de délestage s'enclenche quand on
dépasse le seuil de commutation préréglé et
s'ouvre avec un hystérèse de 25% quand il
passe en dessous du seuil préréglé. En même
temps un télégramme radio "ON" resp. "OFF"
est envoyé.

Verrouillage du paramétrage: pousser
simultanément et courtement sur MODE et SET
et l'indication LCK dans la zone 1 clignote;
verrouiller avec SET. Pour le déverrouillage on
doit pousser simultanément pendant 2 secondes
sur MODE et SET et alors UNL clignote dans la

doit pousser simultanément pendant 2 secondes
sur MODE et SET et alors UNL clignote dans la
zone 1, et de nouveau valider avec SET.

Télégrammes radio: un télégramme est envoyé
endéans les 20 secondes quand la consommation
change de plus de 10%. Un changement de
NT vers HT est envoyé directement ainsi que
l'indication du compteur. Un télégramme
complet avec la valeur HT, la valeur NT et 
la consommation est envoyé 20 secondes
après la mise sous tension et ensuite tous 
les 20 minutes. Le LED s'allume quand un
télégramme est envoyé.

L'indication de puissance dans la zone 2
dépend du nombre d'impulsions (SO) par 
kWh du compteur et est actualisée toutes les
130 secondes. La puissance minimale affichable
est 14 Watt quand on a 2000 impulsions 
par kWh, de 28 Watt avec 1000 imp/kWh,
de 35 Watt avec 800 imp/kWh,
de 280 Watt avec 100 imp/kWh et de 
2800 Watt avec 10 imp/kWh.

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 4A/250V AC

Charge lampes à incandescence  1000W
et lampes à halogène 1) 230V

Pertes en attente (puissance active) 0,5 W
1) Lampes de max. 150W.

Exemple de raccordement

Attention !
Afin d'éviter tout risque d'incendie ou
d'électrocution, l'installation de ces
appareils peut uniquement être effec-
tué par du personnel qualifié!

03/2011 Sous réserve de modifications.
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