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1 Schließer potenzialfrei 6A/250V AC,
Glühlampen 500W. Kein Stand-by-Verlust.

Reiheneinbaugeräte für Montage auf
Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1/2 Teilungseinheit = 9mm breit, 55mm tief.

Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile
verschleißfreier elektronischer Ansteuerung
mit der hohen Leistung von Spezialrelais.

Steuerspannungen 12V UC, 24V UC 
oder 230V.

Ansteuerungsanzeige mit LED.
Steuerleistungsbedarf nur 0,2W.

Sichere Trennung nach VDE 0106, Teil 101,
daher auch als Koppelrelais einsetzbar.

Technische Daten
Steuerspannungen 12V UC, 24V UC 

oder 230V
Nennschaltleistung 6A/250V AC
Glühlampen- und 500W
Halogenlampenlast 1) 230V
Leuchtstofflampen mit KVG 600VA
in DUO-Schaltung oder 
unkompensiert
Leuchtstofflampen mit KVG 300VA
parallel kompensiert oder mit EVG
Kompakt-Leuchtstofflampen mit 52W
EVG und Energiesparlampen
Stand-by-Verlust (Wirkleistung) -
1) Bei Lampen mit max. 150W.

Achtung!
Diese Geräte dürfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls
besteht Brandgefahr oder Gefahr eines 
elektrischen Schlages!

04/2009 Änderungen vorbehalten.           
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1 NO contact potentiaalvrij 6A/250V AC,
gloeilampen 500W. Geen stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail
DIN-EN 60715 TH35. 
1/2 module = 9mm breed en 55mm diep.

De modernste hybridetechniek verenigt de
voordelen van een onverslijtbare elektronische
aansturing met een hoog schakelvermogen
van speciale relais.

Stuurspanningen 12V UC, 24V UC of 230V.

Aanstuuraanduiding met LED. 
Stuurvermogen slechts 0,2W.

Zekere scheiding volgens VDE 0106, deel
101, zodat deze ook als koppelrelais kan 
gebruikt worden.

Technische gegevens
Stuurspanning 12V UC, 24V UC 

of 230V
Nominaal schakelvermogen 6A/250V AC
Gloeilampen en 500W
halogeenlampen1) 230V
Vermogen TL-lampen met KVG in 600VA
parallel in DUO schakeling of niet 
gecompenseerd
Vermogen TL-lampen met KVG 300VA
gecompenseerd in parallel of met EVG
Compacte TL-lampen met EVG 52W
en spaarlampen ESL
Stand-by verlies (werkvermogen) -
1) Voor lampen van max. 150W.

Opgelet!
Deze toestellen mogen enkel en alleen
geïnstalleerd worden door een gediplomeerde
electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar
van brand of elektrocutie!

04/2009 Wijzigingen voorbehouden.    

Relais de couplage KR09-12V UC, 
KR09-24V UC et KR09-230V 
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1 contact de travail, libre de potentiel
6A/250V AC, lampes à incandescence 500W.
Pas de pertes en attente.
Appareil modulaire pour montage en ligne sur
profil DIN-EN 60715 TH35. 1/2 module = 
largeur 9mm et profondeur 55mm.
L'état de la technique d'hybrides combine les
avantages d'une commande électronique
sans usure avec une puissance de commutation
plus élevée, fournie par des relais spéciaux.
Tension de commande 12V UC, 24V UC 
ou 230V.
Indication de commutation via une LED.
Puissance de commande 0,2W.
Séparation sûre, conforme à la norme
VDE0106, chap. 101, donc utilisable comme
relais de couplage.

Caractéristiques techniques
Tension de commande 12V UC, 24V UC 

oder 230V
Puissance nominale 6A/250V AC
Lampes à incandescence et 500W
lampes à halogène1) 230V
Lampes fluorescentes avec ballast 600VA
couplées en tandem ou non compensées
Lampes fluorescentes avec ballast com- 300VA
pensation parallèle ou avec ballast électronique
Lampes fluorescentes compactes avec 52W
ballast électronique et lampes économiques
Pertes en attente (mode travail) -
1) Pour des lampes de maximum 150W.

Attention!
Afin d'éviter tout risque d'incendie ou 
d'électrocution, l'installation de ces appareils
peut uniquement être effectué par un 
personnel qualifié!

04/2009 Sous réserve de modifications.


