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Produktbeschreibung
 
Zum geschützten Ein- oder Anbau. Gehäuse Kunststoff orange/schwarz, schlagfest, Spiralfederantrieb, Flachschleifringe mit Doppelkontaktabnahme, Sicherungs-​
Anschlussklemme mit Glaskolbensicherung Ø 5×20 mm, Kabelstopper verstellbar, Kabelarretierung abschaltbar, ohne Anschlusskabel und ohne Anschlusskupplung oder -​
stecker.
Ausführungen mit und ohne Arretierung erhältlich.

Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses Kunststoff

Kabelbestückung H05VV-F

Aderquerschnitt 1 mm²

Ader-Zahl 3

Anzahl der CEE-Steckdosen 0

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0

Mit Tragerahmen true

Automatik-Einbau-Kabelaufroller EFT

Automatik-Aufroller

EFT 160 • mit Kabelarretierung

Art-Nr L67101304000

Bezeichnung 1 Kabelaufroller autom. EFT 160A.4KK310

Bezeichnung 2 3×1 mm², 4 m, Einbau, m. Arretierung

EAN / GTIN 4013046671048

ETIM Klasse EC000191

Gewicht 1.37 kg

Verpackungseinheit 1 Stk

Zolltarif-Nummer 39269097
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Technische Daten

Automatisches Kabelaufrollen true

Mit thermischem Schutz false

Mit Arretierung true

Schutzart (IP) IP20

Farbe orange

Links

Portrait Schill
Stromverteiler und mehr...

Zeichnungen

 
 

 


