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Produktbeschreibung
 
Automatik Kabelaufroller mit Federantrieb, Kabel H07RN-F, ohne Stecker und Kupplung, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem ​
Stahl, Kabelarretierung abschaltbar, CE-Konform, IP 20, Thermoschutz

Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses Kunststoff

Kabelbestückung H07RN-F

Aderquerschnitt 1,5 mm²

Ader-Zahl 5

Anzahl der CEE-Steckdosen 0

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0

Art des Netzanschlusses sonstige

Kabellänge 30 m

Mit Tragerahmen true

Automatisches Kabelaufrollen true

Mit thermischem Schutz true

autoROLL Extra

Kabelaufroller autoROLL

30 m 5×1.5 mm² Leistung aufgerollt/abgerollt 1000/3000 W, 14 kg

Art-Nr LM09305200

Bezeichnung 1 autoROLL Extra 30 m

Bezeichnung 2 5×1.5 mm² ohne Stecker/Kupplung

EAN / GTIN 7611859636352

ETIM Klasse EC000191

Gewicht 0 kg
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Technische Daten

Mit Arretierung true

Absicherung ohne

Fehlerstrom-Typ sonstige

Schutzart (IP) IP24

Farbe grau

 


