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DFS HD HEAVY DUTY
Bleibt standhaft in rauer Umgebung

Die Baureihen DFS 2/4 Typ B SK, B NK, EV und MI werden standardmässig in der Heavy Duty-Ausführung mit 
Edelstahl-Schaltschloss geliefert.

•	 verbesserter Korrosionsschutz durch spezielle Legierungen

•	 weitestgehend resistent gegen Schadgase und Säuren

•	 hoher Temperatureinsatzbereich bis +60 °C

Einsatzbereiche

Die Stichwörter "Säuren", "Schadgase" und "Korrosion" legen die Verwendung im industriellen Umfeld nahe. Hier 
ist die HD-Ausrüstung tatsächlich oft erforderlich.  Der Einsatzbereich von HD-Geräten ist jedoch weitaus grösser.
Schadgase in relevanten Konzentrationen finden sich in vielen Bereichen, meist auch im näheren Umfeld:

•	 Landwirtschaftliche Betriebe

•	 Druckereien

•	 Lackierereien

•	 Schwimmbäder

•	 Wellnessbereiche
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DFS HD HEAVY DUTY
Reste solide dans des environnements difficiles

Les séries DFS 2/4 de type B SK, B NK, EV et MI sont fournies en série dans le modèle à haute résistance avec 
un mécanisme de coupure en acier inoxydable.

•	 Protection contre la corrosion par des alliages spéciaux

•	 Résistant aux gaz nocifs et aux acides

•	 Utilisation dans une gamme de températures élevées jusqu'à +60 °C

Domaines d'application

Les mots clés "acides", "gaz nocifs" et "corrosion" suggèrent une utilisation en milieu industriel. Ici, l'équipement 
HD est en effet souvent nécessaire. Le domaine d'application des appareils HD est, cependant, beaucoup plus 
vaste. Des gaz nocifs à des concentrations significatives se trouvent dans de nombreux domaines, souvent égale-
ment dans les environs tout proches:

•	 l'agriculture

•	 les imprimeries

•	 les ateliers de peinture

•	 les piscines

•	 SPA
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