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Montageanleitung
Consignes de montage
Istruzioni per il montaggio

QUICKLED
by demelectric®

Anschluss-Set 
Kit de connexion
Kit di collegamento 
Art-No	 D20240701
E-No		  941 910 019
GTIN		  7611859641301

Verbindungs-/Reparaturset
Kit connecteurs/réparation
Kit di connettori/riparazione
Art-No	 D20491
E-No		  941 905 249
GTIN		  7611859607536

QUICKLED 120, 240 und 240N
QUICKLED 120, 240 und 240N
QUICKLED 120, 240 und 240N



DE

Schneiden (nur im spannungslosen Zustand)

an der markierten Position schneiden

Installation Anschluss-Set

Pin bereit zum Verbinden Pinspitzen in die Leiter stossen  
(Polarität beachten)

Leim auf den PVC Mantel auftragen und an 
Anschlussstecker aufstecken

Schrumpf-Schlauch platzieren und mit 
Heissluftfön schrumpfen

ACHTUNG: 
Das Lichtband muss sich im spannungslosen Zustand befinden.

Endkappe montieren

Leim auf den PVC Mantel auftragen und 
Endkappe aufstecken 

Schrumpf-Schlauch platzieren und mit 
Heissluftföhn schrumpfen

Installation Verbindungs-/Reparaturset

Pinspitzen beidseitig in die Leiter stossen 
(Polarität beachten)

Schrumpf-Schlauch platzieren und mit 
Heissluftfön schrumpfen
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FR

Couper (seulement quand il n‘y a pas de tension)

Couper à la position marquée

Installation Kit de connexion

Broche prête à connecter Enfoncer les pointes des broches dans les 
conducteurs (respecter la polarité)

Appliquer de la colle sur la gaine en PVC et 
l‘enficher sur la fiche de raccordement

Placer la gaine thermorétractable et la 
rétrécir avec un sèche-cheveux à air chaud

ATTENTION: 
Pour utiliser le kit de connexion, la bande lumineuse doit être hors tension.

Montez le embout

Appliquer la colle sur le revêtement PVC  
et enfiler l‘embout 

Pousser le tube rétractable sur l‘embout et 
rétracter avec l‘air chaud du sèche-cheveux

Installation du kit de connecteurs/réparation

Enfoncer les pointes des broches dans les 
conducteurs (respecter la polarité)

Pousser le tube rétractable sur l‘embout et 
rétracter avec l‘air chaud du sèche-cheveux
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IT

Taglio (solo quando non c’è tensione)

Tagliare nella posizione contrassegnata

Set di collegamento per l‘installazione

Perno pronto da collegare		  Spingere le punte dei pin nei conduttori 
(rispettare la polarità)

Applicare la colla sulla guaina in PVC e 
fissarla alla spina del connettore

Posizionare la guaina termoretraibile e 
retraibile con una pistola ad aria calda

ATTENZIONE: 
La striscia luminosa deve essere disalimentata.

Montare il cappuccio terminale

Applicare la colla sul rivestimento 
in PVC e collegare il cappuccio terminale

Posizionare la guaina termoretraibile e 
retraibile con una pistola ad aria calda

Installation Verbindungs-/Reparaturset

Spingere le punte dei pin nei conduttori 
(rispettare la polarità)

Posizionare la guaina termoretraibile e 
retraibile con una pistola ad aria calda
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