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Seite: A+C

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser
Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres
Inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus-
druecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte
fuer den Fall der Patenterteilung oder
Gebrauchsmuster-eintragung vorbehalten.

43

69

123.5

Gehaouse ohne Vorpragungen

Max.maégliche metrische Bohrungen
je Kastenseite

M | A/C | B/D _ | _
Gehduse mit Vorpragungen
12 | & 6 |
16 3 A Metrische Typen
20 2 L, O . wmp
25 2 3 O
= /
32 1 2 ® M16/20
= M25/32
(Verwendungsbereich) (Zul.Abw.) (Oberflaeche)]MaRstab 11 (Volumen in cm3) 637 177
(W erkstoff.Halbzeug)
Datum Name (Benennung)
Bearb.|25.02.08 |WSP
o Massblatt
Vers. .
Status | in Entwicklung TK 1811 flath.metrlsth
(Zeichnungsnummer) Blaft
' spelsberg |m-Tk-1811_FLACH -
Zust.| Aenderung Datum  [Name|(Urspr.) (Ersatz fuer:) Zeichnung v.12.09.2006 (ME10)

—] Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

(Dateiname Modell:) M-TK-1811FLACH

(Dateiname Zeichnung:) M-TK-1811FLACH




