
Führen Sie das Anschlusskabel durch
die Gummidichtung an der Unterseite
des Regensensors und schließen Sie es
an die dafür vorgesehenen Klemmen an. 

Regensensor RS

D

Hinweise zur Installation
Der Regensensor darf nur als ortsfeste
Installation betrieben werden, das heißt
nur in montiertem Zustand und nach Ab -
schluss aller Installations- und Inbetrieb -
nahmearbeiten und nur zur Ansteuerung
des Sensorrelais LRW12D-UC.
Stromversorgung mit dem Netzteil
SNT12-230V/24V DC-0,25A an den
Klemmen + und -.
Die Zuleitung des Regensensors darf
maximal 100m lang sein. Der Anschluss
erfolgt mit handels-üblichem Telefon -
kabel (J-Y(ST)Y 2x2x0,8 oder gleich-
wertig). Öffnen Sie den Regensensor nicht,
wenn Wasser (Regen) eindringen kann:
Schon wenige Tropfen könnten ihn un -
brauchbar machen. Ein Falsch anschluss
kann zur Zerstörung des Regensensors
oder mit ihm verbundenen elektronischen
Geräten führen. Achten Sie auf korrekten
Anschluss: Die Klemmen RS und GND
entsprechen den Klemmen RS und GND
des LRW12D-UC.
Um die Montage zu erleichtern, sollten
Sie den Regensensor komplett an -
schließen und den Deckel fest ver-
schließen bevor Sie ihn in den an der

Deckel 
entrasten und 
nach oben abnehmen

Deckel mit 
Regensensor

Rasten des 
Deckels

Platine

Gehäuse-
Unterteil
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Diese Geräte dürfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden,
 andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte: Jahresmittelwert <75%.

schließen und den Deckel fest ver
schließen, bevor Sie ihn in den an der
Wand befestigten Wandhalter einrasten. 
Bei der Montage ist darauf zu achten,
dass die Kabelverbindung zwischen
Platine und Regen-sensor nicht ab -
gerissen oder geknickt wird.
Standort
Wählen Sie eine Montageposition am
Gebäude, wo Regen ungehindert von
dem Sensor erfasst werden kann. Es
dürfen keine Konstruktionsteile über dem
Regensensor angebracht sein, von
denen noch Wasser auf den
Niederschlagssensor tropfen kann,
nachdem es bereits aufgehört hat zu
regnen oder zu schneien. 
Montagevorbereitung
Zuerst den Wandhalter senkrecht an der
Wand oder einen Mast befestigen. Der
Abstand der Bohrlöcher ist 22mm, Durch -
messer 5mm. Der Deckel des Regen -
sensors ist am unteren Rand rechts und
links eingerastet. Nehmen Sie den Deckel
von dem Regensensor ab. Gehen sie
sorgfältig vor, um die Kabelverbindung
zwischen der Platine im Unterteil und
dem Regensensor im Deckel nicht abzu-
reißen (Kabel mit Stecker).
Führen Sie das Anschlusskabel durch
die Gummidichtung an der Unterseite
des Regensensors und schließen Sie es
an die dafür vorgesehenen Klemmen an. 

Schieben Sie das Gehäuse von oben in
den montierten Halter. Die Zapfen des
Halters müssen dabei in den Schienen
des Gehäuses einrasten.
Zum Abnehmen lässt sich der Regen -
sensor nach oben gegen den
Widerstand der Rasten wieder aus dem
Halter herausziehen.
Der Regensensor beinhaltet einen kom-
binierten Wand-/Masthalter. Der Halter
ist bei Lieferung mit Klebestreifen an der
Gehäuserückseite befestigt.
Befestigen Sie den Halter senkrecht an
Wand oder Mast.

Der Regensensor muss an einer senk-
rechten Wand (bzw. einem Mast) ange-
bracht werden.

Der Regensensor muss in der Quer -
richtung horizontal (waagerecht)
 montiert sein.

Wand
oder
Mast

Horizontale

Montage
Schließen Sie das Gehäuse, indem Sie
den Deckel über das Unterteil stülpen.
Der Deckel muss rechts und links mit
einem deutlichen "Klick" einrasten.

Prüfen Sie ob Deckel und Unterteil richtig
verrastet sind ! Die Abbildung zeigt den
Regensensor von unten.

Schieben Sie das Gehäuse von oben in

Raste

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach

+49 711 94350000
www.eltako.com

09/2009 Änderungen vorbehalten.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!



Multi-capteur MS

F

Remarques pour l'installation
Le multi-capteur ne doit être utilisé que
comme installation fixe, c'est à dire
 uniquement en état assemblé et après
achèvement de tous les travaux d'instal-
lation et de mise en service et unique-
ment pour commander le relais du multi-
capteur MSR12-8..230V UC.
Alimentation en courant par l'adaptateur
réseau SNT12-230V/24V CC, 0,25A.
Le conducteur d'alimentation du multi-
capteur ne doit pas dépasser 100m de
longueur. La connexion a lieu par un
câble téléphonique du commerce 
(J-Y(ST)Y 2x2x0,8 ou équivalent).
N'ouvrez pas le multi-capteur, si de l'eau
(de pluie) risque d'y pénétrer : il suffit de
quelques gouttes pour le rendre inutilisable.
Une mauvaise connexion peut entraîner
la destruction du multi-capteur ou des
appareils électroniques qui lui sont
connectés. Faites attention à la connexion
correcte: les bornes 1, 2, A et B corres-
pondent aux bornes MS1, MS2, MSA et
MSB du dispositif MSR12-8..230V UC.
P f ili l d

Dégager le 
couvercle et le 
retirer par le haut

Couvercle avec
capteur de
 précipitations

Crans du
couvercle 

Carte 

Partie
inférieure du
boîtier
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Afin d'éviter tout risque d'incendie
ou d'électrocution, l'installation de
ces appareils peut uniquement être
effectué par un personnel qualifié!

Température à l'emplacement de
 l'installation: de -20°C à +50°C.
Température de stockage: 
de -25°C à +70°C.
Humidité relative: 
moyenne annuelle <75%.

MSB du dispositif MSR12 8..230V UC.
Pour faciliter le montage, vous devez
connecter le multi-capteur complète-
ment et bien refermer le couvercle
avant de l'encastrer dans le support
mural fixe. 
Lors du montage, assurez-vous que le
capteur de température (petite carte sur le
fond du boîtier) n'est pas endommagé.
La connexion du câble entre la carte et
le capteur de pluie ne doit pas être
déchirée ou pliée lors de la connexion.

Emplacement
Choisissez une position de montage dans
le bâtiment telle que le vent, la pluie et le
soleil puissent y être captés sans obstacle.
Sur le multi-capteur, il ne faut placer
aucun élément structurel d'où l'eau puisse
couler sur le capteur de précipitation après
qu'il a cessé de pleuvoir ou de neiger. Le
multi-capteur ne doit pas être placé dans
l'ombre de bâtiments ou d'arbres. Sous
le multi-capteur il faut prévoir un espace
libre d'au moins 60cm pour permettre
une mesure correcte du vent et empêcher
l'accumulation éventuelle de neige.
Normalement, le multi-capteur est orienté
vers le sud. Si cela n'est pas possible en
raison de conditions locales, il est pos-
sible de choisir une orientation différente.
La pondération de l'orientation pour ce
qui concerne la lumière et le crépuscule

p

Installation
Fermez le boîtier en enclenchant le cou-
vercle sur la partie inférieure. Le couver-
cle doit s'enclencher à droite et à gauche
en produisant un déclic bien perceptible.

Assurez-vous que le couvercle et la base
sont bien enclenchés! La figure montre
le multi-capteur vu du dessous.

Faites glisser le boîtier par le haut dans
le support assemblé. Les broches du
support doivent s'enclencher dans les
rails du boîtier.
Pour extraire le multi-capteur, le sortir par
le haut en vainquant la résistance des
crans de fixation du support.
Le multi-capteur comprend un support
combiné pour fixation murale ou sur un
mât. Lors de la livraison, le support est
fixé avec du ruban adhésif à la face
arrière du boîtier.
Fixez le support mural à la verticale au
mur ou à un mât.

Le multi-capteur doit être fixé à une
paroi verticale (ou à un mât).

Le multi-capteur doit être monté dans le
sens transversal (horizontal).

Cran

Mur
ou
mât

Horizontale

sont bien enclenchés! La figure montre
le multi-capteur vu du dessous.

Faites glisser le boîtier par le haut dans
le support assemblé. Les broches du
support doivent s'enclencher dans les
rails du boîtier.
Pour extraire le multi-capteur, le sortir par
le haut en vainquant la résistance des
crans de fixation du support.
Le multi-capteur comprend un support
combiné pour fixation murale ou sur un
mât. Lors de la livraison, le support est
fixé avec du ruban adhésif à la face
arrière du boîtier.
Fixez le support mural à la verticale au
mur ou à un mât.

Le multi-capteur doit être fixé à une
paroi verticale (ou à un mât).

Le multi-capteur doit être monté dans le
sens transversal (horizontal).

Mur
ou
mât

Horizontale
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A conserver pour une utilisation ultérieure !

peut être compensée à l'aide du relais du
multi-capteur MSR12.

P é ti à l'i t ll ti
multi-capteur MSR12.

Préparation à l'installation
Tout d'abord, fixez le support mural à la
verticale au mur ou à un mât. L'espace -
ment des orifices est de 22mm, leur
dia mètre est de 5mm. Le couvercle du
multi-capteur avec le capteur de précipi-
tations est enclenché à gauche et à droite
sur le bord inférieur. Enlevez le couvercle
du multi-capteur. Procédez avec soin,
afin de ne pas déchirer le câble de
connexion entre la carte placée dans la
partie inférieure et le capteur de précipi-
tation monté dans le couvercle (câble
avec connecteur).
Faites passer le câble à travers le joint
en caoutchouc dans le fond du multi-
capteur et connectez-le aux bornes
 prévues à cet effet. 


