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Produktbeschreibung

Leergehduse TK 1813 flach - 180x130

Industriegehause

Polycarbonat mit grauem Deckel

Art-Nr
Bezeichnung 1
Bezeichnung 2

EAN / GTIN

ETIM Klasse
Gewicht
Verpackungseinheit

Zolltarif-Nummer

/N
]2

$12791501

Leergeh. TK PC 1813-8f-m
180x130x84 mm
4013902317455
EC000261

0.44 kg

1Stk

85389099

els spelsberg

Kunststoff Leergehause - Industrie Qualitat, halogenfrei, lichtgrau (dhnlich RAL 7035), schlagfest, flammwidrig, strahlwassersicher IP66 Ausfiihrungen in Polystyrol oder
glasfaserverstarktem Polykarbonat, mit grauem oder transparentem Deckel, mit oder ohne ausbrechbare, metrische Vorpragungen, Sonderanfertigungen bei grosseren

Stiickzahlen mdglich

Technische Daten

Werkstoff

Werkstoffgiite

Ausfiihrung der Oberfliche
Farbe

RAL-Nummer

Mit Montageplatte
Montageplatte tiefenverstellbar
Geeignet filr Wandeinbau
Masthefestigung

Mit Sichttiir

Mit Liiftungstiir

Mit riickseitiger Tiir

Kunststoff
sonstige
unbehandelt
grau

7035
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Technische Daten

Geeignet fiir metrische Montage true
Schrigdach false
EMV-Ausfiihrung false
Schlagfestigkeit IK08
Schutzart (IP) IP66
Passendes Zubehor

Handdrehverschluss zu Leergehduse - IP66, Art-No S19000101

Aussenscharnier-Set zu Leergehause - IP66, Art-No S19000501

Aussenbefestigungslasche-Set zu Leergehause - IP66, Art-No $19400101

DIN-Profilschiene TS15 zu Leergehéuse - IP66, Art-No S19715401

Leergehduse TK 1818 - 180x110 mm, Art-No S19814401

Links

Bedruckung

Produktdatenblatt Hersteller

Medien
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www.demelectric.ch/produkt/4013902152001
www.demelectric.ch/produkt/4013902152025
www.demelectric.ch/produkt/4013902152070
www.demelectric.ch/produkt/4013902556731
www.demelectric.ch/produkt/4013902556786
https://www.youtube.com/watch?v=SQdtOwfjAcw
https://www.spelsberg.de/p/12791501.pdf

