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Description du produit
 
Boîtier en résine thermodurcissable, sans halogène, couvercle à visser, introductions défonçables sur les parois latérales, entretoises et bouchons de fermeture fournis, ​
étanche aux éclaboussements IP54, test du fil incandescent selon VDE 0471 à 960 °C.

Données Techniques

équipement borne

section max. de conducteur 25 mm²

forme rectangulaire

mode de montage montage mural/au plafond

montage dans la terre false

montage sous l'eau false

convient pour diamètre de tube autre

nombre d'entrées 7

entrée arrière false

longueur 80 mm

largeur 80 mm

profondeur 38 mm

alignable false

Boîte de dérivation • IP54 • en ​
duroplast

Boîtes de dérivation

WK • bornes à vis • avec 4 vis

Art-No S42541601

Désignation 1 Boîtier racc. WK 250-25²

Désignation 2 256×171×106 mm

E-No 152245344

EM-No A 2150

EAN / GTIN 4013902040353

Classe ETIM EC002600

Poids 1588.2 gr

Unité d'emballage 1 p.

Zolltarif-Nummer 85369095
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Données Techniques

type de passage de boîtier préestamper

sans halogène true

protection superficielle non-traité

couleur gris

indice de protection (IP) IP54

indice de protection (NEMA) autre

type de couvercle couvercle d'obturation

couvercle transparent false

coulable false

fixation de couvercle vissé

masse de coulage incluse false

plombable false

tension d'isolement assignée Ui 400 V

obtention de fonction sans

avec blindage false

résistant aux intempéries false

température d'utilisation -25 - +40 °C

version antidéflagrante approuvée false

pour zone antidéflagrante gaz sans

pour zone de poussière antidéflagrante sans

Accessoires Assortis

Presse-étoupe,  Art-No S22744001

Links

Fiche produit en allemand

www.demelectric.ch/fr/produit/4013902858033
http://www.spelsberg.de/no_cache/produktdatenblatt/an/42541601/Produktdatenblatt.pdf
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Médias

 
 

 


