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Description du produit
 
Petit distributeur de courant, tension assignée d’isolation Ui 400 V, PE/N borne 2× 4 pôles 6/16 mm², passe-câbles élastiques sur le dessus (passe-câbles double membrane), ​
profil de recouvrement et de désignation, bouchons d’isolation, passe-câbles double membrane supplémentaires

Données Techniques

mode de montage apparent

nombre de séries 4

largeur en unités de division 14

type de couverture porte

type de couvercle fermé

couvercle/porte transparente true

avec serrure false

type de fermeture autre

matériau du boîtier matière synthétique

profondeur face interieure 77,5 mm

rail DIN true

avec plaque de montage false

possibilité de montage adossé true

couleur gris

version CEM false

Petit distributeur AP • IP65 • PS

Petits distributeurs d'installation AP

Standard • avec zone de raccordement supplémentaire

Art-No S73745601

Désignation 1 Coffret AK 56 Plus, IP65, PS

Désignation 2 300×900×142 mm

E-No 822242189

EM-No E 9117/1

EAN / GTIN 4013902062621

Classe ETIM EC000214

Poids 5.76 kg

Unité d'emballage 1 p.
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Données Techniques

numéro RAL 7035

indice de protection (IP) IP65

hauteur 300 mm

largeur 300 mm

profondeur 155 mm

Links

Fiche produit en allemand

Médias

 

http://www.spelsberg.de/no_cache/produktdatenblatt/an/73745601/Produktdatenblatt.pdf

