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Produktbeschreibung
 
Die bewährten Brandschutzdosen WKE mit Schutzart IP54 optional mit Kabelverschraubung IP65, zertifiziert nach EN 60670, elektrischer Funktionserhalt E30 - E90 nach DIN ​
4102 Teil 12, mit Isolationserhalt FE180 nach IEC 60331-11 und Funktionsdauer F400 nach EN 12101, zugelassen für alle Kabeltrassen E90.
Halogenfreies Gehäuse aus Spezialduroplast, Klemmen aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik, montagefertig bestückt mit Aussenbefestigungslaschen und ​
selbstschneidenden Betonschrauben Ø 6 mm (Zeitersparnis Montage mindestens 50%), allseitig mit Vorprägungen, inkl. Anbaustutzen und Verschlussstopfen IP54, mit ​
optional erhältlichen Kabelverschraubungen IP65, Plombier-Set im Zubehör.

Technische Daten

Bestückung Klemme

Max. Leiterquerschnitt 6 mm²

Form quadratisch

Montageart Wand-/Deckenmontage

Montage im Erdreich false

Montage unter Wasser false

Einführung von hinten false

Länge 100 mm

Breite 100 mm

Tiefe 50 mm

Anreihbar false

Brandschutzdose WKE 2-5 E90

Installationsgehäuse und Schaltschränke

WKE 2 • 100×100×50 mm • Einführungen 6× M25

Art-Nr S86050201

Bezeichnung 1 Abzweigdose WKE 2 - 5 × 6²

Bezeichnung 2 100×100×50 mm

E-No 152145384

EM-No A 2202/1

EAN / GTIN 4013902815715

ETIM Klasse EC002600

Gewicht 390.6 gr

Verpackungseinheit 1 Stk

Zolltarif-Nummer 85369095
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Technische Daten

Art der Gehäusedurchführung Vorprägung

Werkstoff Kunststoff

Halogenfrei true

Oberflächenschutz unbehandelt

Farbe orange

Schutzart (IP) IP54

Ausführung Deckel Blinddeckel

Transparenter Deckel false

Vergiessbar false

Deckelbefestigung geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert false

Plombierbar true

Bemessungsisolationsspannung Ui 450 V

Funktionserhalt E 90

Mit Abschirmung false

Witterungsbeständig true

Einsatztemperatur -25 - 40 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung false

Für Ex-Zone Gas ohne

Für Ex-Zone Staub ohne

Links

Produktdatenblatt
Produktdatenblatt Hersteller

http://www.spelsberg.de/no_cache/produktdatenblatt/an/86050201/Produktdatenblatt.pdf
https://www.spelsberg.de/p/86050201.pdf
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Medien

 


