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Universal-Fernbedienung Logitech
Harmony Touch für nahezu alle Geräte
der Unterhaltungs-Elektronik. Zusätzlich
mit 34 Kanälen incl. einer 4-fach-Szenen-
steuerung für den Eltako-Gebäudefunk.
Diese Universal-Fernbedienung kann
nicht nur 14 Einzel-Fernbedienungen
eines Raumes ersetzen, sondern zusätz-
lich in Verbindung mit einem Funk-
Infrarotwandler FIW65 oder FIW-USB
Infrarot-Telegramme in Funk-Tele gramme
für den Eltako-Gebäudefunk um wandeln.
Für diese Fernbedienung stehen die
Daten sätze nahezu aller gängigen älteren
und neuen Geräten der Unterhaltungs-
Elektronik zum Download aus dem
Internet unter myharmony.com zur
Verfügung und daher lassen sich die
Einzel-Fernbedienungen in einem Raum
sehr einfach durch diese Universal-
Fernbedienung ersetzen.
In die original Harmony Touch-Fern -
bedienung laden wir vor der Auslieferung
einen speziellen Eltako-FIW-Datensatz.
Mit einem Funk-Infrarotwandler FIW
werden diese Infrarot-Signale in Funk-
telegramme gewandelt und in den
Eltako-Gebäudefunk gesendet. Dieser
Datensatz kann auch von jedem Eigen-
tümer einer Harmony Touch anhand 
der beiliegenden Logitech-Bedienungs-
anleitung selbst geladen werden. Er ist
im Logitech-Menü unter Eltako-FIW55
vorhanden. 
Sofern eine Universal-Fernbedienung
Harmony Touch bereits vorhanden ist
bzw anderweitig besorgt wurde muss
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Diese Geräte dürfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden,
 andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte: Jahresmittelwert <75%.

Universal-Fernbedienung UFB 
Logitech Harmony Touch mit 
Funk-Infrarotwandlern FIW

Harmony Touch bereits vorhanden ist
bzw. anderweitig besorgt wurde, muss
die Logitech-Datei für den Infrarotwandler
FIW entsprechend der Logitech-
Bedienungs anleitung aus dem Internet
heruntergeladen werden. Zu finden bei
der Geräteauswahl unter Eltako-FIW.
Der Gerätename ist nach dem Laden
auto matisch 'Beleuchtungssteuerung'
und er kann unter 'Einstellungen / Gerät
umbenennen' geändert werden.
Wird ein Download für Geräte der
Unter haltungs-   Elektronik gemacht, muss
der FIW-Datensatz auch mit ausge-
wählt werden, da er sonst in der UFB
gelöscht würde.
Mit jedem der bis zu 34 Kanäle lässt
sich ein Aktor steuern. Z.B. für Beleucht-
ung, Jalousien, Markisen und Rollladen.
Im Auslieferzustand des FIW wird ein
Klick auf eine der Zifferntasten der UFB
sofort gesendet und dadurch sind mit
den Ziffern tasten 10 schnelle Kanäle ein-
lernbar.
Die Zifferntasten sind entweder als
Richtungs  taster oder als Universaltaster
in die Aktoren einlernbar. Dimmfunktion
mit den Pfeiltasten auf und ab im
Navigationskreuz.
Wurde eine Zifferntaste in den zugehörigen
Aktor als Richtungstaster eingelernt, dann
wird im Betrieb zunächst mit der Ziffern-
taste der Kanal gewählt und danach 
mit den Pfeil tasten auf und ab im
Navigationskreuz gesteuert.
Weitere 4 Kanäle lassen sich auf + und
- der Tasten Volume und Channel legen.
Z.B. für die Zentralsteuerung der
Beleuchtung und Beschattung.
Mit den Links- und Rechts-Tasten im
Navigations  kreuz und mit den Tasten
schneller Vorlauf und Rücklauf sowie den
Tasten Rück wärts- und Vorwärts-Über-
springen lassen sich weitere 3
Richtungstaster direkt einlernen.
Zusätzlich stehen als Szenentaster für
Be leuchtung oder Beschattung die vier
mit den Farben rot, grün, gelb und blau
beschrifteten Tasten zur Verfügung. 
Deren Bezeichnungen lassen sich mit
der    bei liegenden CD und einer Logitech-
Internet verbindung abändern. Auch die
Zentral steuerungs-Signale ein/aus oder
auf/ab  lassen sich hier als Szenen ein-
lernen und entsprechend bezeichnen.

Die Funk-Infrarotwandler FIW sind nur
in Verbindung mit der Universal-
Fernbedienung UFB einsetzbar. Sie
wandeln die vordefinierten Infrarot-
Telegramme der Universal-Fern   be dienung
UFB-Harmony Touch in Funk-Tele gramme
für den Eltako-Gebäudefunk um. Sie
haben sonst keine eigene Funktion. 

Infrarotwandler FIW65
Funk-Infrarotwandler für Einzel-Montage
oder Montage in das E-Design-
Schaltersystem. Stand-by-Verlust nur
0,4 Watt. 
Stromversorgung 230V.
Für den 230V-Stromanschluss befindet
sich hinten eine 20cm lange Litze,
schwarz (L) und blau (N). Ansonsten
wird keine weitere Einbautiefe hinter der
Halteplatte benötigt.
Zur Schraubbefestigung auf 55mm-
Schalterdosen empfehlen wir Edelstahl-
Senk schrauben 2,9x25mm, 
DIN 7982 C. 
Je 2 Stück Edelstahl-Senkschrauben
2,9x25mm und Dübel 5x25mm liegen
bei.

Infrarotwandler FIW-USB
Funk-Infrarotwandler mit USB-Stecker. 
Stand-by-Verlust nur 0,05 Watt.
Entweder Anschluss an ein Gerät mit
Strom versorgung an der USB-Buchse
oder Verwendung mit einem USB-
Charger für Netzspannung. USB-Stecker
Typ A mit 2m Anschlusskabel.
oder Verwendung mit einem USB-
Charger für Netzspannung. USB-Stecker
Typ A mit 2m Anschlusskabel.

Einlernen der Universal-Fernbedienung
UFB in Funkaktoren
Die nachgeschalteten Funkaktoren
werden mit den Tasten der Universal-
Fernbedienung eingelernt und danach
damit gesteuert. Die grüne LED des
FIW zeigt jedes erkannte Infrarot-
Telegramm an.

Der Einlernvorgang ist in den
Bedienungs   an leitungen der Aktoren
beschrieben.

Siehe auch Katalog "Der Eltako-Funk"
oder www.eltako-ba.de

Hiermit erklärt ELTAKO GmbH, dass 
sich die Produkte, auf die sich diese
Bedienungsanleitung bezieht, in Über -
einstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen ein-
schlägigen Bestimmungen der Richt -
linie 1999/5/EG befinden. 
Eine Kopie der EU-Konformitäts -
erklärung kann unter nachstehender
Adresse angefordert werden.

UFB:
WEEE-Reg.-Nr. DE 52635780 

FIW-USB:
WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach

+49 711 94350000
www.eltako.com

31/2015 Änderungen vorbehalten.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!



Commande à distance universelle
Logitech Harmony Touch pour quasi-
ment tous les appareils multimédia et
avec 34 canaux et une commande de 
4 scénario pour le système domotique
Eltako radio incluse.
Cette commande à distance universelle
ne peut pas seulement remplacer 14
commandes à distance simples, mais elle
peut aussi en liaison avec un convertis-
seur radio / infrarouge FIW65 ou FIW-
USB changer des télégrammes infrarouge
en télégrammes radio pour le système
Eltako radio pour bâtiments.
Pour cette commande à distance il existe
des données pour quasiment tous les
anciens et nouveaux appareils multi-
média. Ces enregistrements de données
peuvent être téléchargés d'internet sous
myharmony.com. C'est donc très facile
de remplacer toutes les commandes à
distance individuelles dans une chambre
par la commande universelle.
Avant la fourniture, nous chargeons un
en registrement de données spécial Eltako
FIW65 dans la commande à distance
Harmony Touch original, conforme le
manuel  d'utilisation Logitech, fourni
avec l'appareil. Dans le cas où vous
possédez déjà une commande à
distance Harmony Touch vous pouvez
charger vous-même les données 
conformément au manuel d'instruction
Logitech. C’est disponible dans le
menu Logitech sous Eltako FIW55

Commande à distance universelle 
UFB Logitech Harmony Touch avec 
convertisseur radio- infrarouge FIW
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Afin d'éviter tout risque d'incendie
ou d'électrocution, l'installation de
ces appareils peut uniquement être
effectué par un  personnel qualifié.

Température à l'emplacement de
 l'installation: de -20°C à +50°C.
Température de stockage: 
de -25°C à +70°C.
Humidité relative: 
moyenne annuelle <75%.
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Logitech. C est disponible dans le
menu Logitech sous Eltako-FIW55. 
Dans le cas où vous possédez déjà
une commande à distance Harmony
Touch vous devez télécharger les 
données Logitech pour le convertisseur
infrarouge FIW via Internet conformé-
ment au manuel d'instruction Logitech.
Pour plus d’informations choisissez
Eltako-FIW.
Le nom du produit est, après le téléchar-
gement, automatiquement 'console 
d'éclairage' et peut être changé sous
'paramétres / renommer ce dipositif'.
Si on exécute un download pour appar-
eils multimédia, il est nécessaire de 
choisir égale ment le set de données FIW,
autrement il est supprimé dans le UFB.
Chaqu'un des 34 canaux peut comman-
der un actionneur. Par exemple la lumière,
volets, stores et rideaux à rouleaux.
A la fourniture, le FIW est configuré de la
façon suivante: un click sur une des
touches numérotés de l'UFB est envoyé
directement et ainsi il est possible 
d'éduquer très vite 10 canaux avec les
touches numérotés.
Les touches numérotées peuvent être
éduqués comme poussoir de direction
ou comme poussoir universel. Fonction
de télévariateur avec les touches à 
flèches haut et descente de la croix de
navigation.
Si une touche numérotée est éduquée
dans son actionneur respective comme
poussoir de direction, il faut dans le
fonctionnement normal d'abord choisir le
canal avec la touche numérotée et ensuite
commander avec les flèches haut et
descente de la croix de  navigation. 
4 autres canaux sont configurés avec
les  touches + et - du bouton de volume
et de channel (chaînes). 
Par exemple pour les commandes 
centralisées de la lumière et des stores.
Il est possible d'éduquer 3 touches de
direction supplémentaires avec la touche
de gauche et de droite de la croix de
navigation et avec les touches 'avance et
retour rapide' ainsi qu'avec les touches
pour sauter en avant ou en arrière.
En plus de cela on dispose de touches de
scènes de lumière et scènes de volets
avec les quatre touches de couleurs rouge,

vert, jaune et bleu avec texte sur l'écran.
Il est possible de changer les textes en
utilisant le CD, livré avec, et une conne-
xion Internet. Possibilité d'éduquer des
commandes centralisées on / off et
commandes centralisées haut / descente.
Le convertisseur radio / infrarouge FIW
est uniquement utilisable en relation
avec le UFB. Le convertisseur radio /
infrarouge transforme les télégrammes
infrarouges prédéterminés de la com-
mande à distance universelle UFB-
Harmony Touch dans des télégrammes
radio vers le système Eltako radio pour
bâtiments. A part de cela il n'a aucune
fonction.

Convertisseur infrarouge FIW65
Convertisseur radio/infrarouge pour
montage individuel ou montage dans
un système d’interrupteurs en E-design.
Perte en attente de seulement 0,4 Watt.
Alimentation 230V.
A l'arrière de l'appareil il y a un câble
de 20cm, noir (L) et bleu (N), pour 
l'alimentation 230V. En dehors de cela
il n'y a aucune pièce derrière la plaque
de montage.
Pour le montage à vis, ou le montage
au dessus d'une boîte d'encastrement
de 55mm, il est à conseiller d’utiliser
des vis en inox à tête fraisée 2,9x25mm
(DIN 7982 C). 
2 vis en inox 2,9x25mm et 2 chevilles
5x25mm sont livrés avec l’appareil.

Convertisseur radio / infrarouge FIW-USB
Convertisseur radio / infrarouge avec
fiche USB. Perte en attente seulement
0,05 Watt.
Ou bien raccordement à un appareil
avec  alimentation sur le connecteur USB
ou en  utilisant un chargeur USB pour
alimentation sur le réseau. Fiche USB
type A avec câble de raccordement de
2m. g
fiche USB. Perte en attente seulement
0,05 Watt.
Ou bien raccordement à un appareil
avec  alimentation sur le connecteur USB
ou en  utilisant un chargeur USB pour
alimentation sur le réseau. Fiche USB
type A avec câble de raccordement de
2m.

Par la présente, ELTAKO GmbH déclare
que les produits, relatifs à ce manuel
d'instruction, sont conformes aux
 exigences essentielles et autres
 modalités pertinentes de la directive
1999/5/EG.
Une copie de la déclaration de con -
formité de l'UE peut être demandée à
l'adresse ci-dessous.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach

+49 711 94350000
www.eltako.com

31/2015 Sous réserve de modifications.

A conserver pour une utilisation ultérieure !

Eduquer la commande à distance 
universelle UFB dans des actionneurs
radio
Les actionneurs radio, montés en aval,
sont éduqués avec les touches de la
commande à distance universelle et
ensuite commandés via ces touches.
La LED verte du FIW indique tous les
télégrammes infrarouges reconnus.

La procédure d'apprentissage est décrite
dans les manuelles d'installation des
actionneurs.

Voir aussi le catalogue « Eltako Radio »
ou www.


