
Tel. +41 43 455 44 00• E-Mail info@demelectric.ch www.demelectric.ch 1  / ​2

Produktbeschreibung
 
– Berührungssicher
– Schutzklasse IP20
– Maximale Strombelastung 800 A / 1000 V AC
– Leiterquerschnitt: 2.5-300 mm2
– Maximale Betriebsspannung nach IC 60947-7-1, 1000 V AC / 1500 V DC UL 1059, 600 V AC/DC
– Für Montage auf DIN-Schiene 35 mm geeignet

Technische Daten

Polzahl 3

Nennstrom 175 A

Anschlussart Schraubklemme

Montageart DIN-Schiene

Anzahl der Eingänge pro Pol 1

Anzahl der Ausgänge pro Pol 6

Geeignet für massive Leiter true

Geeignet für mehrdrähtige Leiter true

Geeignet für feindrähtige Leiter true

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse false

Geeignet für feinstdrähtige Leiter false

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse false

PDB Kleinverteiler

PDB Kleinverteiler

3pol, 175 A (Alu 125A) 

Art-Nr V38073

Bezeichnung 1 PDB 3L 175 A Cu 71.5×80×42.5 grau

Bezeichnung 2 1×70² / 6×16²

E-No 158102939

EM-No F 38073

EAN / GTIN 4018841689892

ETIM Klasse EC000275

Gewicht 0.405 kg

Verpackungseinheit 1 Stk

Zolltarif-Nummer 85369010

3-polig
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Technische Daten

Leiterquerschnitt Zugang 16 - 70 (max.) mm²

Leiterquerschnitt Abgang 2.5 - 16 (max.) mm²

Berührungssicher true

Höhe 71,5 mm

Breite 80 mm

Tiefe 42,5 mm

Medien

 


