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Produktbeschreibung
 
Polyamid 6 lichtgrau RAL 7035, halogenfrei, schlagfest, T -25 - +100 °C, Klappdeckel mit Bajonettverschluss und Vorhängeschloss abschliessbar, Steckrichtung abgewinkelt, ​
wasserdicht, Kontakte vernickelt

Medien

Einbau-
ö nung

Amp.  16   32   63 
Pole  3 4 5 3 4 5 3 4 5 
a 47 85 85 85 85 85 85 85 85
b 47 77 77 77 77 77 77 77 77
c 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5
d 68 100 100 100 100 100 107 107 107
e 62 92 92 92 92 92 100 100 100
f 49 52 52 56 56 60 82 82 82
h 51 73 70 73 73 78 81 81 84
m -/- 2 2 -/- 2,5 2,5 -/- 2,5 3
n 41 38 38 47 47 47 64 64 64
p 6 9 9 9 9 9 12 12 12
r 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8 8 9
s -/- 42,5 42,5 -/- 42,5 42,5 -/- 42,5 42,5
u 72 81 88 96 96 103 110 110 110
y 53 76 -/- 76 76 -/- 85 85 -/-
z 57 82 74 82 82 85 90 90 90

 
 

EB-Steckdose • IP67 • 32 A • schräg

CEE Steckvorrichtungen

32 A 3LPE • Ausladung 56 mm • Befestigungsmass 77×85 mm • Anschluss 2.5-10 mm² • ​
abschliessbar mit Vorhängeschloss

Art-Nr W539407

Bezeichnung 1 EB-Steckdose schräg CEEtyp 4L 32A 7h

Bezeichnung 2 IP67

E-No 768800737

EM-No F 9672/407 W

EAN / GTIN 4015609022151

ETIM Klasse EC001317

Gewicht 0.287 kg

Verpackungseinheit 1 Stk

Zolltarif-Nummer 85366990

 


