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Produktbeschreibung

Gehäuse aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS, Farbe: ähnlich RAL 7035 - lichtgrau, Schutzklasse II, Brennbarkeitsklasse V0, Schutzart: IP44, 3 Vorprägungen oben und ​
unten M40/M50, Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stückgeprüft und anschlussfertig verdrahtet

Technische Daten

CEE-Steckdose - 16 A ohne

CEE-Steckdose - 32 A ohne

CEE-Steckdose - 63 A ohne

CEE-Steckdose - 125A ohne

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift) 0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 0

Absicherung ohne

FI-Schutzschalter ohne

Anzahl der Leitungsschutzschalter 0

Werkstoff des Gehäuses Kunststoff

Kontaktmaterial sonstige

Oberflächenbehandlung Kontakte sonstige

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit Anbaustecker

Polzahl Netzanschluss 5

Notstromeinspeisung CEE 16

Notstromverteiler

ohne Kontrolltaster 

Art-Nr W68829AI
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Technische Daten

Durchmesser Kabeleinführung M40

Art des Netzanschlusses CEE 16 A

Handhabung Wandmontage

Schutzart (IP) IP44

Militärausführung false

Farbe grau

Höhe 250 mm

Breite 290 mm

Tiefe 172 mm


