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Produktbeschreibung
 
Kontaktträger aus Polyamid glasfaserverstärkt, für Gehäuse Baureihe 3

Technische Daten

Kontakteinsatz ohne Kontakte true

Kontaktausführung Buchse

Polzahl 16

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast

Bemessungsstrom In 16 A

Umgebungstemperatur -40 - 125 °C

Betriebstemperatur -40 - +125 °C

Bemessungsspannung 250 V

Bemessungsstossspannung 4 kV

Überspannungskategorie III

Verschmutzungsgrad 3

Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss

Mit Drahtschutz true

Anschliessbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0.5-4 mm²

Anschliessbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0.5-4 mm²

Einsätze Baureihe A16 P + ⏚

Einsätze

Crimp-Kontaktträger A16 • Einsätze 72.5×23 mm • 16L+PE • 16 A

Art-Nr W700316

Bezeichnung 1 Crimpkontaktträger A16

Bezeichnung 2 für Buchsenkontakte

EAN / GTIN 4015609025572

ETIM Klasse EC000438

Gewicht 0.038 kg

Verpackungseinheit 1 Stk

Zolltarif-Nummer 85366990
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Technische Daten

Anschliessbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0.5-4 mm²

Anschliessbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0.5-4 mm²

Werkstoff des Kontakteinsatzes Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0

Mit Schutzleiter true

Breite 23 mm

Tiefe 73 mm

Passendes Zubehör

Codierteile,  Art-No W710600

Codierteile,  Art-No W710601

Codierteile,  Art-No W710602

Kontaktteile,  Art-No W710504

Kontaktteile,  Art-No W710500

Kontaktteile,  Art-No W710501

Kontaktteile,  Art-No W710502

Codierteile,  Art-No W700734
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Zeichnungen

Montageausschnitt

StifteinsatzBuchseneinsatz

 9   1
 10   2
 11   3
 12   4
 13   5
 14   6
 15   7
 16   8

 1   9
 2   10
 3   11
 4   12
 5   13
 6   14
 7   15
 8   16

- Ansicht Anschluss-Seite -

Serie A16P +
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Serie A 16

 

 


