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Produktbeschreibung
 
Druckgussgehäuse Aluminium pulverbeschichtet, steingrau RAL 7001, Verriegelungsbügel Kunststoff schlagfest, Verriegelungsklammern Edelstahl/Polyamid, Dichtung NBR, ​
T -40 - +125 °C, strahlwassersicher IP65 in verriegeltem Zustand.

Technische Daten

Breite 114 mm

Höhe 28 mm

Tiefe 43 mm

Ausführung des Gehäuses Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses Aluminium

Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet

Gehäusefarbe steingrau

Anordnung der Kabelzuführung oben

Bügellage Unterteil

Mit Kabelverschraubung false

Mit Klappdeckel false

Mit Stutzen false

Mit Dichtung false

Gehäuse Längsverriegelung • Metall

Gehäuse

Anbaugehäuse • für Einsätze 84.5×34 mm • Flanschseite offen 86×35 mm

Art-Nr W714416SA

Bezeichnung 1 Anbaugeh. B16 28 mm hoch LVB

Bezeichnung 2 Klappdeckel AL selbstschl.

E-No 727912337

EM-No K 7316/4 AS

EAN / GTIN 4015609346486

ETIM Klasse EC000437

Gewicht 0.236 kg

Verpackungseinheit 1 Stk

Zolltarif-Nummer 85366990
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Technische Daten

Art der Verriegelung Längsbügel

Betriebstemperatur -40 - +125 °C

EMV-Ausführung false

Korrosionsbeständig true

Schutzart (IP), montiert IP65

Links

Video Systemübersicht

Medien

 

https://www.youtube.com/watch?v=btnJq2YKRvc

