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Description du produit
 
Insert en polyamide renforcé par fibres de verre ou en polysulfure de phénylène (PPS) pour une utilisation avec de fortes températures, pour boîtier de la série 5. 
Contacts: alliage de cuivre argenté 3 µm, résistance de compensation ≤1 m&Omega; 
section de raccordement 0.5-2.5 mm² (AWG 20-14), T -40 - +125 °C. 
Connexion à vis avec protection des contacts: évite l'utilisation d'embouts, moment de serrage 0.5 Nm, longueur de dénudage 7 mm 
Push-In simple et sûr, raccordement direct de conducteur rigide et souple dès 0.34 mm² 
Bornes auto-coupantes pour l'introduction directe de conducteurs souples isolés, gain de temps de montage

Données Techniques

intérieur de contact sans contacts true

type de contact broche

matériau de l'insert du connecteur matière thermoplastique

température ambiante -40 - 125 °C

température de fonctionnement -40 - +125 °C

classe de combustibilité de la matière d'isolation selon UL 94 V0

largeur 34 mm

profondeur 12 mm

Links

Aperçu du système vidéo

Inserts pour série 5

Inserts

Module neutre 

Art-No W771100

Désignation 1 Module d'obturation

Désignation 2 pour cadre mâle MO

EAN / GTIN 4015609187140

Classe ETIM EC000438

Poids 0.003 kg

Unité d'emballage 1 p.

Zolltarif-Nummer 85366990

https://www.youtube.com/watch?v=btnJq2YKRvc
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Médias

 


