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Description du produit
 
Acier électrozingué et laqué, rouge feu RAL 3000, porte avec verrou et oeillets de cadenassage, NH00-interrupteur sectionneur à fusibles verrouillable, oeillet de levage, ​
châssis zingué au feu

Données Techniques

version armoire de distribution de raccordement

tension assignée 230/400 V

courant assigné 80 A

puissance connectée 55 kVA

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles 3

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles 2

nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles 1

nombre de prises norme suisse type 23 5

nombre de prises norme suisse type 25 1

nombre de champs de compteur 1

interrupteur principal NH00

interrupteur principal de courant de mesure 100 A

nombre de disjoncteurs 13

nombre d'interrupteurs différentiels 30 mA 2

Distributeur de raccordement

Distributeur de chantier

Type 55 kVA • 803×1300×360 mm 

Art-No WAV0180CH

Désignation 1 Distributeur de raccordement 55 kVA

Désignation 2 Place compteur, 803×1300×360 mm

E-No 827752119

EM-No K 4820/13

EAN / GTIN 7611859570090

Classe ETIM EC000484

Poids 63 kg

Unité d'emballage 1 p.

Zolltarif-Nummer 85371099



Tel. +41 43 455 44 00• E-Mail info@demelectric.ch www.demelectric.ch 2  / ​2

Données Techniques

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA 1

indice de protection (IP) IP44

matériau du boîtier tôle d'acier

largeur 803 mm

hauteur 1300 mm

profondeur 360 mm

Links

distributeurs et plus...

Médias

 
 

 

https://www.demelectric.ch/app/uploads/2023/04/Stromverteiler_und_mehr.pdf

