
Maximalstrom 32A, Stand-by-Verlust
nur 0,4 Watt.
Reiheneinbaugerät für Montage auf
Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
1 Teilungseinheit = 18mm breit, 
58mm tief. 
Genauigkeitsklasse B (1%). 
Mit S0-Schnittstelle.
Dieser Wechselstromzähler misst die
Wirkenergie anhand des zwischen dem
Eingang und dem Ausgang fließenden
Stromes. Der Eigenverbrauch von nur
maximal 0,4 Watt Wirkleistung wird nicht
gemessen und nicht angezeigt. 
Wie alle Zähler ohne MID-Konformitäts-
erklärung in Europa nicht für die monetäre
Stromabrechnung zugelassen.
Alle 30 Sekunden schaltet das Display
für 5 Sekunden von der aufgelaufenen
Wirkenergie in kWh auf den Momentan -
verbrauch in Watt um.
Es kann 1 Außenleiter mit einem Strom
bis zu 32A angeschlossen werden. 
Bei einer zu erwartenden Belastung von
mehr als 50% ist ein Lüftungs abstand
von ½ Teilungseinheit zu daneben
 montierten Geräten einzuhalten. 
Ggf. das Distanzstück DS12 verwenden.
Der Anlaufstrom ist 20mA. 
Das Display kann nur mit Strom ver sorgung
abgelesen werden. Der Verbrauch ist je -
doch nichtflüchtig gespeichert und wird
nach einem Stromausfall sofort wieder
angezeigt.
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Wechselstromzähler 
WSZ15DE-32A ohne MID
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Diese Geräte dürfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden,
 andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:
-25°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte: 
Jahresmittelwert <75%.

g g
Zwei N-Klemmen für die sichere Quer -
verdrahtung mehrerer Zähler.
Die Digitalanzeige hat 7 Stellen. 
Bis 99999,99 kWh werden zwei Nach -
komma stellen angezeigt. Ab 100000,0
kWh nur noch eine. 
Der Leistungsbezug wird mit einem
1000-mal je kWh blinkenden Balken im
Display angezeigt.

Fehlermeldung 
Bei einem Anschlussfehler blinkt eine
LED im Display. 

Anschlussbeispiel

Technische Daten

Betriebsspannung, 230V, 50Hz,
erweiterter Bereich -2O%/+15%

Referenzstrom Iref 5(32)A

(Grenzstrom Imax)

Eigenverbrauch 0,4W
Wirkleistung

Anzeige LC-Display 7 Stellen, 
davon 1 oder 

2 Dezimalstellen

Genauigkeitsklasse B
für ±1%

Anlaufstrom 2OmA
entsprechend
Genauigkeitsklasse B

Betriebstemperatur -25/+55°C 

Schnittstelle potenzialfrei durch 
einen Optokoppler, 

max. 30V DC/2OmA 
u. min.5V DC.

SO: lmpulsausgang nach 
DIN EN 62053-31, 

Impedanz 100 Ohm,
Impulslänge 30ms, 

2000Imp./kWh 

Schutzart lP50 für Montage in
Installationsschränken 

mit Schutzart IP51

Maximaler L-Klemmen 16mm2

Querschnitt N- und SO-Klemmen 
eines Leiters1) 6mm2

Empfohlenes 
Anzugsdrehmoment2)

L-Klemmen 1,5 Nm 
(max. 2,0 Nm)

N- und SO-Klemmen 0,8 Nm 
(max. 1,2Nm)

Mechanische Klasse M1
Umgebungsbedingungen

Elektromagnetische Klasse E2
Umgebungsbedingungen
1) Die Belastbarkeit von Kabeln und Leitungen ist 

festgelegt in DIN VDE 0298-4.
2) Die Drehmomente für Schraubklemmstellen sind 

angegeben in DIN EN 60999-1.
Um Beschädigungen des Zählers zu vermeiden, 
darf das für die Anschlussklemmen gültige 
maximale Drehmoment nicht überschritten werden!

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!
Wir empfehlen hierzu das Gehäuse für
Bedienungsanleitungen GBA12.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Produktberatung und 
Technische Auskünfte:

+49 711 943500-02
Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com
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Intensité maximale 32A, perte en
attente seulement 0,4W.
Appareil modulaire pour montage en
ligne sur profil DIN-EN 60715 TH35.
1 module = largeur 18mm et profondeur
58mm.
Classe de précision B (1%). 
Avec sortie impulsion.
L'appareil mesure l'énergie à l'aide de
l'intensité entre l'entrée et la sortie.
La consommation propre de 0,4W
maximum n'est pas mesurée et n'est
pas affichée. Les compteurs non homo-
logués MID ne peuvent pas être utilisés
en Europe pour la facturation d'énergie
électrique.
Toutes les 30 secondes, l’indication à
l’écran commute pendant 5 secondes
de la valeur totale kWh vers la valeur
momentanée en Watt.
Il est possible de raccorder une phase
avec une intensité de 32A. 
Dans le cas d'une charge attendue de
plus de 50% il y a lieu de prévoir une
distance d'aération d'une ½ unité par
rapport à l'appareil juxtaposé. Utilisez
éventuellement une pièce de distance DS12.
Le courant de démarrage est 20mA. 
Les indications à l'écran peuvent être lues
uniquement avec la présence de la tension
d'alimentation. La demande est mémorisée
et elle est affichée immédiatement après
une disparition du réseau
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Afin d'éviter tout risque d'incendie
ou d'électrocution, l'installation de
ces appareils peut uniquement être
effectué par un personnel qualifié!

Température à l'emplacement de
 l'installation : de -25°C à +50°C.
Température de stockage : 
de -25°C à +70°C.
Humidité relative : 
moyenne annuelle <75%.

Compteur d'énergie monophasé 
WSZ15DE-32A sans MID
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et elle est affichée immédiatement après
une disparition du réseau.
L'appareil est pourvu de deux bornes de
neutre, afin de garantir une bonne inter-
connexion de plusieurs compteurs.
L'affichage digitale comporte 7 chiffres.
Il y a 2 positions décimales jusque
99999,99 kWh. A partir de 100000,0 kWh
il reste 1 position décimale. 
La demande d'énergie est affichée à 
l'écran à l'aide d'une barre clignotante
1000 fois par kWh.

Signal d'erreur 
Lors d´une erreur de raccordement, une
LED clignote à l´écran.

Exemple de raccordement

Caractéristiques techniques 

Tension d'alimentation 230V, 50Hz,
Tolérance -2O%/+15%

Courant de référence Iref 5(32)A
(courant maximal Imax)
Consommation propre 0,4W

Visualisation de la demande écran LCD 
7 digits dont

1 ou 2 position(s) 
décimale(s) 

Classe de précision ±1% B

Courant de démarrage 2OmA
selon classe de précision B

Température ambiante -25/+55°C 

Interface galvanique par optocoupleur, 
30V DC/20 mA max 

et 5 V DC min. 
sortie d'impulsion S0 selon 

DIN EN 62053-31, isolation 
impédance 100 Ohm, 

longueur d'impulsion 30ms,
2000Imp./kWh 

Degré de protection lP50 pour montage 
dans des armoires 

d'installation avec degré 
de protection IP51

Section maximale bornes L 16mm2

d'un conducteur1) bornes N et SO 
6mm2

Couple de 
serrage recommandé2)

Bornes L 1,5 Nm 
(max. 2,0 Nm)

Bornes N et S0 0,8 Nm 
(max. 1,2Nm)

Conditions ambiantes Classe M1
mécaniques

Conditions ambiantes Classe E2
électromagnétiques
1) Les charges maximales admissibles pour les 

conducteurs électriques sont fixées par la norme
DIN VDE 0298-4.

2) Les couples de serrages sont indiqués dans le 
DIN EN 60999-1.
Pour ne pas abimer le compteur, il est conseillé 
de ne pas dépasser les couples de serrages 
maximaux!!

A conserver pour une utilisation ultérieure !
Nous vous conseillons le boîtier pour
 manuels d'instruction GBA12.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Conseil et assistance technique :
France, Belgique et Luxembourg :

Serelec n.v. 09 2234953
info@serelec-nv.be

Suisse :
Demelectric AG 043 4554400
info@demelectric.ch
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