Z demelectric

Produktbeschreibung

CEE-AP-Steckdose * 16 A - LNPE

CEE NEO Steckvorrichtungen

Schraubklemme - 6h - 200-250 V (50+60 Hz) - blau + Kontakte vernickelt

Art-Nr
Bezeichnung 1
Bezeichnung 2
E-No

EM-No

EAN / GTIN
ETIM Klasse
Gewicht

Zolltarif-Nummer

WW110306SN

AP-Steckdose CEE NEO SN 3P 16A 6h [P54
schraubbar TX10, M20 oben, vernickelt
728000157

F WW110306SN

4015609544158

EC001321

182 gr

85366990

/™ @ WALTHER-WERKE

loge @ waTHER weRKe
IP 54 | e | PA 2L+PE
coated

Aufputz-Steckdose CEE NEO, 3-polig, 16 A, IP54, Kunststoff-Gehduse PA6 anthrazitgrau (ahnlich RAL 7016), Kontakttriger hoch-wérmebestandig PA66, Kabeleinfiihrung von
oben M20, selbstdichtender Einfiihrungsstutzen beiliegend, Gehdusedeckel ohne sichtbare Gehduseschraube, Gehdusedffnung mittels Druckmechanismus von unten, keine

Einfiihrung wandseitig vorhanden.

Technische Daten

Montageart

IEC-Stromstarke (A)

UL/CSA-Stromstarke (wenn UL-Ausfiihrung gewiinscht)

Polzahl

Spannung nach EN 60309-2

Uhrzeit-Stellung (h)
Kennfarbe
RAL-Nummer
Gehéusefarbe
Schutzart (IP)
Anschlusstechnik
Kabeleinfiihrung

Werkstoff

Aufputz

16 A

20A

3

230V (50+60 Hz) blau
6h

blau

7016

schwarz

IP54
Schraubklemme
oben

Polyamid (PA)
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Z demelectric

Technische Daten

Kontaktmaterial
Oberflichenbehandlung Kontakte
Befestigungsart

Isolierter Einbau

Abschliesshar

Militarausfiihrung

Passendes Zubehor
Verschraubung - Kunststoff, Art-No W717648KUSW

Links

Video Systemiibersicht
Geh&usedffnung Tutorial

Medien

CuZn

vernickelt

innenliegende Befestigung
true

false

false
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www.demelectric.ch/produkt/4015609700899
https://www.youtube.com/watch?v=RJbL2XR7Ihs
https://www.youtube.com/watch?v=HrRZmcZa6Qs

