
Tel. +41 43 455 44 00• E-Mail info@demelectric.ch www.demelectric.ch 1  / ​2

Produktbeschreibung
 
Einbau-Stecker CEE NEO, 5-polig, 16 A, IP54, Kunststoff-Gehäuse PA6 anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016), Kontaktträger hoch-wärmebeständig PA66, handrückensicher nach ​
BGV A3, Befestigungslochdistanz 60×60 mm, Flanschabmessung 75×75 mm.

Technische Daten

IEC-Stromstärke (A) 16 A

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20 A

Spannung nach EN 60309-2 380…415 V (50+60 Hz) rot

Bemessungsspannung 400 V

Bemessungsfrequenz 50+60 Hz

Polzahl 5

Uhrzeit-Stellung (h) 6 h

Kennfarbe rot

RAL-Nummer 7016

Schutzart (IP) IP54

Anschlusstechnik Schraubklemme

Bauform Einbaugerätestecker

Phasenwender true

CEE-EB-Stecker • 16 A • 3LNPE

CEE NEO Steckvorrichtungen

Schraubklemme • 6h • 346-415 V (50+60 Hz) • rot 

Art-Nr WW610506PH

Bezeichnung 1 EB-Stecker CEE NEO PH 5P 16A 6h IP54

Bezeichnung 2 schraubbar TX10, gerade, 60×60/75×75 mm

EAN / GTIN 4015609049523

ETIM Klasse EC001319

Gewicht 127 gr

Zolltarif-Nummer 85366990
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Technische Daten

Steckrichtung gerade

Werkstoff Kunststoff

Kontaktmaterial CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt

Militärausführung false

Passendes Zubehör

CEE-Schutzkappe • 16 A • 3LNPE,  Art-No WW210500

Links

Video Systemübersicht

Medien

 

www.demelectric.ch/produkt/4015609504862
https://www.youtube.com/watch?v=RJbL2XR7Ihs

