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Description du produit
 
Les commutateurs flottants réagissent à des niveaux
définis de liquides. Ils commandent par ex. les pompes
pour remplir et vider ou déclenchent une alarme à des
niveaux définis. Les appareils de la série Champ sont
équipés au choix d'un contact de fermeture ou inverseur.
Un poids décalable en option sur le câble flottant permet
de régler une position de flotteur pour chaque niveau
de liquide. L'hystérèse de commutation, par ex.
entre «pompe activée» et «pompe désactivée» est fixe.
Le contact de commutation est intégré dans un boîtier
en plastique solide et résistant aux coups. Le flotteur
forme une unité étanche et hermétique avec le câble
de raccordement. IP68.
Les Champ HD conviennent aux réservoirs à matière

Données Techniques

convient pour eau potable false

convient pour l'eau de pluie true

convient pour l'eau froide true

convient pour les matières fécales false

convient pour les eaux usées ménagères false

convient pour l'eau de condensation true

approprié au glycol true

lisible false

avec affichage false

fourchette réglable false

profondeur immersion 0 mm

Interrupteur à flotteur Champ

Interrupteur à flotteur

Interrupteur à flotteur Champ 

Art-No X09921019

Désignation 1 Champ 2, L/F, 20m Kabel

EAN / GTIN 4014712129993

Classe ETIM EC011178

Poids 2.43 kg

Unité d'emballage 1 p.

Zolltarif-Nummer 90261029



Tel. +41 43 455 44 00• E-Mail info@demelectric.ch www.demelectric.ch 2  / ​2

Données Techniques

montage vertical false

montage horizontal true

type de capteur/sonde autre

mode de montage suspendu au dessus du puits

matériau du flotteur matière synthétique

tension max. des contacts 250 V

charge des contacts max. 10 A

température de substance max. (régime permanent) 50 °C

masse spécifique liquide min. 970 kg/m³

pression de service maximale 1 bar

indice de protection (IP) IP68

indice de protection (NEMA) 6P

antidéflagrant false
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