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Produktbeschreibung
 
Schwimmerschalter reagieren auf definierte Füllstände
von Flüssigkeiten. Sie steuern z. B. Pumpen zum Füllen
und Entleeren oder lösen bei definierten Füllständen
Alarm aus. Die Geräte der Baureihe Champ sind
wahlweise mit einem Schliesser- oder Wechslerkontakt
ausgestattet.
Durch ein optionales, verschiebbares Gewicht am
Schwimmerkabel lässt sich für jeden Flüssigkeitsstand
eine entsprechende Schwimmerlage einstellen.
Die Schalthysterese z. B. zwischen «Pumpe ein» und
«Pumpe aus» ist dabei fest eingestellt. Der Schaltkontakt
ist in ein robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse
eingebaut. Der Schwimmer bildet mit dem Anschlusskabel
eine hermetisch dichte Einheit. IP68.
Die Champ HD sind geeignet für Fäkalientanks

Technische Daten

Geeignet für Trinkwasser false

Geeignet für Regenwasser true

Geeignet für Kühlwasser true

Geeignet für Fäkalien false

Geeignet für Haushaltsabwasser false

Geeignet für Kondenswasser true

Geeignet für Glykol true

Ablesbar false

Mit Display false

Schwimmerschalter Champ

Schwimmerschalter

Schwimmerschalter Champ 

Art-Nr X09921053

Bezeichnung 1 Champ 2, GS L/F, 03 m Kabel

Bezeichnung 2 Gummileitung inkl. PE, leeren / füllen

EAN / GTIN 4014712221444

ETIM Klasse EC011178

Gewicht 475 kg

Verpackungseinheit 1 Stk

Zolltarif-Nummer 90261029
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Technische Daten

Schaltdifferenz einstellbar false

Eintauchtiefe 0 mm

Montage vertikal false

Montage horizontal true

Ausführung Aufnehmer/Fühler sonstige

Montageart oberhalb des Schachts hängend

Material Schwimmer Kunststoff

Max. Spannung der Kontakte 250 V

Max. Kontaktbelastung 10 A

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 50 °C

Min. spezifische Masse Flüssigkeit 970 kg/m³

Max. Arbeitsdruck 1 bar

Schutzart (IP) IP68

Schutzart (NEMA) 6P

Explosionsgeschützt false

Zeichnungen

 
 

 


